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DMSB-Handbuch 2023 — Blauer Teil

Gutachtergremium DMSB

DMSB-Gutachtergremium

Stand: 24.10.2022 — Anderungen sind kursiv abgedruckt

Um in strittigen Demontagefallen als Folge von Protesten den Ersatz der Kosten festzulegen, hat der
DMSB ein Gutachtergremium geschaffen. Dieses Gremium wird erst dann angesprochen, wenn eine
Kostenvermittlung durch den Veranstalter fehlgeschlagen ist. Die Entscheidungen des
Gutachtergremiums sind endgultig.

Das Gutachtergremium setzt sich zusammen aus den beiden Herren Wolfgang Dammert (DEKRA-
Stuttgart) und Ralf Kleebusch (TUV-Arnstadt).

Verteilung von Demontage- und Montagekosten

Die durch einen Protest entstandenen Kosten hat grundsétzlich der im Protest Unterlegene zu tragen.
Die Sportkommissare kdnnen von diesem Grundsatz bei Vorliegen besonderer Umstande abweichen
und die Kosten nach pflichtgemalRem Ermessen auf die Parteien verteilen (Quotelung).

Bei Protesten, die die Beanstandung mehrerer Teile zum Gegenstand haben, werden die angefallenen
Demontagekosten dann in jedem Falle geteilt, wenn von den untersuchten Aggregaten nicht samtliche
als reglementswidrig erkannt werden. Die Demontagekosten sind in diesen Fallen nach den
protestbetroffenen Aggregaten zu verteilen (quoteln). Der jeweils Unterlegene hat die Kosten der De-
und Remontage des betreffenden Aggregats zu tragen. Die Sportkommissare kdnnen von dieser
Regelung abweichen, wenn es nicht sachgerecht erscheint, die Kosten des gesamten Reparaturwegs
bei der Untersuchung des betreffenden Teils dem Unterlegenen anzulasten.

Zum Aggregat "Motor" gehdren, entgegen der friheren Regelung, weder Nebenaggregate noch
Anbauteile (z.B. Lichtmaschine, Anlasser, Gemischaufbereitung, Abgasanlage).

Nebenkosten, die dadurch entstehen, dass Sonderarbeiten, die Uber die regularen erforderlichen
Handgriffe hinausgehen, durchgefihrt werden, kdénnen nicht erstattet werden. Ebenso werden
Ausfallkosten flr Fahrzeuge, Mietwagenkosten, Rickreisekosten, Telefongebiihren, Reisekosten,
Transportkosten fur Wettbewerbsfahrzeuge (sofern sie nicht vom Veranstalter oder den eingesetzten
Funktiondren angeordnet werden) oder Spesen fur Fahrer und Monteure, speziell angefertigte Teile,
Prufstandskosten und &hnliche Nebenkosten nicht erstattet.

Nicht erstattet werden auch Verbrauchsstoffe. Demontage- und Montagekosten an solchen Aggregaten,
die zu keiner Beanstandung Anlass geben, gehen jedoch ausschlieRlich zu Lasten des Protestierenden,
unabhéangig davon, ob andere Aggregate beanstandet wurden oder nicht.

Wenn der Beginn oder die Fortsetzung der Technischen Untersuchung an einem Tag nach der
Veranstaltung erforderlich ist, betragt der Aufwendungsersatz fir Technische Kommissare pro
angefangenem Kalendertag € 200,00 und fiur TK-Helfer € 100,00. Fur Sportkommissare gelten
Aufwandsentschadigungen gemal den DMSB-Richtlinien fir Sportkommissare.

Die km-Pauschale flr evil. zusatzliche Reisekosten im Rahmen der Protestuntersuchung betragt: 0,30
€/km (Pkw) bzw. 0,13 €/km (Motorrad) gemal der aktuell giltigen DMSB-Reisekosten-Ordnung.
Fahrten mit offentlichen Verkehrsmitteln werden nach den tatsachlichen Kosten (2. Klasse)
abgerechnet.

Die Kosten fiir Ubernachtung richten sich ebenfalls nach der giiltigen DMSB-Reisekosten-Ordnung fiir
das Ehrenamt. Danach werden die effektiven Kosten fiir ein Einzelzimmer erstattet, jedoch nur bis zu
einer max. Héhe von € 110,00 /Ubernachtung. Bei Ubernachtungen ohne Rechnung wird ein
Pauschbetrag von € 20,00/Ubernachtung erstattet.

Die vorgenannten Kosten finden Berlcksichtigung in dem von den Sportkommissaren, festzulegenden
Kostenvorschuss.
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Hinweis: Frihere Regelungen hinsichtlich Pauschalen fur einzelne Untersuchungsberichte und einzelne
Aggregate sind mit obiger Regelung entfallen.

Verweigerung der technischen Untersuchung eines Wettbewerbsfahrzeuges

Die Verweigerung eines Bewerbers oder Fahrers, das eingesetzte Wettbewerbsfahrzeug einer
angeordneten technischen Untersuchung zur Verfligung zu stellen, ist nach Feststellung der FIA und
nach standiger Rechtssprechung des Berufungsgerichts und des Sportgerichts des DMSB als ein
schwerer Verstold gegen sportrechtliche Pflichten der Lizenznehmer anzusehen. Ein solches Verhalten
beweist, dass der Bewerber/Fahrer nicht gewillt ist, die eingegangenen Verpflichtungen und die
sportlichen Regeln im Automobilsport einzuhalten. Ebenso muss auch jedes andere Verhalten beurteilt
werden, das die Entziehung eines Wettbewerbsfahrzeugs der notwendigen Untersuchung zum Ziele
hatte. Die Sportkommissare sind in solchen Fallen gehalten, neben dem Ausschluss aus der Wertung
auch die vorlaufige Einziehung der DMSB-Lizenz und gegebenenfalls auch des DMSB-Wagenpasses
sowie eine Bestrafung durch das Sportgericht des DMSB zu beantragen.
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zu technischen Reglements

Allgemeine Bestimmungen, Definitionen und Klarstellungen

zu technischen Reglements
Stand: 24.10.2022 — Anderungen sind kursiv abgedruckt

Zu bestehenden Texten der einzelnen technischen Reglements bestehen hin und wieder
Interpretationsschwierigkeiten. Die nachfolgenden Bestimmungen, Definitionen und Klarstellungen zum
Anhang J (mit der FIA abgestimmt) und den DMSB-Gruppen sollen zum besseren Verstandnis dienen
sowie fUr einzelne Textauslegungen des Reglements Hilfestellung geben. Die daraus resultierenden
allgemeinen Bestimmungen sind zu beachten.

1. ANHANG J

1.1 Stabilisator (Art. 252)

Die Montage eines durch den Fahrgastraum verlaufenden Stabilisators ist nicht zulassig.

1.2 Luftfilter (Gr.N, Art. 254)

Der Luftfiltereinsatz darf unter Beachtung folgender Punkte ausgetauscht werden:

Die Marke/Hersteller des Filtereinsatzes ist frei.

Ein Weglassen des Filtereinsatzes ist nicht erlaubt.

Der Filtereinsatz muss Staubpartikel filtrieren, der Luftdurchsatz darf groRer als der des
Originalfilters sein.

Die komplette Ansaugluft muss durch den Filtereinsatz geleitet werden.

Das serienmalige Luftfiltergehduse muss beibehalten werden

Der Filtereinsatz muss in der originalen Einbaulage untergebracht werden.

1.3 Offilter (Gr.N, Art. 254)

Zu den "Ersatz-Olffiltereinsatzen" zahlen auch die schraubbaren Offilterpatronen. Diese diirfen unter
Beachtung folgender Punkte ausgetauscht werden:

Die Marke/Hersteller der Olfilterpatrone/Olfiltereinsatzes ist frei.

Ein Weglassen der Olfilterpatrone/des Olfiltereinsatzes ist nicht erlaubt.

Die Offilterpatrone/der Offiltereinsatz muss Schmutzpartikel filtrieren, der Oldurchsatz darf
groRer als der des Originalolfilters sein.

Der komplette Olstrom muss durch die Filterpatrone/den Filtereinsatz geleitet werden.

Das Anschlussgehause fiir die Offilterpatrone muss unverandert bleiben.

1.4 Kraftstoffbehalter (Gr. N, A, B, alle DMSB-Gruppen)

1.

Unter Kraftstoffbehalter ist jeder Behalter zu verstehen der Kraftstoff enthalt und diesen auf
irgendeine Art und Weise entweder zum Hauptbehalter oder zum Motor flieRen lassen kann. Auch
das Einfullrohr bzw. der Einfillstutzen ist Teil des Kraftstoffoehalters (siehe auch Art. 251.2.7).
Somit muss auch der/das Einflllstutzen/Einfullrohr eine zusatzliche Trennwand aufweisen, damit
die Vorschrift erflllt wird, dass zwischen Kraftstoffbehalter und Fahrgastraum eine Trennwand
vorhanden sein muss.
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Das Einflllrohr darf nicht durch den Fahrgastraum gefiihrt werden, es sei denn, es handelt sich um
die serienmafige Version oder es ist ein FIA-homologiertes Riickschlagventil (siehe Art. 253.14.5)
eingebaut.

2. Kraftstoff-Sammelbehalter (nur Gruppe N, Art. 254):
Der Sammelbehalter muss entweder ein FT3-, FT3.5 oder FT5-Tank oder ein im Gruppe A- bzw.
N- Homologationsblatt genehmigter Kraftstoffbehalter sein.

1.5 Radio (Gr.N, Art.254)

Radios dirfen auch dann ausgebaut werden, wenn sie serienmalig installiert bzw. im
Homologationsblatt abgebildet sind.

1.6 Zentralverriegelung (Gr.N, Art.254)

Falls Fahrzeuge serienmafig mit Zentralverriegelung ausgestattet sind, darf diese stillgelegt aber nicht
ausgebaut werden. Ein Ausbau ist nur dann madglich, wenn das Modell auch serienmallig ohne diese
Einrichtung erhaltlich ist.

1.7 Verstarkungen (Gr.N, Art.254)

Die in Artikel 254-6.7.4 erlaubten Verstarkungen des aufgehangten Teils lassen z.B. eine Verstarkung
der kompletten Karosserie durch Schweiflung oder durch Hinzufligung von zusatzlichem Material (z.B.:
Stahlblech) zu. So darf z.B. ein zweiter Fahrwerksdom Uber den Originaldom gesetzt und verschweif3t
werden.

Bei Hinzufiigung von jeglichem Material mul® prinzipiell gewahrleistet sein, dass dieses Material der
Form des Originalteils folgt und mit ihm Kontakt hat.

Unter "aufgehangte Teile" sind die Teile zu verstehen, die durch die Radaufhangung abgefedert sind,
d.h. alle Elemente, die hinter der/den Drehachsen von Radaufhangungsteilen liegen.

1.8 Dachoffnungen (Gr.N, Art.254)
In Homologationsnachtragen des Typs VO sind in der Gruppe A teilweise so genannte Dachklappen

oder Hebedacher homologiert, welche zum Zwecke der Fahrgastraumbeliftung im Rallyesport dienen.
Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass solche Einrichtungen, in der Gruppe N auch erlaubt sind.

1.9 Gruppe N-Ladedruck und Einspritzpumpe

Durch die erlaubten Anderungen in den Gruppe N-Bestimmungen, z.B. durch 254.6.1 ist die E-Box
grundsétzlich freigestellt. Diese Freiheit darf jedoch keine unerlaubte Anderung nach sich ziehen. So ist
z.B. bei Fahrzeugen mit Aufladung der Ladedruck nicht freigestellit.

Bei Fahrzeugen mit einem Turbo-Diesel-Motor muss die Einspritzpumpe beibehalten werden, darf
jedoch im Rahmen des Artikels 254 modifiziert werden.

1.10 Radaufhangung (Gr. A, Art. 255)

Exzentrische Befestigungen der Radaufhangung sind nur zuldssig wenn sie homologiert sind.
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1.11 Sturz und Spurweite (Gruppe N, Art. 254)

Die Sturzwerte sind freigestellt, solange die in Artikel 254 beschriebenen Anderungsmaéglichkeiten
hinsichtlich Teile der Radaufhdngung eingehalten werden. Hierzu sind Anderungen am Sto3dampfer,
nicht aber am Radtrager oder der Karosserie zulassig.

Die homologierte Spurweite muss auf jeden Fall eingehalten werden und gilt als max. zulassiges Mal}.
Die Spurweite darf also, z.B. durch Verwendung von Felgen mit gréRerer Einprefitiefe, verringert
werden.

1.12 Fensterscheiben (Gruppe N, A, und B)

Es wird klargestellt, dass die von der FIA homologierten Fensterscheiben vorgeschrieben sind. Der
Artikel 253.11 im Anhang J erlaubt selbst dann den Umbau auf andere Scheiben nicht, wenn diese als
Sicherheitsglas gekennzeichnet sind.

1.13 Umbau von Fahrzeugmodellen (Gruppe N, A)

Grundsatzlich ist es zulassig ein Fahrzeugmodell bzw. Fahrzeugvariante auf ein anderes Modell bzw.
Fahrzeugvariante umzubauen, unabhangig von der Fahrgestellnummer. Jedoch muss das Fahrzeug
komplett auf das neue Modell umgebaut werden, und wird dann so behandelt, als ob es schon immer
dieses Modell ware.

1.14 Gruppe N- Erlauterung zum Motor-Steuergerat

Das originale Steuergerat (E-Box, ECU) firr die Einspritzanlage darf durch ein anderes Steuergerat
ersetzt werden, wobei die ,Inputs” und ,Outputs” ihre Originalfunktion beibehalten missen. Es dirfen
also keine Steuerfunktionen bzw. Sensoren hinzugefligt werden. Der serienmaf3ige bzw. homologierte
Kabelbaum inkl. dessen Anschlussstecker missen beibehalten werden. Zwischen Steuergerat-
Anschlussstecker und Steuergerat darf ein Abzweig installiert werden, z.B. fir eine Drehzahlanzeige
am Armaturenbrett.

1.15 Gruppe GT3- Klarstellung zur Dachluke

Es wird klargestellt, dass die Dachluke (Art. 257A-1305) sowie die hierzu vorgeschriebene
Kennzeichnung nicht abgedeckt sein darf. Dies gilt auch fir Werbung und Folierung sédmtlicher Art.

2. DMSB-GRUPPEN

2.1 Gruppe G - Distanzscheiben an den Radern
In der Gruppe G sind ausschlieBlich serienmaBige Distanzscheiben zulassig, welche durch die
Fahrzeug-ABE oder EWG-Betriebserlaubnis/EWG-Ubereinstimmungsbescheinigung (COC) abgedeckt

sind. Nachtraglich montierte Distanzscheiben sind selbst dann unzuldssig, wenn sie durch den TUV in
Zusammenhang mit einem Felgeneintrag vorgeschrieben werden.

2.2 Gruppe H - Erlduterung zum Kotfliigel

Durch den Artikel 18 der technischen Bestimmungen wird jeweils gefordert, dass Uber mindestens 1/3
des Umfanges der kompletten Reifen vom Kotflligel Gberdeckt sein muf3. Diese Vorschrift ist auch dann
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einzuhalten, wenn bei einem stralenzugelassenen Fahrzeug eine Rad-Reifen-Kombination in den
Fahrzeugpapieren eingetragen ist, welche obige DMSB-Forderung nicht erfllt.

2.3 Messpunkt fiir den Uberhang der aerodynamischen Hilfsmittel (Gruppe H)

Es wird klargestellt, dass sich der Messpunkt fiir den Uberhang der aerodynamischen Hilfsmittel geman
Art. 16 und 19 des Gruppe H-Reglements entweder:

- ab der Originalposition der Aulenkante des originalen Stol3fangers befindet, oder
- bei demontierten StolRfanger durch die Aulenkante der Frontschirze gebildet wird.

Es wird darauf hingewiesen, dass Art. 16 die Originalform der Karosserie sowie die Freiheit des
Entfernens der Stofl3fanger beinhaltet. Ein Versetzen des Stofl3fangers nach vorne ist somit nicht
zulassig.

2.4 Gruppe F- Elektr. Ausriistung, Beleuchtung

Der Art. 23 des Gruppe-F-Reglements besagt, dass die elektrische Ausristung zwar, unter Beachtung
des Reglements (Mindestbeleuchtung, Batterie, etc.), freigestellt ist, jedoch der StVZO entsprechen
muss.

Die StVZO wird dahingehend erlautert, dass das Fahrzeug zu jeder Zeit betriebsbereit sein muss. Dies
setzt voraus, dass die hierzu notwendigen Aggregate, wie z.B. Anlasser, Batterie und Lichtmaschine in
ausreichender Kapazitat bzw. Leistung vorhanden sein missen. Es muss gewahrleistet sein das
Fahrzeug, auch nach langerem Fahrbetrieb, jederzeit aus eigener Kraft starten und bewegen zu kénnen.
Desweiteren missen die lichttechnischen Einrichtungen voll funktionstichtig sein.

Aus vorgenannter Erlduterung ergibt sich, dass ein Ausbau, der zur stadndigen Betriebsbereitschaft des
Fahrzeugs notwendigen, elektrischen Aggregate (wie Anlasser, Lichtmaschine oder Batterie) nicht
zulassig ist. Ebenso ist ein Anlassen des Motors mittels externer Energiequellen (wie z.B. kurzfristig
eingebaute bzw. verwendete 2. Batterie) nicht statthaft.

2.5 Hubraum-Berechnung fiir Rotationskolben-Motoren (Wankel)

Der Einstufungs-Hubraum (Kammervolumen) eines Wankel-Motors im DMSB-Bereich ergibt wird durch
den Unterschied zwischen dem maximalen und dem minimalen Volumen der Arbeitskammer sowie dem
Faktor 1,5. Darlber hinaus sind die Anzahl der Scheiben sowie bei aufgeladenen Motoren (z.B.
Turbolader) der Koeffizient zu bericksichtigen. Hierbei gilt folgende Formel:

VEinstufung = (Vkmax - Vkmin) x 1 ,5 X Nscheiben X kAufladung

VEinstufung - Einstufungshubraum

Vikmax - maximales Kammervolumen

Vikmin - minimales Kammervolumen

1,5 - Faktor

NScheiben - Anzahl der Scheiben

NScheiben - Anzahl der Scheiben

Kaufiadung - Aufladungskoeffizient (nur fur aufgeladene Motoren)
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Beispiele:
1. Mazda-Motor 13B (654 ccm x 2)

2 Scheiben, Verdichtung: 9,4
Max. Kammervolumen: 654 ccm (3 Kammern a 218 ccm)
Min. Kammervolumen: 23,2 ccm (ergibt sich aus: 218 ccm/9,4)

hieraus folgt fiir das den Einstufungshubraum Veinstufung:

VEinstufung = (Vkmax - Vkmin) X 1,5 X Nscheiben
VEinstufung = (654 ccm — 23,2 ccm) x 1,5 x 2
VEinstufung =630,8ccmx1,5x2

VEinstufung = 1892,4 ccm

2. Mazda-Motor 12A (573 ccm x 2)

2 Scheiben, Verdichtung: 9,4
Max. Kammervolumen: 573 ccm (3 Kammern a 191 ccm)
Min. Kammervolumen: 20,32 ccm (ergibt sich aus: 191 ccm/9,4)

hieraus folgt fir das den Einstufungshubraum Veinstufung:

VEinstufung = (Vkmax - Vkmin) X 1,5 X Nscheiben
VEinstufung = (573 ccm — 20,32 ccm) x 1,5 x 2
VEinstufung = 552,68 ccm x 1,5 x 2

VEinstufung = 1658,04 ccm

3. Mazda-Motor 13B Turbo (654 ccm x 2)

2 Scheiben, Verdichtung: 9,1

Max. Kammervolumen: 654 ccm (3 Kammern a 218 ccm)

Min. Kammervolumen: 23,96 ccm (ergibt sich aus: 218 ccm/9,1)
hieraus folgt fir das den Einstufungshubraum Veinstufung:

VEinstufung = (Vkmax - Vkmin) X 1,5 X Nscheiben X 1,7
VEinstufung = (654 ccm — 23,96 ccm) x15x2x1,7
VEinstufung = 630,04 ccmx 1,5 x2x 1,7

VEinstufung =3213,2 ccm

2.6 Betatigungshebel fiir Handbremse und Getriebe

In den DMSB-Gruppen muss der Betatigungshebel fur die Handbremse und/oder das Getriebe, welcher
nach oben gerichtet ist, mit einem Knauf oder einer Polsterung versehen sein.

2.7 Gruppe F - Getriebetypen

Es gibt folgende Getriebevarianten:
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1. Herkédmmliches mechanisches Handschaltgetriebe: Momentenfluss im Getriebe rein mechanisch.
Gangschaltung rein  mechanisch. H-Schaltschema durch mittigen Schalthebel oder
Knuppelschaltung im Bereich des Lenkrades.

2. Herkdmmliches Automatikgetriebe: Momentenfluss im Getriebe hydraulisch und mechanisch. Mit
Drehmomentwandler. Gangschaltung in Abhangigkeit von Last und Drehzahl. Wird nicht als
sequenzielles Schaltschema betrachtet.

3. Tip-Tronic (z. B. Opel): Momentenfluss im Getriebe hydraulisch und mechanisch. Mit
Drehmomentwandler. Sequenzielles Schaltschema.

4. Doppelkupplungsgetriebe (z. B. DSG (Drift Shift Gear box) / PDK): Momentenfluss im Getriebe rein
mechanisch. Mit Doppelkupplung. Sequenzielles Schaltschema.

5. Sequenzielles Manuelles Getriebe (SMG): Momentenfluss im Getriebe rein mechanisch.
Schaltbetatigung Uber Hydraulikzylinder. Einfache Kupplung. Sequenzielles Schaltschema.

6. Automatisiertes Schaltgetriecbe (ASG): Momentenfluss im Getriebe rein mechanisch.
Wippenschaltung  am Lenkrad. Gangschaltung und Kupplungsbetatigung  durch
elektromechanische und/ oder hydraulische Aktuatoren. Einfache Kupplung. Sequenzielles
Schaltschema.

7. Ubliches sequenzielles Sportgetriebe: Momentenfluss im Getriebe rein mechanisch. Gangschaltung
durch mittigen Schalthebel. Schaltbetatigung rein mechanisch oder wie SMG. Einfache Kupplung.
Sequenzielles Schaltschema.

Falls serienmafig ausschliel3lich Getriebe der vorgenannten Punkte 1 und/ oder 2 verfligbar sind bzw.
waren, so durfen sequenzielle Schaltungen nicht realisiert werden.

3. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN UND ERLAUTERUNGEN

3.1 Aufstellen der Front- bzw. Heckhaube

Es wird darauf hingewiesen, dass ein Hochstellen bzw. Aufstellen der Front- bzw. Heckhaube in allen
Gruppen nicht als aerodynamisches Hilfsmittel anzusehen und somit unzuldssig ist, es sei denn, es
entspricht der Serie oder es ist bzw. war homologiert (Beispiel: NSU TT, Hom.-Nr. 5226).

3.2 Fly - Off - Handbremse

Eine Handbremsanlage (Feststellbremsanlage), welche bei bestimmungsgemaler Betatigung mit einer
Hand/einem Ful3 nicht gleichzeitig festgestellt (arretiert) werden kann, ist als "Fly-Off-Anlage"
anzusehen. (Eine per Knopfdruck festzustellende Handbremse ist somit nicht als Fly-Off-Anlage zu
definieren.)

Alle anderen Vorrichtungen, die geeignet sind eine Handbremsanlage (Feststellbremsanlage) so zu
gestalten, dass eine Fly-Off-Funktion bewirkt wird, gelten im Sinne des relevanten technischen
Reglements als Fly-Off-Anlage (z.B. zweiter Feststellhebel).

Hinweis: Jede Modifikation an der serienmafigen Handbremsanlage ist bei Fahrzeugen, die der StVZO
entsprechen mussen, eintragungspflichtig.

3.3 Freigestelit

In den technischen Bestimmungen bedeutet das Wort ,freigestellt das Teil darf in jeder Hinsicht
bearbeitet und verandert werden, wobei es auch gegen ein anderes Teil ersetzt werden darf.
Vollkommene Freiheit besteht auch hinsichtlich Materials, Form und Anzahl. D.h., das Teil darf auch
vollkommen weggelassen werden. Das gednderte oder ersetzte Teil darf jedoch keine anderen
Funktionen als das Originalteil Gbernehmen.
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3.4 Kraftstoff

Die im Art. 252.9 (Anhang J) beschriebenen Anforderungen werden in der Regel von den
handelslblichen Kraftstoffen Super bzw. Super Plus nach DIN EN 228 erfllt.

Bei allen DMSB-Wettbewerben ohne FIA-Pradikat gilt grundsatzlich fir Otto-Kraftstoff der
Oktangrenzwert von max. 103 ROZ anstelle von 102 ROZ.

Fir mit Katalysator ausgeristete Fahrzeuge ist generell unverbleiter Kraftstoff vorgeschrieben.

Vorstehende Regelung gilt grundséatzlich bei allen vom DMSB genehmigten Veranstaltungen, es sei
denn, dass in einzelnen Bestimmungen zu bestimmten Gruppen oder Serien andere Regelungen
beschrieben sind.

Ausschlieflich bei Wettbewerben mit FIA-Pradikat gelten ausschliel3lich die Regelungen im Anhang J
zum ISG bzw. die in den FIA-Meisterschaftsbestimmungen, z.B. WTCR, festgelegten Regelungen.

3.4.1 Biodiesel

Im DMSB-Bereich ist grundsatzlich in allen DMSB- und FIA-Fahrzeuggruppen, mit Ausnahme von
Wettbewerben mit FIA-Pradikat, auch die Verwendung von Biodiesel gemafd der Norm DIN EN 14214
erlaubt.

3.4.2 Bioethanol E 85

Im DMSB-Bereich ist in allen DMSB- und FIA-Fahrzeuggruppen auch die Verwendung von Bioethanol
E 85 gemal des Normenentwurfs DIN EN 15376 nur dann zulassig, wenn dies die jeweilige
Veranstaltungsausschreibung erlaubt. Dieser Kraftstoff muss einen Ethanolanteil von mindestens 85 %
haben. Die restlichen Anteile missen handelsiblicher Ottokraftstoff nach DIN EN 228 sein. In der
Gruppe G wird die Verwendung von Bioethanol E85 erlaubt unter der Voraussetzung, dass die durch
das Gruppe G-Reglement festgelegte Motorleistungsgrenze nicht tGberschritten wird.

In anderen Gruppen, wie z.B. A oder H kann Bioethanol zur Anwendung kommen, wenn dies der
einzelne Veranstalter tber seine Ausschreibung ermdéglicht.

In Fahrzeugen, welche in einem von der FIA oder vom DMSB ausgeschriebenen Pradikat fahren, ist mit
Ausnahme in der Gruppe G die Anwendung dieses Kraftstoffes nicht erlaubt.

3.4.3 Kraftstoffprobenentnahme

Samtliches, fur die Entnahme von Kraftstoffproben aus dem Fahrzeug durch den Technischen
Kommissar bendtigtes, Zubehdr muss durch den Teilnehmer/ Bewerber gestellt werden. Dies beinhaltet
z.B. Schlauchstiicke, Ventile, Adapter, welche fiir die Entnahme am betreffenden Fahrzeug notwendig
sind.

3.5 Messung der Breite von Aufklebern/Werbung

Die Abmessungen der Werbung auf den Fahrzeugscheiben (Hohe der Streifen) stellen die jeweils
tatsachliche Breite der (Werbe-)Aufkleber auf der Scheibe dar (ermittelt parallel zur Front- bzw.
Heckscheibenoberflache) und nicht deren Hohe in der Frontalprojektion. Diese Mafe sind somit
unabhangig von der Scheibenneigung. Unabhangig von der Schriftgrof’e werden die max. zuldssigen
Abmessungen der Aufkleber in ihrer Gesamtheit ermittelt.
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3.6 Messung der Breite von Zierleisten

Als Hohe bzw. Breite der Zierleisten an der Karosserie gelten die tatsachlichen Mal3e der Zierleisten,
ermittelt parallel zu den Karosserieteilen, an denen die Zierleisten angebracht sind. Diese Male sind
somit unabhangig von der Karosserieneigung.

Gemal dieser Regelung ist z.B. auch in der Gruppe A die Zierleistenhohe (max. 25 mm) gemafn Art.
255.5.7.2.4 zu ermitteln.

3.7 Stabilisator

Der Stabilisator ist zwar ein Teil des Fahrwerkes bzw. Radaufhdngung und wird auf Torsion
beansprucht, fallt aber nicht unter den Begriff Fahrwerksfeder. Dies hat selbstverstandlich zur Folge,
dass in einem technischen Reglement erlaubte Anderungen bzw. Freiheiten, welche sich auf die Federn
beziehen, nicht auf den Stabilisator Ubertragbar sind.

3.8 Definition ,,Serie entsprechen”

Wenn es in technischen Bestimmungen heil’t ,das Fahrzeugteil X muss der Serie entsprechen®
bedeutet dies, dass es sich um ein serienmaliges Originalteil handeln muss. Es ist nicht ausreichend,
wenn es sich um ein anderweitig gebautes Teil handelt, welches in seinen Grundabmessungen gleich
ist und optisch auf den ersten Blick keine Unterschiede aufweist.

3.9 Definition ,, Tiiren“

An GT-Fahrzeugen und Tourenwagen werden Turen als solche angesehen, welche sich seitlich am
Fahrzeug befinden. Sie missen grundsatzlich von auf3en und innen zu 6ffnen sein.

Einige Fahrzeughersteller bezeichnen in Prospekten die Kofferraumhaube bzw. die Heckklappe als
finfte TUr. Diese ,flnfte Tur* wird sportrechtlich nicht als Tir angesehen.

3.10 DMSB-Wagenpass und StVZO

In verschiedenen Fahrzeuggruppen, z.B. N, A oder CTC/CGT besteht -auBer im Rallyesport- die
Maoglichkeit auf der Basis eines DMSB-Wagenpasses oder mit einem zum 6&ffentlichen Stralenverkehr
zugelassenen Fahrzeug an Veranstaltungen teilzunehmen.

Ein Fahrzeug ohne DMSB-Wagenpass, welches eine Zulassung zum 6ffentlichen StralRenverkehr hat,
muss, falls vom Reglement nicht anders verlangt (wie z.B. in den Gruppen G und F), wahrend des
Wettbewerbes nicht den Bestimmungen der StVZO entsprechen. Eine giltige HU muss vorliegen. Es
geniugt hierbei, wenn die Regelungen der jeweiligen Fahrzeuggruppe eingehalten werden. Der
Teilnehmer muss bei der technischen Abnahme den Fz.-Schein, den Fz.-Brief oder die
Zulassungsbescheinigung Teil | vorlegen kénnen.

3.11 Gruppeneintrag im DMSB-Wagenpass

Es ist moglich, dass mehrere Fahrzeuggruppen in einem Wagenpass genehmigt werden kénnen. Bei
Gruppen, in denen das Fahrzeug eine Homologation haben muss (z.B.: N, A, R, CTC, CGT,
Youngtimer) muss immer die Homologations-Nummer angegeben werden.

Die Fahrzeuge durfen bei Veranstaltungen ausschlief3lich in den Gruppen teilnehmen, die Uber den
Wagenpasseintrag abgedeckt sind. Selbstverstéandlich muss das Fahrzeug im vollen Umfang dem
technischen Reglement der Gruppe entsprechen, fur die genannt wurde.
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3.12 Wertungspriifungen im Rallyesport

Fahrzeuge aller Gruppen von in Deutschland zugelassenen Fahrzeugen missen auch auf den
Wertungsprifungen den Bestimmungen der StVZO entsprechen. Das heillt, dass grundsatzlich alle
eintragungspflichtigen Fahrzeuganderungen in den Fahrzeugpapieren eingetragen sein missen.

Fahrzeuge mit auslandischer Stralenzulassung missen die Bedingungen fiir den o&ffentlichen
StralRenverkehr des betreffenden Landes einhalten.

3.13 KFP-Pflicht im Rallyesport

Seit dem 01.01.2017 ist mit Ausnahme der Gruppe G und hist. Fahrzeuge gemal3 Anhang K im
Rallyesport bei allen Veranstaltungen, die durch den DMSB oder seine Mitgliedsorganisationen
genehmigt werden, der DMSB-Kraftfahrzeugpass (KFP) fir alle Fahrzeuge, welche in Deutschland ihre
StraRenzulassung haben, verbindlich vorgeschrieben. Die KFP-Pflicht gilt seit 2017 auch fiir diejenigen
Fahrzeuge, fir die die entsprechenden Eintrage in den Fahrzeugpapieren bereits vorliegen.
Vorstehende KFP-Pflicht wurde vom DMSB beschlossen.

Da Die Gruppe H im DMSB-Rallyesport seit dem 01.01.2017 nicht mehr ausgeschrieben wird, werden
keine KFPs fir Gruppe H-Fahrzeuge mehr ausgestellt.

3.14 KFP-Geltungsbereich

Fir den DMSB-Kraftfahrzeugpass fur Fahrzeuge mit Strallenzulassung (KFP) ist der Geltungsbereich
in der Richtlinie zu § 70 StVZO, Pkt. 3.3 und auf Seite 2 des KFP, Art. 1 geregelt. Von Bedeutung ist
auch der Pkt. 2.1 in der Richtlinie zu § 70 StVZO.

Der KFP kann fir folgende Fahrzeuge ausgestellt werden und ist gultig bei folgenden Veranstaltungen:

Der KFP kann ausschlieBlich fur Fahrzeuge ausgestellt werden, die einer FIA- oder DMSB-
Fahrzeuggruppe (siehe § 70, Pkt. 4) entsprechen. Nicht gemeint sind Fahrzeuge, deren technische
Bestimmungen von Dritten oder z.B. von einem DMSB-Tragerverein, ohne Prifung und Genehmigung
des DMSB, erstellt worden sind. Somit gilt der KFP nur dann z.B. bei einer GLP-Veranstaltung, wenn
die betreffende Ausschreibung vom DMSB geprift und genehmigt ist und dort z.B. die Gruppen G und
F ausgeschrieben sind.

Der KFP kann nicht zur Anwendung kommen fur Gruppen bzw. Serien, welche nicht fir Rallyes sondern

z.B. fur Rundstreckenrennen vorgesehen sind, wie z.B. 24h-Spezial, STT, DTM, VLN-
Produktionswagen, RCN-Spezial oder Porsche Carrera Cup.

3.15 Effektiver Hubraum

Der effektive Hubraum eines Motors ergibt sich aus den rechnerischen Werten beziglich
Zylinderbohrung, Kolbenhub und Zylinderzahl, wobei die Kreiszahl TT mit 3,1416 anzusetzen ist.

3.16 Ausriistungsgegenstinde im Fahrzeug

Es gilt grundsatzlich die DMSB-Regelung, dass die Befestigung von Gegenstanden, welche bei

Tourenwagen oder GT-Fahrzeugen im Fahrgastraum oder Kofferraum mitgefiihrt werden, einer Kraft
von mind. 25 G standhalten missen.
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3.17 Fahrzeugho6he und StVZO

Es wird darauf hingewiesen, dass die StVZO-Toleranz zur Fahrzeughthe +/- 50 mm betragt. Steht in
den Fahrzeugpapieren eines Fahrzeuges z.B. das Mafl} 1350 mm, so ist bei einer Priifung der Hohe das
Maf 1300 mm im Hinblick auf die StVZO noch fiir in Ordnung zu befinden.

Vorstehendes kommt im Rallyesport in allen Fahrzeuggruppen zur Anwendung. In den Gruppen F und
G kommt obenstehendes bei allen Wettbewerbsarten zur Anwendung.

In der Gruppe N muss zusatzlich das Mal zu Position 205 (Radmitte-Kotfligel) im Homologationsblatt
bericksichtigt werden.
In der Gruppe G muss zusatzlich der Artikel 23.4 des G-Reglements beachtet werden.

4. DMSB - ENTSCHEIDUNGEN
4.1 Kiihimedien

Bei allen DMSB-Veranstaltungen sind grundsatzlich als Kuhimittel fur das Fahrzeug bzw. Fahrzeugteile
lediglich Luft, Ol und Wasser inklusive zugesetzter Korrosions- und Frostschutzmittel sowie
serienmalige Kihimittel fir die Klimaanlage zugelassen. Jede andere Art von nicht serienmafigen
Warmetrager-Substanzen (z.B. Kohlensaure, Stickstoff, Trockeneis etc.) sind verboten, es sei denn,
diese werden ausdricklich Uber das entsprechende Reglement erlaubt.

Daruber hinaus ist Trockeneis in einer Box, welche ausschlieRlich mit dem Fahrer-Kihlsystem in
Verbindung steht und Stickstoff als Reifenfillung erlaubt.

4.2 DMSB-Reifen-Profilierungsvorschrift im Rallyesport

Profillose Reifen (Slicks) sind bei DMSB-genehmigten Rallyes nicht zugelassen. Die Reifen, missen
wie nachfolgend beschrieben profiliert sein:

- Profiltiefe: mind. 1,6 mm

- Profilbreite: mind. 2 mm

- Profilabstand: max. 50 mm

- Profilabstand zur Reifenflanke: max. 50 mm

- Anzahl der Profilrillen: variabel

- Die Breite zwischen den beiden auf3eren Profilrillen eines Reifens darf 3/4 der Laufflache nicht
unterschreiten.

Zu keinem Zeitpunkt wahrend der Veranstaltung darf die Profiltiefe der am Fahrzeug montierten Reifen
weniger als 1,6 mm betragen. Dies gilt fir mindestens 3/4 der gesamten Profilflache.

Ein Protest gegen die Profiltiefe und/oder das ECE-Genehmigungszeichen ist in allen Gruppen nicht
zulassig.

Daruber hinaus mussen die Reifen der StVZO entsprechen.
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LauMtiliche

mind. 2 mm

5

5 % der Laufiliche ~

Uber vorstehende Profilvorschrift hinaus sind auch alle Reifen zulassig, welche in erhabener Schrift eine
vollstandige DIN- oder ECE-Kennzeichnung haben und uneingeschrankt der StVZO entsprechen.
Bei Wettbewerben mit FIA-Pradikat sind die FIA-Bestimmungen gultig.

Fir FIA-homologierte Reifen (gem. FIA-Veroéffentlichung: ,List of Asphalt Eligible Tyres®) fir die keine
Regenreifen vom Hersteller zur Verflgung gestellt werden (z.Z. Reifen unter 18%) , ist eine nachtragliche
Profilierung der Reifen nur zuldssig, wenn ein (1) vom DMSB registriertes Reifenprofil (DMSB-
Zulassungsliste Reifenprofilierung fur FIA-homologierte Reifen) verwendet wird und die Profilierung
(Schneiden, Nachschneiden, etc.) durch eine vom Reifenhersteller in schriftlicher Form bevollmachtigte
Firma oder autorisierte Person durchgefuhrt wurde.

Im Neuzustand des Reifens muss der Negativprofilanteil mindestens 17 % betragen.

Grundsatzlich muss der komplette Reifen formgeheizt sein. Ausschlief3lich hinsichtlich der E-
Kennzeichnung werden auch bestimmte Reifen akzeptiert, bei denen die E-Kennzeichnung nachtraglich
aufvulkanisiert ist. Diese Reifen benotigen eine individuelle Freigabe durch den DMSB.

Zurzeit betrifft dies folgende Reifen:

Die Liste der betreffenden Reifen ist im Internet unter www.dmsb.de veréffentlicht.

4.3 Kraftstoffmengen in allen Fahrzeuggruppen

In allen Fahrzeuggruppen und Klassen gilt folgende Regelung:

Damit ggf. eine Kraftstoffuntersuchung durchgefiihrt werden kann, muss grundsatzlich gewahrleistet
sein, dal} zu jeder Zeit der Veranstaltung, d.h. auch nach Ende der Trainings- und Rennlaufe, eine
Restmenge von mindestens 3 Liter Kraftstoff (im Kartsport: 2 Liter) im Kraftstoffbehalter vorhanden sein
muss.

Ein Protest gegen die Kraftstoffrestmenge ist nicht moglich.

4.4 Priif- und AU-Plaketten (alle StVZO-Gruppen)

In den Gruppen G und F, sowie bei allen Fahrzeuggruppen im Rallyesport mit in Deutschland
zugelassenen Fahrzeugen gilt folgendes:

Bei der Technischen Abnahme werden sowohl vorgeschriebene Prif- als auch AU-Plaketten bzw. Prif-
Bescheinigungen auf Giltigkeit kontrolliert. Die Zulassung zur Veranstaltung muss versagt werden,
wenn die auf den Plaketten bzw. Prif-Bescheinigungen angegebene Frist fir die Durchfiihrung zur
nachsten Untersuchung Uberzogen ist.
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4.5 Normen-AusschluB aus Reglements

Vorschriften, Definitionen und Festlegungen aus Regelwerken, die nicht von der FIA oder dem DMSB
herausgegeben wurden (z.B. DIN, EN, ECE, EG, SFI etc.) sind nur dann anwendbar, wenn auf sie in
FIA- und DMSB-Reglements ausdriicklich verwiesen wird oder sich ihre Anwendung aus der
offentlichen Gesetzgebung zwingend ergibt (z.B. verlangt die StVZO, welche fir bestimmte
Fahrzeuggruppen gilt, die Einhaltung bestimmter Bauvorschriften der EG bzw. ECE).

4.6 Anbringung einer Fahrgestell-/VIN-Nr.

Das Vorhandensein einer Fahrgestell-/VIN-Nr. ist fir alle Fahrzeuge vorgeschrieben.

Auler fir Monocoque-Fahrzeuge gilt hinsichtlich Fahrgestell-Nr.-Anbringung folgende Regelung:

Die Anbringung muss direkt an einem tragenden Fahrzeugteil (z.B. Rahmen), jedoch nicht am Kotfliigel,
erfolgen. Sie muss direkt an einem tragenden Fahrzeugteil oder an einem dort angeschweildten
Metallschild eingeschlagen oder eingraviert sein. Aufgeklebte, genietete oder angeschraubte Schilder
werden somit nicht akzeptiert.

4.7 Links-/Rechtslenkerversion
Fir die Gruppen N, A, CTC und CGT ist im DMSB-Bereich folgende Regelung guiltig:

Links- und Rechtslenkerversionen sind unter der Voraussetzung =zulassig, dass beide
Fahrzeugvarianten mechanisch aquivalent sind und sich in der Serienproduktion befinden bzw.
befanden. Das heil3t, ein Modell, welches z.B. in der Linkslenkerversion homologiert ist darf auch in der
rechts gelenkten Version zum Einsatz kommen, wenn diese Variante ab Werk lieferbar ist und lediglich
spiegelverkehrt gebaut wird oder wurde.

4.8 EU-Fahrzeugpapiere

Seit 01. Oktober 2005 werden von den Zulassungsstellen neue Fahrzeugpapiere ausgegeben: Die neue
Zulassungsbescheinigung Teil | (ZB ) ersetzt den alten Fahrzeugschein, die Zulassungsbescheinigung
Teil Il (ZB 1) ersetzt den alten Fahrzeugbrief.

Ab sofort gilt bis auf weiteres folgende Regelung zum Nachweis von Eintragungen in den
Fahrzeugpapieren fiur Fahrzeuge gemaf StVZO (z.B. Gruppe G, F):

Die Zulassigkeit nachtraglicher Eintragungen kann auch durch die Vorlage des alten (entwerteten)
Fahrzeugbriefes nachgewiesen werden.

Im Zweifelsfalle muss der Teilnehmer die Ubereinstimmung mit der StVZO nachweisen, z.B. durch
Vorlage von Gutachten, ABE, ABG oder Anbaubescheinigungen.

Fir zusatzliche Eintragungen wird empfohlen, sich auf der Zulassungsstelle ein Beiblatt zum
Fahrzeugschein ausstellen zu lassen.

4.9 Amtliche Kennzeichen im Automobilsport

1. Standard-Kennzeichen (Euro-Kennzeichen)

JHHEEU 194

- Schwarze, gepragte Beschriftung, weiller Untergrund, schwarzer Rand, blaues Euro-Feld.
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- Im Automobilsport grundsatzlich erlaubt.

2. Altes Standard-Kennzeichen (DIN-Schrift)

HHE A 444

- War bis Oktober 2000 erhéltlich, wurde vom Euro-Kennzeichen abgelost.
- Schwarze, gepragte Beschriftung, weilter Untergrund, schwarzer Rand.
- Im Automobilsport grundsatzlich erlaubt.

3. Saison-Kennzeichen

JHHEEU195

- Betriebszeitraum (am rechten Rand), im dem das Fahrzeug jedes Jahr verwendet werden
darf (hier: 04-10 fur 1. April bis 31. Oktober).

- Schwarze, gepragte Beschriftung, weiler Untergrund, schwarzer Rand, blaues EURO-Feld.

- Im Automobilsport grundsatzlich erlaubt.

4. Oldtimer-Kennzeichen (H-Kennzeichen)

gHHEEU19H

- Das letzte Zeichen ,H” steht fur ,Historisches Fahrzeug®.
- Schwarze, gepragte Beschriftung, weiller Untergrund, schwarzer Rand, blaues Euro-Feld.
- Im Automobilsport grundsatzlich erlaubt.

5. Rotes Oldtimer-Kennzeichen

HHHe 07194

- Auch 07er-Kennzeichen genannt.

- Nur Stempelplakette, keine Prifplakette.

- Nummer beginnt immer mit ,07¢.

- Rote, gepragte Beschriftung, weiller Untergrund, roter Rand, blaues Euro-Feld.
- Im Automobilsport grundsatzlich erlaubt.

6. Rotes Kennzeichen fiir das Kfz-Gewerbe

HHH« 06194
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- Auch 06er-Kennzeichen genannt.

- Nummer beginnt immer mit "06"

- Nur Stempelplakette, keine Prifplakette, rote, gepragte Beschriftung, weiler Untergrund, roter
Rand, blaues Euro-Feld.

- Fir Probe-, Priifungs- und Uberfiihnrungsfahrten.

- Im Automobilsport nicht zugelassen.

7. Kurzzeit-Kennzeichen

HHe04196::

- Blaue Stempelplakette, keine Prifplakette, kein Euro-Feld.

- Nummer beginnt immer mit "04".

- Gelbes Feld rechts: letzter Tag der Giltigkeit; oben Tag, mittig Monat, unten Jahr (hier: 21.
November 2000).

- Schwarze, gepragte Beschriftung, weilRer Untergrund, schwarzer Rand

- Fur Probe-, Priifungs- und Uberfiinrungsfahrten.

- Im Automobilsport nicht zugelassen.

8. Ausfuhr-Kennzeichen (Internationale Zulassung)

HH.49 E

- Erkennungsnummer: ein- bis vierstellige Zahl und ein Buchstabe.

- Rote Stempelplakette, keine Priifplakette, kein Euro-Feld.

- Rotes Feld gibt die Giiltigkeit an; oben Tag, mittig Monat, oben Jahr (hier: 21. November 2000)

- Zum Export von Fahrzeugen "aus eigener Kraft" (friiher: ovales Zollkennzeichen mit "Z"-
Nummer).

- Schwarze, gepragte Beschriftung, weilRer Untergrund, schwarzer Rand.

- Im Automobilsport nicht zugelassen.

9. Wechselkennzeichen

- Zweiteiliges Kennzeichen bestehend aus starrem Element und Wechselelement.

- Wechselelement: Schwarze, gepragte Beschriftung, weiler Untergrund, schwarzer Rand,
kleines ,w“ Uber der Zulassungsplakette, blaues Euro-Feld.

- Im starren Element muss die Beschriftung des Wechselelement aufgepragt sein.

- Nur zulassig wenn sich Wechselelement und starres Element am Fahrzeug befinden.

- Kennzeichen darf sich zur selben Zeit nur an einem Fahrzeug befinden.

- im Automobilsport grundsatzlich erlaubt.
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10. ,,E“-Kennzeichen

BB 0X123E

- Schwarze, gepragte Beschriftung, weilter Untergrund, schwarzer Rand, blaues Euro-Feld. ,E*
hinter der Zahlenkombination angestellt.

- Im Automobilsport nur in Gruppen erlaubt, bei denen alternative Antriebstechnologien (z.B.
Elektroantrieb) Anwendung finden kénnen (z.B. Gruppe G-Elektro)

410 Allgemeines

a) Hauptuntersuchung und Eintragungspflicht

Bei allen Rallyeveranstaltungen als auch bei Fahrzeuggruppen oder Serien, z. B. Gruppe G und F, in
denen die Einhaltung der StVZO verlangt wird, missen bei in Deutschland zugelassenen Fahrzeugen
eintragungspflichtige Fahrzeuganderungen in den Fahrzeugpapieren eingetragen sein. Der
Fahrzeugschein bzw. die Zulassungsbescheinigung Teil | muss deshalb mitgefiihrt werden.

Bei Fahrzeugen mit rotem 07er-Kennzeichen muss eine Kopie des Fahrzeugbriefes und der
.Besondere rote Fahrzeugschein® bzw. das ,Fahrzeugscheinheft fir Fahrzeuge mit rotem Kennzeichen®
vorgelegt werden.

Alternativ zur Kopie des Fahrzeugbriefes wird ein Gutachten zur Erlangung der Betriebserlaubnis
gemal § 21 StVZO akzeptiert, in dem die eintragungspflichtigen Fahrzeuganderungen unter Ziffer 22
eingetragen sind. Dieses Gutachten muss im Original vorgelegt werden.

Die Hauptuntersuchung (HU) nach § 29 StVZO darf bei Neufahrzeugen maximal 36 Monate und
ansonsten 24 Monate zurlick liegen, was bei Veranstaltungen im DMSB-Bereich auch fiir Fahrzeuge
mit rotem 07er-Kennzeichen gilt.

Fir Fahrzeuge mit rotem 07er-Kennzeichen wird alternativ zur giltigen Hauptuntersuchung (HU) ein
von einem DMSB-Sachverstandigen ausgestelltes Gutachten im Sinne des § 29 StVZO akzeptiert.
Dieses Gutachten muss im Original vorgelegt werden und darf (wie die HU) nicht alter als 24 Monate
sein.

b) Abgasuntersuchung/Umweltvertraglichkeitspriifung (AU)
Fir alle Fahrzeuge ist eine Abgasuntersuchung (AU) nach §47 bzw. 47a StVZO vorgeschrieben. Hierzu
gelten jedoch folgende Ausnahmen:

- Falls das betreffende Reglement nichts anderes vorschreibt, ist fur Fahrzeuge mit
Erstzulassung vor Juli 1969 (Otto-Motoren) bzw. vor Januar 1977 (Diesel-Motoren) gemaf § 47
StVZO, eine Abgasuntersuchung (AU) generell nicht vorgeschrieben.

- Falls das betreffende Reglement nichts anderes vorschreibt, ist fur Fahrzeuge mit rotem 07er-
Kennzeichen eine Abgasuntersuchung ebenfalls nicht erforderlich.

4.11 Homologationsnachtrage des Typs WRC, R, A-Kit, Super 1600, Super 2000 und Super 2000
Rallye

Falls Homologationsnachtrage des Typs WRC-Fahrzeuge, R, A-Kit, Super 1600, Super 2000 oder
Super 2000 Rallye zur Anwendung kommen sollen, so ist das bei DMSB-Veranstaltungen grundsatzlich
nur dann moglich, wenn der Veranstalter diese Fahrzeuge auch separat in seiner Ausschreibung
ermoglicht. Somit ist z.B. bei einem Start in der Gruppe A der WRC-Homologationsnachtrag aus dem
A-Blatt nicht in der Gruppe A zulassig. Das heifit, es muss eine separate Gruppe WRC ausgeschrieben
werden, falls solche Fahrzeuge gewlinscht sind. Eine Ausnahme ist die Gruppe H. Siehe dort die Artikel
2und 4.1.
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4.12 Nationale DMSB-Homologation

Fir folgende Fahrzeuge gab es nationale DMSB-Homologationen:

Alfa Romeo 147 1,9 JTD — Hom.-Nr. DA-/DN-01
BMW Mini Cooper S — Hom.-Nr. DA-/DN-02
BMW Mini Cooper (R56) — Hom.-Nr. DA-/DN-03

Die Homologationen kénnen in der Gruppe CTC genutzt werden.

4.13 Kameras

Die Anbringung von Kameras ist in allen Fahrzeuggruppen und allen Wettbewerbsarten innerhalb des
Fahrgastraumes erlaubt. Mit Ausnahme von Wettbewerben mit FIA-Pradikat ist seit 01.01.2013 die
Anbringung von max. zwei Kameras auch auf3erhalb der Karosserie, z.B. auf dem Dach, zulassig. Die
Befestigung der Kameras muss zu Beginn der Veranstaltung (Technische Abnahme) dem Technischen
Kommissar vorgeflihrt werden. Eine alleinige Kamerabefestigung mit Saugnapf ist nicht ausreichend.
Bei einer Saugnapfbefestigung ist ein weiteres Befestigungssystem, z.B. Seil-, Kette- oder
Klemmsicherung, erforderlich. Ob die Kameras ausreichend befestigt sind, obliegt der Beurteilung der
TKs.

4.14 Fliehkraftkupplung
Die Verwendung von Fliehkraftkupplungen sind ausschlieBlich unter folgenden Bedingungen erlaubt:

Eine Fliehkraftkupplung ist nur in Fahrzeuggruppen erlaubt, in denen das betreffende Reglement die
Kupplung entsprechend freistellt, z.B. Gruppe H.

Rundstreckenrennen:

Mit einer Fliehkraftkupplung ausgeristete Fahrzeuge mussen Uber eine Einrichtung verfligen, welche
der Fahrer zusatzlich zum Gaspedal vor jeder Anfahrt aktiv betdtigen muss, um das Fahrzeug in
Bewegung zu setzen (z.B. Taster am Lenkrad).

a) Wird der Taster nicht betatigt und
b) die Antriebsrader oder die Getriebeausgangswelle stehen seit mehr als 10s still und
c) ein Gang ist eingelegt,

so darf der Motor bei Gaspedalbetatigung seine Drehzahl um max. 300 min' gegenlber der
Warmleerlaufdrehzahl erhéhen.

Hiermit soll ein unbeabsichtigtes Anfahren des Fahrzeugs bei eingelegtem Gang verhindert werden.

Andere Wettbewerbsarten:

Bei Verwendung einer Fliehkraftkupplung, z.B. bei Bergrennen, Slalom, usw., muss das hiermit
ausgerustete Fahrzeug Uber folgende Sicherheitseinrichtung verfiigen:

a) Warnlampe fir eingelegten Gang:
Eine Warnlampe muss im Sichtbereich des Fahrers aufleuchten wenn der 1. Gang eingelegt
ist. Die Warnlampe darf erléschen, wenn der Motor steht oder wenn sich die Antriebsrader
drehen.

b) Ausrickmaoglichkeit:

16
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Der Fahrer muss die Kupplung in jedem Fahrzustand 6ffnen kénnen.
Obenstehendes gilt bei allen DMSB-Veranstaltungen mit Ausnahme von Wettbewerben mit FIA-
Pradikat. Auch der Kartsport ist von vorstehenden Regelungen ausgenommen.
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Allgemeine Bestimmungen und Erlauterungen zu

Sicherheitsvorschriften (FIA- und DMSB-Gruppen)
Stand: 09.11.2022 — Anderungen sind kursiv abgedruckt

1. Uberrollvorrichtungen

Eintrag der Uberrollvorrichtung

Fahrzeuge mit Stralenzulassung: Bei Fahrzeugen aller Gruppen, welche eine glltige Zulassung zum
offentlichen Stralenverkehr haben und auf der Basis des Fz.-Scheins an Motorsportveranstaltungen
teilnehmen, muss die eingebaute Uberrollvorrichtung in den Fz.-Papieren eingetragen sein (z.B. auch
Gruppe CTC auf der Rundstrecke).

DMSB-Wagenpass-Fahrzeuge: Jede eingebaute Uberrollvorrichtung muss im DMSB-Wagenpass vom
DMSB-Sachverstandigen eingetragen sein.

1.1 Ubereinstimmung mit den Bestimmungen (alle Gruppen)

Wenn eine Uberrollvorrichtung im Fahrzeug eingebaut ist, muss diese — unabhéngig davon, ob eine
Uberrollvorrichtung durch das betreffende Reglement gefordert ist — den Bestimmungen des jeweiligen
Reglements entsprechen.

Somit muss auch im Slalomsport die Uberrollvorrichtung den Bestimmungen des betreffenden
Reglements entsprechen, wenn eine Uberrollvorrichtung verwendet wird (auch wenn selbige im
Slalomsport nicht vorgeschrieben ist). Zum Beispiel gelten auch hier die Materialbestimmungen (inkl.
Aluminium-Verbot).

1.2 Uberrollvorrichtungen fiir die Gruppen N, A, R-GT, alle DMSB-Gruppen

Fiar Fahrzeuge ohne Erstzulassungsdatum gilt im Folgenden die erstmalige Ausstellung eines
technischen Dokuments, z. B. DMSB-Wagenpass oder KFP, als Erstzulassungsdatum.

Far alle Fahrzeuge mit Erstzulassungsdatum ab dem 01.01.2023 sind Eigenbaukonstruktionen nicht
zulassig.

Im Automobilsport gibt es grundsatzlich folgende drei Méglichkeiten eine Uberrollvorrichtung in ein
Fahrzeug zu installieren:

a) Eigenbauten (nur fiir Fahrzeuge mit Erstzulassungsdatum vor dem 01.01.2023): Nach den
Eigenbauvorschriften hergestellte Konstruktionen sind zulassig, wenn sie nach den Bestimmungen
gemal Artikel 253.8.1.a (bis Ende 2006 Art. 253.8-8.3) des Anhang J 2020 gebaut sind. Fir solche
Konstruktionen ist weder ein Zertifikat, noch eine FIA-Homologation vorgeschrieben.

GemaR den FIA- und DMSB-Bestimmungen gelten samtliche Uberrollvorrichtungen, fiir welche
weder:
- ein ASN-Zertifikat (z.B. ONS- bzw. DMSB-Zertifikat);
- noch eine FIA-Homologation (vom Fahrzeughersteller bei der FIA beantragt und als Nachtrag
VO mit dem betreffenden Fahrzeugmodell homologiert)
existiert und vorgelegt werden kann als so genannte Eigenbaukafige.

Beispielsweise zahlen auch Kéafige, welche zwar Uber eine Herstellerbescheinigung oder
Materialbescheinigung (z.B. von der Firma Wiechers) aber nicht tGber ein ONS-/DMSB-Zertifikat
verfligen, als Eigenbau. Diese Eigenbaukafige unterliegen somit grundsatzlich den aktuell gliltigen
DMSB-Bestimmungen zur A-Saulen-Abstitzung (seit 01.01.2011), Diagonalstrebe im Hauptbigel
(seit 01.01.2010) doppelten Flankenschutz (seit 01.01.2009).

b) ASN-Zertifikat: Uberrollvorrichtungen gemaR Artikel 253.8.1.b (bis Ende 2006 Art. 253.8.4) des
Anhang J sind nur auf der Basis eines von der ONS/bzw. DMSB oder eines anderen ASN, z.B. MSA

1
Blauer Teil Seite 21



DMSB-Handbuch 2023 — Blauer Teil

Allgemeine Bestimmungen und Erlauterungen zu DMSB

Sicherheitsvorschriften (FIA- und DMSB-Gruppen)

(GroRbritannien), genehmigten Zertifikates zuldssig soweit sie nicht homologiert sind (siehe Ziffer
3).

Solche Konstruktionen mussen wie auf dem Zertifikat beschrieben eingebaut und dirfen nicht
verandert werden. D.h., es ist z.B. nicht erlaubt Streben hinzuzufiigen oder wegzulassen.

Seit dem 01.04.1990 werden im DMSB-Bereich nur DMSB/ ONS- Zertifikate akzeptiert, bei denen
eine ONS- oder DMSB- Perforation vorhanden ist oder das Papier hat DMSB- Wasserzeichen.
Zertifikate eines auslandischen ASN missen eine ASN- Perforation oder im Papier ein ASN-
Wasserzeichen haben.

ONS/DMSB-Zertifikate konnen bei der DMSB-Geschéftsstelle schriftlich angefordert werden.
DMSB- Zertifikate mit der End- Nr. .../67-S missen beim Kafighersteller angefordert werden. Bei
der Bestellung muss der Fahrzeugtyp, der Hersteller der Konstruktion und die Prifbericht-Nr. des
Zertifikates angegeben werden.

c) FIA-Homologation: Weiterhin sind Uberrollvorrichtungen gemaR Artikel 253.8.1.c (bis Ende 2006
Art. 253.8.5) des Anhang J zum ISG zulassig, welche durch die FIA per Homologationsnachtrag
des Typs VO fir das jeweilige Fahrzeug homologiert sind. Auch diese Konstruktionen missen wie
auf der Homologation beschrieben eingebaut werden und dirfen nicht verandert werden.

Auf diesen Homologationsnachtragen ist kein Originalstempel mit Unterschrift des ASN (DMSB)
notwendig. Hier genligt allein die Perforation.

Die komplette Konstruktion muss aus Stahl bestehen. D. h., auch alle Streben wie z. B. Diagonalstrebe
oder Flankenschutz und auch alle Verbindungselemente missen aus Stahl sein.

In den Gruppen N, A, und B wurden seit 1.1.1994 durch Artikel 253.8.1.a (friiher 253.8.3) des Anhang
J die vorgeschriebenen Dimensionen fiir die Hauptblgel von & 38 x 2,5 mm oder & 40 x 2 mm auf &
45 x 2,5 mm oder @ 50 x 2 mm erhoht. Dieser Artikel 253.8.3 betrifft nur Eigenbauten.

Hingegen ist Art. 253.8.1.a nicht relevant fir Stahlkonstruktionen mit Zertifikat eines ASN (z.B. DMSB
oder MSA) und fir Vorrichtungen mit FIA-Homologation (Homologationsnachtrag des Typs VO), da die
Artikel 253.8.1.b und 253.8.1.c weiterhin bestehen bleiben.

Somit sind nach wie vor alle Stahlkonstruktionen mit Zertifikat eines ASN oder mit FIA-Homologation
zulassig.

In den DMSB-Fahrzeuggruppen G (Ausnahme: Fahrzeuge mit Erstzulassung ab dem 01.01.1996), F
(Ausnahme: Fahrzeuge mit Erstzulassung ab dem 01.01.1997), H, CTC, CGT, alle Gruppen gemaf den
DMSB-Bestimmungen flr Auto- und Rallycross, sowie alle Fahrzeuge in den vom DMSB genehmigten
Serien wie z.B. Markenpokale oder Cup-Fahrzeuge werden die von der FIA seit 1994 vorgeschriebenen
Dimensionen nicht vorgeschrieben. Dies bedeutet, dass in den DMSB-Fahrzeuggruppen auch fiir so
genannte Eigenbauten die grundsatzlich Mindestdimensionen von & 38 x 2,5 mm oder & 40 x 2 mm
beibehalten werden. Hingegen missen Neufahrzeuge ab 1996 in Gruppe G bzw. ab 1997 in Gruppe F
auch die aktuellen FIA-Dimensionen erflllen.

Seit 2009 sind in allen DMSB-Gruppen an so genannten Eigenbaukafigen mit Ausnahme der Gruppe
CSC grundsatzlich Uberrollkafige mit Flankenschutzstreben vorgeschrieben, d.h. es sind mit Ausnahme
des Slalomsports keine Uberrollbiigel mehr zuléssig (s.a. Art. 1.8).

1.3 Kennzeichnung von Uberrollvorrichtungen

Fir Uberrollvorrichtungen, welche auf Basis von ONS/DMSB-Zertifikaten mit der Priifberichts-Nr.
...[67-S enden und genehmigt wurden bzw. werden, gilt folgende Kennzeichnungspflicht: Auf der linken
Befestigungsfullplatte des Hauptbigels muss die Prifberichts-Nr. des ONS/DMSB-Zertifikates, das
Firmenlogo/zeichen und die Serien-Nr. eingeschlagen oder eingraviert sein. Diese Kennzeichnung kann
auch auf einem angeschweildten Schild oder auf einem sich selbst zerstérenden Aufkleber vorhanden
sein, welches an einer gut sichtbaren Stelle angebracht sein muss.

Die Kennzeichnung erfolgt ausschlieRlich durch die Hersteller der Konstruktionen.

Das zugehorige ONS/DMSB-Zertifikat mit entsprechender Serien-Nr. muss mitgefiihrt werden. Diese
ONS/DMSB-Zertifikate sind nur beim Hersteller der Uberrollvorrichtung erhaltlich.
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Keine Kennzeichnungspflicht besteht fir Konstruktionen mit Zertifikaten bei denen die Prufberichts-Nr.
mit .../67 endet. Diese Zertifikate kbnnen bei der DMSB-Geschéftsstelle schriftlich angefordert werden.

1.4 Befestigung einer Masse, z.B. Kamera am Uberrollkifig

An der Uberrollvorrichtung darf eine Masse von maximal 2 kg, z.B. Kamera, angebracht werden,
solange das betreffende Teil fachgerecht und sicher mit dem Kéfig verbunden wird. Die Entscheidung
der fachgerechten Befestigung obliegt der Beurteilung des TK. An der Uberrollvorrichtung diirfen
keinerlei Anderungen (z.B. Bohren, SchweilRen) vorgenommen werden.

1.5 Querverstarkung (alle Gruppen)

Eine Querverstarkung des vorderen Bugels innerhalb des Fahrgastraumes ist erlaubt. Diese Strebe
muss in einem Bereich angebracht sein, der den Raum fir die Insassen nicht beeintrachtigt. Der
FuRRraum der Insassen muss also frei bleiben.

Nach oben ist die Anbringungshdhe durch das Armaturenbrett begrenzt, d.h. die Querstrebe darf nicht
Uber dem Armaturenbrett angebracht sein.

1.6 Schutzpolsterung

In allen DMSB-Gruppen G, H, F usw. und in allen vom DMSB genehmigten Serien ist jede
Uberrollvorrichtung mit einer Schutzpolsterung zu versehen. Diese partielle flammabweisende
Polsterung muss in den DMSB- Gruppen raumlich gesehen 50 cm um den Helm der angeschnallten in
normaler Sitzposition befindlichen Insassen angebracht werden. In den DMSB-Gruppen ist das
Polstermaterial (Schaumstoff) freigestellt.

In den FIA-Gruppen A, N, Super 2000, Super 2000 Rallye, usw. muss eine FIA-homologierte Polsterung
gemal der Norm 8857-2001 Typ A angebracht sein. In den FIA- Gruppen muss die Anbringung gemaf
Zeichnung 253-68 erfolgen.

DMSB-Anmerkung: Informationen Uber FIA-homologiertes Polstermaterial (Hersteller, Dimensionen,
usw.) sind in der FIA-Liste Nr. 23 aufgefihrt. Diese Liste findet man im Internet unter www.fia.com (dort
weiter unter FIA-Sport/Regulations/Technical Lists).

1.7 Vorgeschriebener Stahl fiir Uberrollvorrichtungen im Eigenbau

Gemal Art. 253.8.1.a ist fir Eigenbauten von Uberrollvorrichtungen (dies sind alle Konstruktionen ohne
ASN-Zertifikat oder ohne FIA-Homologation) die Verwendung von hochlegierten Stahlen unzulassig ist.
Somit ist fur Eigenbauten z.B. auch der legierte Vergiitungsstahl 25 CrMo 4 (frz.-Bezeichnung: 25CD4;
USA-Bezeichnung: SAE 4130) unzulassig!

Vorgenannte Vorschrift ist im Anhang J, Art. 253.8 nachzulesen und gilt fir alle Fahrzeuge, die durch
das Reglement dem Art. 253.8 des Anhang J entsprechen muissen, d.h. z.B. fir alle Fahrzeuge der FIA-
Gruppen A, B, N, Auto- und Rallycross und der DMSB-Gruppen G, H, Auto- und Rallycross usw.

1.8 Flankenschutz, Diagonalstreben, Stiitzstreben und Verbindungslaschen an Uberrollkifigen

Uberrollkafige mit ASN-Zertifikat, z.B. DMSB-Zertifikat oder FIA-Homologation miissen unverandert
beibehalten werden. Es darf an diesen Kafigen weder Material hinzugeflgt noch weggelassen
werden.

1.8.1 Flankenschutz

Mit Ausnahme von historischen Fahrzeugen nach Anhang K, in Wettbewerben mit FIA-Pradikat und im
Slalomsport sind seit dem 01.01.2009 in allen FIA- und DMSB-Fahrzeuggruppen und vom DMSB
genehmigten Serien an Uberrollkafigen, welche nach den so genannten Eigenbauvorschriften gebaut
sind, an der Fahrerseite mindestens zwei Flankenschutzstreben gemal den Zeichnungen 253-9, 253-
10 oder 253-11 im Anhang J vorgeschrieben. Bei gekreuzten Flankenschutzstreben gilt folgende
Regelung zu den verstarkenden Knotenblechen:
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a) fur alle DMSB-Gruppen und Serien (siehe u. a. Handbuch, brauner Teil):
Bei gekreuzten Flankenschutzstreben, bei denen mindestens eine Strebe (ein Rohr) unterbrochen
ist, (Zeichnung 253-9) missen mindestens zwei gegeniberliegende Knotenbleche vorhanden sein.
Gleiche Vorschrift gilt bei Veranstaltungen mit Beifahrer, z.B. Rallyesport, auch fiur die
Beifahrerseite.

b) fir alle FIA-Gruppen (siehe u. a. Handbuch, orangefarbener Teil):
Bei gekreuzten Flankenschutzstreben (Zeichnung 253-9) missen mindestens zwei
gegenuberliegende Knotenbleche vorhanden sein. Gleiche Vorschrift gilt bei Veranstaltungen mit
Beifahrer, z.B. Rallyesport, auch fir die Beifahrerseite.

1.8.2 Diagonalstreben im Hauptbiigel:

Mit Ausnahme von historischen Fahrzeugen nach Anhang K, in Wettbewerben mit FIA-Pradikat und im
Slalomsport sind seit dem 01.01.2010 in allen FIA- und DMSB-Fahrzeuggruppen und vom DMSB
genehmigten Serien an Uberrollk&figen, welche nach den so genannten Eigenbauvorschriften gebaut
sind, mindestens folgende Diagonalstreben vorgeschrieben:

- im Hauptbtigel eine Diagonal-Strebe gemaf Zeichnung 253-5 oder
- im Hauptbtigel eine Diagonal-Strebe gemaf Zeichnung 253-20

Die Zeichnungen 253-5 und 253-20 gelten fiir links gelenkte Fahrzeuge. Fir rechts gelenkte Fahrzeuge
mussen die Streben rechts oben befestigt sein.

Bei Veranstaltungen mit Beifahrer (Rallye) sind mindestens 2 Diagonalstreben gemal folgender
Bestimmungen vorgeschrieben:

- im Hauptbigel zwei Diagonal-Streben gemal Zeichnung 253-7 oder
- inden hinteren Abstlitzungen zwei Diagonal-Streben gemaf Zeichnung 253-21 oder
- einer Kombination aus 253-4 und 253-5 oder umgekehrt (Variante 1 + 2).

Bei gekreuzten Diagonalstreben (Zeichnung 253-7 und 253-21) missen grundsatzlich mindestens zwei
gegenuberliegende Knotenbleche gemaly Art. 253.8.2.14 und Zeichnung 253-34 im Anhang J
vorhanden sein. Hierbei kdnnen die Knotenbleche vertikal oder horizontal gegenlberliegen.

Falls am Hauptbtigel zwei Kreuzverstrebungen (Zeichnung 253-7 plus 253-21) vorhanden sind, kann in
diesen beiden Kreuzen auf die Knotenbleche verzichtet werden.

1.8.3 Stiitzstrebe an der A-Saule:

Mit Ausnahme von historischen Fahrzeugen nach Anhang K, in Wettbewerben mit FIA-Pradikat und im
Slalomsport missen seit dem 01.01.2011 in allen FIA- und DMSB-Fahrzeuggruppen und vom DMSB
genehmigten Serien an Uberrollkafigen, welche nach den so genannten Eigenbauvorschriften gebaut
sind, eine Stlutzstrebe gemal Zeichnung 253-15 oder eine der nachfolgenden alternativen
Abstutzungen der A-Saule auf beiden Fahrzeugseiten vorhanden sein, wenn das Mal} A grof3er als 200
mm ist.

Hierzu gibt es in Abhangigkeit der baulichen Bedingungen (insbesondere Lenkradabstand, Ein- und
Ausstiegsoffnungen und Sicht zum AuRenspiegel) die nachfolgenden 3 Méglichkeiten:

a) Stutzstrebe gemal Zeichnung 253-15 (Optimalldsung)

Stltzstrebe vom oberen Verbindungspunkt (+/- 100 mm) des vorderen und seitlichen Bligels zum
Kafigfuld (+/- 100 mm) des vorderen Bligels gemaR Art. 253-8.3.2.1.4 des Anhang J.

b) Verklrzte Stutzstrebe (Alternatividsung 1)
Anstelle der langen Stiitzstrebe aus a) kann eine verkirzte Stitzstrebe mit einer Mindestlange von
400 mm zur Versteifung des A-Blgel-Knickpunktes verwendet werden.

Diese verkiirzte Stitzstrebe sollte:

- oben so weit wie moglich zum Verbindungspunkt des vorderen und seitlichen Blgels und
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- unten so weit wie moglich auf den Verbindungspunkt der oberen Flankenschutzstrebe mit dem
vorderen Bugel verlaufen.

Darlber hinaus muss die Stltzstrebe die zu verstarkende A-Saulen-Biegung (in der Nahe des
Armaturenbrettes) so abstltzen, dass gemaf nachstehender Zeichnung 1 mindestens 200 mm
vom Scheitelpunkt der Knickung nach oben und unten tberbrickt sind.

Vorgenannte Stltzstreben nach a) und b) missen gemafl den Materialvorschriften nach Art.
253-8.3.3 ausgefihrt sein (Kohlenstoffstahl, min. @ 40 x 2 mm bzw. @ 38 x 2,5 mm) und durfen
um max. 20° nach aullen in Fahrzeugquerachse gebogen sein, d.h. sie missen von der Seite
gesehen gerade sein.

Zeichnung 1

A: mind. 200 mm (Scheitelpunkt der Knickung entlang des vorderen Biigels nach oben
gemessen)

B: mind. 200 mm (Scheitelpunkt der Knickung entlang des vorderen Bligels nach unten
gemessen)

C: mind. 400 mm (Verbindungslinie zwischen A und B = gerade Lange). Die Lange wird nicht
an der Rohrmitte, sondern an den langsten Rohrpunkten ermittelt.

Fir vorgenannte Versteifungen nach b) sind keine Ausnahmegenehmigungen notwendig.
c) Sonderkonstruktionen (Alternatividsung 2)

Fir Sonderkonstruktionen, abweichend von a) und b) kann beim DMSB bis 31.12.2021 ein Antrag
gestellt werden — jedoch nur in dem Fall, wenn eine verkurzte Strebe (Mindestlange 400 mm) nicht
verbaut werden kann. Vor dem 31.12.2021 genehmigte Antrage behalten weiterhin Gultigkeit
(Bestandsschutz).

Zu diesem Zweck sind gemal der Hinweise fur die Beantragung einer Ausnahmegenehmigung
Fotos (jpg-Format) und Detailbeschreibungen per E- Mail an den DMSB (technik@dmsb.de) zu
senden.

Bei positivem Bescheid kann eine Genehmigung fir eine von den vorstehenden Varianten
abweichende Versteifung der A-Saule erteilt werden. Die Bearbeitungsgebuhr hierfir betragt 65,00
€.
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Zeichnungen:

=

Zeichnung 253-5 Zeichnung 253-20

%

Zeichnung 253-21 (mit Knotenblechen), die Zeichnung 253-7 (mit Knotenblechen), die
Knotenbleche dirfen statt oben und unten Knotenbleche durfen statt oben und
auch links und rechts angeordnet sein unten auch links und rechts angeordnet sein

2

Kombination Zeichnung 253-4 + Kombination Zeichnung 253-5 + 253-4 (Variante 2)
253-5 (Variante 1)

N

Zeichnung 253-34

U-férmige Knotenbleche im Kreuzungsbereich der Streben gemaR dieser Zeichnung 253-34. Die Schenkellange
der Knotenbleche missen entlang der Rohre (an denen sie verschweillt sind) gemessen, das 2- bis 4-fache
betragen, ausgehend vom gréRten Durchmesser der verbundenen Rohre.
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Zeichnung 253-15

Méglichst gerade Stutzstrebe ab 2011 Vorschrift, wenn das Mal} A gréRer ist als 200 mm. Die untere Befestigung
der Stutzstreben darf grundsétzlich max. 10 cm Uber dem Kafigful3 sein. Die obere Befestigung der Stutzstrebe darf
grundsatzlich max. 10 cm vom Knotenpunkt sein. Die Stitzstrebe darf geteilt und durch die Flankenschutzstreben
geflhrt sein.

Der DMSB kann fur Fahrzeuge, bei denen der Bauraum z.B. hinsichtlich Lenkradbetatigung nachweislich eine
gerade Stltzstrebe nicht zulasst, auf Antrag eine Ausnahmegenehmigung fiir eine Ersatzkonstruktion erteilen.

1.8.4 Verbindungslaschen

In den DMSB-Fahrzeuggruppen dirfen an so genannten Eigenbaukafigen nachstehend beschriebene
Verbindungslaschen angebracht werden:

Frontbigel: max. 6 Laschen erlaubt
Hauptbligel: max. 4 Laschen erlaubt
Flachstahl MaB A max. 60 mm, Dicke max. 10 mm

Die Laschen diirfen mit der Karosserie verschweiBt und/oder verschraubt sein,

1.9 Rohrverbindungen an Uberrollvorrichtungen

Falls bei so genannten Eigenbaukafigen demontierbare Streben zur Anwendung kommen, so missen
die Verbindungen einer der Zeichnungen 253-37 bis 253-47 im Anhang J entsprechen.

Auch die Flankenschutzstreben gemal den Zeichnungen 253-9 bis 253-11, die Stlutzstreben gemaf
Zeichnung 253-15 und die Diagonalstreben dirfen gemal Artikel 253-8.3.2.2 demontierbar ausgelegt
sein.

Gurt- Befestigungsstreben missen grundsétzlich verschweildt sein.
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Ausschlielich in den DMSB-Fahrzeuggruppen darf fur Fahrzeuge mit Baujahr vor 2009 auch
nachstehend gezeigte Rohrverbindung zur Anwendung kommen:

ok “’“’“ﬁ\;““z\
e T At
':E\ A,

U

i?;:' o g&‘:‘:ﬂ‘j;“"'.;;

1 + 2: Kéfigrohr

3: Befestigungshilse @ 21,3 x 3,25 x 29 mm
4: Schelle 35 x 3,5 x 105 mm

5: Schraube/Mutter M10

1.10 FuBbefestigung an Uberrollvorrichtungen

Die Befestigung der vier Hauptflif3e an so genannten Eigenbaukafigen muss einer der Zeichnungen
253-50, 253-51 oder 253-52 entsprechen. Dort ist u.a. die Anordnung der vorgeschriebenen 120 cm?-

Verstarkungsplatten beschrieben.
8
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Im Eigenbau muss jeder Full mit mindestens drei Schrauben der Gré3e M8 (siehe Artikel 253-8.3.2.6)
befestigt sein und darf zusatzlich verschweil3t sein. Seit 01.01.2010 muss seitens der FIA die Verteilung
der Schrauben gemal Zeichnung 253-50 erfolgen. Das heilt, grundsatzlich durfen die drei Schrauben

nicht in Reihe angeordnet sein, sondern der Winkel von mindestens 60° ist zu beachten. Die Position
einer zulassigen aber nicht vorgeschriebenen vierten Schraube ist freigestellt.

Vorgenannte 60°-Regelung gilt nicht bei DMSB-Veranstaltungen, mit Ausnahme von Wettbewerben mit
FIA-Pradikat. Das heil3t, die Schrauben missen zwar vorhanden sein, aber deren Anordnung bleibt
freigestellt.

Die Ké&figfiRe dirfen gemall den Zeichnungen 253-53 bis 253-56 der Karosserieform angepasst
werden. Die Stirnflachen der angesetzten Bleche diirfen analog einer Box geschlossen sein.

Die Fulverbindung an den hinteren Streben (Radlauf) muss mit mindestens zwei Schrauben der GréRe
M8 erfolgen (Zeichnung 253-57). Die Fuliplatte muss dort mindestens 60 cm? aufweisen.

Nur bei Uberrollkafigen mit ASN-Zertifikat, z.B. DMSB- oder MSA-Zertifikat oder FIA-Homologation
kénnen andere Karosserieverbindungen realisiert werden. Somit ist ein Uberrollkafig mit FuRverbindung
ohne Schrauben nur dann zulassig, wenn ein entsprechendes Zertifikat oder Homologation vorgelegt
werden kann.

1.11 SchweilRnahte

Grundsatzlich missen die Schweilnahte der Rohrverbindungen nicht nur an so genannten
Eigenbaukafigen sondern auch an Uberrollvorrichtungen mit ASN-Zertifikat und mit FIA-Homologation
umlaufend ausgefuhrt sein.

1.12 Uberrollvorrichtungen im Slalomsport

a) Seit 01.01.2011 ist fur offene Fahrzeuge als auch fur Cabriolets mit Stoffdach eine
Uberrollvorrichtung ~ vorgeschrieben. Als  Mindestausstattung werden  serienmaRige
Uberrollvorrichtungen des Fahrzeugherstellers oder Uberrollbligel gemaR Anhang J 1993
akzeptiert.

b) Falls bei geschlossenen Fahrzeugen empfohlene Uberrollbiigel oder Uberrollkafige zum
Einsatz kommen, missen diese den allgemeinen guiltigen DMSB-Bestimmungen entsprechen.

1.13 Ungiiltige Zertifikate
Folgende DMSB- Zertifikate der Firma Cardiff- Motorsport wurden fur unguiltig erklart:

- Nr. 25-150/67-S (Porsche 928)
- Nr. 25-166/67-S (MG MGC)

2. Sicherheitsgurte gemaR FIA-Norm 8853-2016, 8853/98 bzw. 8854/98

2.1 Kennzeichnung FIA-homologierter Sicherheitsgurte

Die Kennzeichnung erfolgt an jedem einzelnen Gurt per Homologations- oder Identifikationslabel. Das
Homologationslabel beinhaltet folgende Angaben: Hersteller, Ablauf der Homologationsgultigkeit,
Hom.-Nummer/n, sowie Herstellerland, wahrend das kleinere Identifikationslabel lediglich den Ablauf
der Homologationsgiltigkeit sowie Hom.-Nummer/n enthalt.

Die Homologations-Nummer setzt sich zusammen aus dem Schriftzug ,FIA® gefolgt von einem
Kennbuchstaben fur die Anzahl der Einzelgurte (welche mit dem Fahrer in Kontakt kommen),
Bindestrich gefolgt von der Homologationsnummer (im folgenden Beispiel: ,999%) einem Punkt gefolgt

9
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von der Abklrzung des Verschlusstyps (T = Turn, P = Push) sowie einem Schragstrich gefolgt vom Jahr
der FIA-Norm (derzeit immer ,98%).

Musterbeispiele von Homologationsnummern der Normen 8853/98 und 8854/98:
FIA B-999.T/98 (fir 4-Punkt-Gurte mit Drehverschluss)

FIA B-999.P/98 (flr 4-Punkt-Gurte mit Druckverschluss)

FIA C-999.T/98 (fur 5-Punkt-Gurte mit Drehverschluss)
FIA C-999.P/98 (fur 5-Punkt-Gurte mit Druckverschluss)

FIA D-999.T/98 (fiir 6-Punkt-Gurte mit Drehverschluss)
FIA D-999.P/98 (fur 6-Punkt-Gurte mit Druckverschluss)

Musterbeispiel von Homologationsnummer der Norm 8853-2016

SH.001.16-T-6 (6-Punkt-Gurt mit Drehverschluss)

Gemal Art. 8 und Anhang V der FIA-Normen 8853/98, 8854/98 oder 8853-2016 muss jeder einzelne
Gurt (d.h. Schulter-, Becken- und Schrittgurte) des Gurtsystems mit dem Ablaufjahr durch den
Schriftzug ,NOT VALID AFTER" lesbar gekennzeichnet sein; entweder durch Homologations- oder
Identifikationslabel. Die Homologationsnummer auf jedem einzelnen Gurt des Gurtsystems muss
identisch sein.

2.2 Homologationsgiiltigkeit FIA-homologierter Gurte

2.2.1 FIA-Gruppen (z.B. N, A, T, GT3)
Grundsatzlich sind FIA-homologierte Gurte gemaf der FIA-Norm 8853/98 oder 8853-2016 5 Jahre
glltig, wobei lediglich das Jahr der Herstellung hierbei relevant ist (Unterschied zu Sitzen).

Beispiel:
- Gurt-Kennzeichnung/Gliltigkeitsdatum: NOT VALID AFTER 2012
- dies bedeutet, der Gurt darf verwendet werden bis zum: 31.12.2012

2.2.2 DMSB-Gruppen (z.B. G, F, H, FS)

Die Gultigkeit der Gurt-Homologationen (FIA-Norm 8853-2016, 8854/98 bzw. 8853/98) verlangert sich
fur alle DMSB-Gruppen (ausgenommen Veranstaltungen und Serien mit dem Status International) um
5 Jahre (Gesamthomologationszeit also 10 statt 5 Jahre). Voraussetzung hierfir ist, dass samtliche
Gurte und Verschlisse in einem einwandfreien Zustand und samtliche Labels lesbar sind.

Beispiel:

- Gurt-Kennzeichnung/Giiltigkeitsdatum: NOT VALID AFTER 2012
- dies bedeutet, der Gurt darf verwendet werden bis zum: 31.12.2017 (2012 + 5 Jahre)

2.3 Allgemeines

Ein Technischer Kommissar ist berechtigt einen unfallgeschadigten Sicherheitsgurt am
Homologationslabel per Faserschreiber/Marker 0.a. als ungiltig zu markieren. Ein Durchschneiden des
Gurtes oder Abschneiden des Labels ist nur mit dem Einverstandnis des Fahrers/Bewerbers zulassig.

Daruber hinaus verlieren Gurte, deren Homologations- oder Identifikationslabel unleserlich sind ihre
Gultigkeit.
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2.4 Anwendung von Sicherheitsgurten gemaR Art. 253-6 im Anhang J

Seit 01.01.2015 sind in allen FIA-Fahrzeuggruppen, z.B. N, A, FIA-homologierte 5- oder 6-Punkt-Gurte
gemal der Norm 8853/98 oder 8853-2016 vorgeschrieben.

Alle Sicherheitsgurte missen der FIA-Norm 8854/98 (nur in DMSB- Gruppen zulassig), 8853-2016 oder
8853/98 entsprechen und von der FIA homologiert sein. Die Gurte missen entsprechend
gekennzeichnet sein.

Der zum Einsatz kommende Gurt muss eine FIA-Homologation haben und dementsprechend
gekennzeichnet sein welche gut lesbar sein muss.

Die vorgenannten Bestimmungen gelten grundsatzlich fir die DMSB-Fahrzeuggruppen H, F und
CTC/CGT sowie z.B. in den FIA-Gruppen N, A,R-GT. Diese Bestimmungen gelten nicht fiir die DMSB-
Fahrzeuggruppe G im Slalomsport.

Alle Bewerber und Fahrer sollten beachten, dass bei einem schweren Unfall die Sicherheitsgurte des
Fahrzeuges gedehnt werden und deshalb ihre stollidampfenden Eigenschaften im Falle eines weiteren
Aufpralls verlieren.

Es ist deshalb zwingend notwendig, jeden Gurt, der einer hohen Beschleunigung ausgesetzt war,
auszutauschen. (Bull. 308)

2.5 Gurtbefestigungsstreben

2.5.1 Gurtbefestigungsstreben in der Uberrollvorrichtungen gemaR Art. 253-6.2, Anhang J

Die Gurte durfen durch eine Schlaufenbefestigung oder an Eigenbaukonstruktionen mit Gewindehulsen
gemaR Art. 253-8 im Anhang J auch an Streben der Uberrollvorrichtung montiert werden.
Gewindehiilsen an Konstruktionen mit Zertifikat eines ASN sind nur dann zuldssig, wenn dies Uber das
jeweilige Zertifikat so vorgesehen ist.

Gemal Artikel 253.8 im bisherigen Anhang J muss eine Befestigungsstrebe flr Sicherheitsgurte so
angeordnet sein, dass sich ein Winkel der Schultergurte zwischen 0° und 45° nach unten (siehe
Zeichnung 253-61) ergibt.

Da im Automobilsport ein Kopf-Riuckhaltesystem (z.B. HANS-System) immer mehr zu Anwendung
kommt, schlagt der DMSB bei einem Neubau oder Umbau einer Kafigkonstruktion vor, eine Position fur
die Gurtstrebe dahingehend zu realisieren, dass sich ein Winkel zwischen 10° und 20° der Schultergurte
nach unten ergibt. Vorgenannte Empfehlung zum Gurtwinkel von 10° - 20° gilt auch firr Insassen ohne
Kopf-Rlckhaltesystem.

Das in den Zeichnungen 253-66 und 253-67 beschriebene Sicherheitsgurt-Befestigungssystem ist auch
an Uberrollkafigen zuléssig, welche geméaRk den so genannten Eigenbaubestimmungen gebaut sind.
An Kéfigen mit ASN-Zertifikat oder FIA-Homologation ist eine solche Hulsenbefestigung nur zuléssig,
wenn es auch entsprechend zertifiziert oder homologiert ist.

Die HANS-Richtlinien sind im Internet unter www.dmsb.de zu finden.

2.5.2 Separate Gurtbefestigungsstreben
Alternativ zu der in Art. 253-8.3.2.2.5 bzw. Art. 253-6.2 (Anhang J) definierten Querstrebe (siehe
vorstehend) gilt in samtlichen DMSB-Gruppen folgende Regelung fiir Gurtstreben:

Eine von der Uberrollvorrichtung unabhéngige, mittig abgestitzte Gurtstrebe aus nahtlosen,
kaltgezogener, unlegierten Kohlenstoffstahl mit den Mindestabmessungen @ 38 x 2,5 mm oder & 40 x
2,0 mm und einer Mindestzugfestigkeit von 350 N/mm? (analog Art. 253-8.3.3) darf hinter dem
Hauptbigel (B-Saule - bezogen auf die Fahrtrichtung) - an der Karosserie/dem Fahrgestell unter
Einhaltung dieser Bestimmungen angebracht werden.
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Die Gurtstrebe muss gemal nachstehender Zeichnung mit einem mittig angeschweil3ten Rohr gleicher
Materialspezifikation in einem Winkel von mindestens 30° zur Vertikalen schréag nach unten (nach vorn
oder nach hinten gerichtet) zum Fahrzeugboden abgestutzt werden.

An den Enden der Gurt- und Stlitzstrebe muss jeweils eine angeschweifdte Verstarkungsplatte aus Stahl
mit den Mindestabmessungen 100 x 100 x 2 mm (L x B x H) vorhanden sein, welche entweder mit der
Karosserie/dem Fahrgestell verschweildt oder mittels mindestens 4 Schrauben M8 (Festigkeitsklasse
8.8 oder 10.9) mit dieser/diesem verschraubt werden muss.

Die Hohe der Gurtstrebe muss so gewahlt werden, dass der nach hinten gerichtete Winkel der
angelegten Schultergurte zwischen dem obersten Punkt der Schultergurte und der hinteren

Gurtbefestigung, bezogen zur horizontalen Referenzebene, zwischen 10° und 45° nach unten betragt,
wobei ein Winkel von 20° empfohlen ist (Gurtfiihrung muss geradlinig ohne weitere Umlenkung zum
Befestigungspunkt ausgefihrt sein).

Die Referenzebene wird durch eine Horizontale, welche durch den obersten Punkt des angelegten
Schultergurts verlauft, gebildet, siehe Zeichnung 253-61 im Anhang J.

Die Gurte kénnen mittels Schlaufen oder Schrauben an der Gurtstrebe befestigt sein, jedoch muss bei
einer Verschraubung ein verschweillter Einsatz (Hulse), fur jeden Befestigungspunkt vorhanden sein
(siehe Zeichnung 253-67 im Anhang J).

Diese Einsatze (Hilsen) mussen sich in der Querstrebe befinden und die Gurte mussen an dieser
mittels M12-Schrauben der Festigkeitsklasse 8.8 bzw. mit Schrauben der Spezifikation 7/16 UNF
befestigt sein.

min 30°

3. Sitze

3.1 Homologationsgiiltigkeit FIA-homologierter Sitze

3.1.1 FIA-Gruppen (z.B. N, A, T, R, GT3)

Grundsatzlich sind FIA-homologierte Sitze gemal FIA-Standard 8855-1999 fur 5 Jahre gultig, wobei
Monat und Jahr der Herstellung hierbei relevant sind. Das Herstellungsdatum bzw. Gilltigkeitsdatum
muss auf dem Sitz angegeben sein.

Eine Gultigkeitsverlangerung fir 2 Jahre kann durch den Hersteller durchgefihrt werden, jedoch muss
diese durch ein zusatzliches Label am Sitz erkennbar sein (siehe Art. 253-16).

Sitze mit Herstellungsjahr vor 2014 waren gemafl nachstehendem Beispiel 1 mit dem Monat und dem
Jahr der Herstellung gekennzeichnet.

Beispiel1:
- Sitz-Kennzeichnung/Herstellungsdatum:
Monat/Month: 05 Jahr/Year: 2012
12
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dies bedeutet, der Sitz durfte verwendet werden bis zum: 31.05.2017
- Sitze mit Herstellungsjahr ab 2014 sind gekennzeichnet mit ,Not valid after ....%

Beispiel 2:

Die Sitzkennzeichnung ist ,Not valid after 2019 Der Sitz wurde irgendwann im Jahre 2014 hergestellt.
Er darf bis Ende 2019 verwendet werden.

3.1.2 DMSB-Gruppen (z.B. G, F, H, FS, CTC/CGT

Die Giultigkeit der Homologationen fiir Sitze gemafy FIA-Standard 8855-1999 verlangert sich
fur alle DMSB-Gruppen (ausgenommen bei Veranstaltungen und Serien mit dem Status
International) um 5 Jahre (Gesamthomologationszeit also 10 statt 5 Jahre).

Beispiel 1:

- Sitz-Kennzeichnung/Herstellungsdatum: Monat/Month: 05 Jahr/Year: 2009
- dies bedeutet, der Sitz darf verwendet werden bis zum: 31.05.2019 (5 + 5 Jahre)

Beispiel 2:
Die Sitzkennzeichnung ist ,Not valid after 2019“. Der Sitz darf bis Ende 2024 verwendet werden.

Sitze der FIA- Norm 8862/2009 erhalten keine Homologationsverlangerung durch den DMSB.

3.2 Sitzbefestigung in DMSB-Gruppen
In allen DMSB-Fahrzeuggruppen ist folgende Regelung hinsichtlich Sitzbefestigung gultig:

Die Sitzbefestigung muss der Serie, dem Art. 253-16 im Anhang J zum ISG, der FIA-Sitzhomologation
oder einer der nachstehenden Zeichnungen entsprechen.

1 — Ve stirlamg
2 - Sirschale

- 2 - epempladt e

Das verwendete Rohrmaterial muss aus Stahl bestehen und mit einem Durchmesser von mind. & 38 x
2,5 mm bzw. @ 40 x 2 mm oder mit einem rechteckigen Querschnitt von mind. 35 x 35 x 2 mm ausgefuhrt
sein oder, falls gegeben, der Homologation entsprechen.

Daruber hinaus sind adaquate, von den vorstehenden Moglichkeiten abweichende Sitzbefestigungen
zulassig, falls diese konkret oder in Zusammenhang mit einem Sitzeintrag in den Fahrzeugpapieren
oder von einem DMSB-Sachverstéandigen abgenommen bzw. im Wagenpass eingetragen wurde.

Die serienmaRige Sitzbefestigung darf hierzu entfernt werden.

3.3 Sitzbefestigung-Hinweis
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Sitze gemal der FIA-Norm 8862/2009 durfen ausschliellich mit den fur den betreffenden Sitz FIA-
homologierten Befestigungsteilen eingebaut werden.

Im Allgemeinen durfen Sitze der FIA-Norm 8855/1999 auch gemaf Artikel 253-16, Zeichnung Nr. 253-
65, befestigt werden. Bei vorstehender Norm kann es nun sein, dass auch fir solche Sitze
ausschlieBlich fur den betreffenden Sitz homologierte Befestigungsteile zulassig sind, was durch einen
Vermerk in der technischen FIA-Liste Nr. 12 hervorgehen muss. Dies ist z.B. der Fall bei dem Recaro-
Sitz, Modell Pole Position N.G. / Furious N.G., Hom.-Nr. CS.319.14.

4. Feuerloscher

4.1 Priifplaketten an Feuerléschern

In den FIA-Gruppen als auch in allen DMSB-Fahrzeuggruppen wird alle 24 Monate nach dem
Herstellungsdatum eine Prifung der Handfeuerléscher und Feuerldschanlagen gemaf Artikel 253.7 im
Anhang J verlangt. Bescheinigt werden diese Prufungen durch Prifplaketten, die an den Behaltern
aufgeklebt werden. Die Prifungen kénnen durch die Hersteller oder Feuerwehrstellen erfolgen. FIA-
homologierte Feuerldscher und Feuerléschanlagen miussen vom Hersteller oder dessen
bevollmachtigtem Generalimporteur in einem 2-jahrigen Turnus gepruft werden. Feuerléscher und
Feuerldschanlagen gemaR FIA-Standard 8865-2015 werden bei der Uberpriifung mit folgendem Label
gekennzeichnet.

Service carried out by:

Name - «Name of M rer
Date of Servi
Date of Nex

Seit dem 01.01.2021 muissen Feuerloschanlagen gemaf FIA-Standard 1999 auch vom Hersteller oder
dessen bevollmachtigten Generalimporteur geprift werden.

w
@
3
<
]
b4
Maintenance
label

Auf den Behaltern von Feuerldschanlagen und Handfeuerléschern muss laut Anhang J, Art. 253.7.3.5
angegeben sein:

- Fassungsvermogen

- Typ des Feuerldschmittels

- Gewicht oder Volumen des Feuerldéschmittels
- Datum der Uberpriifung des Feuerléschers.

Dieses Datum darf nicht langer als 2 Jahre seit der letzten Beflillung bzw. dem Herstellungsdatum oder
der letzten Uberpriifung zurlickliegen. Als Frist gilt nicht der Datumstag sondern der Monat.
Vorgenannte 2 Jahres- Frist ist auch dann einzuhalten wenn der Loscherhersteller von sich aus eine
l&ngere Frist vorsieht. Das Sportgesetz hat hier Vorrang.

Ist aus der Beschriftung oder aus Aufklebern auf dem Feuerléscher nicht ersichtlich, wann er gekauft,
beftillt oder zuletzt gepruft wurde, so gilt als Zeitpunkt des Beginns der Priffrist der Baumonat und das
Baujahr des Behalters. Ist keine Monatsangabe ersichtlich, so gilt der Januar als Baumonat (Bsp.:
Herstellungsjahr 2016 = Prifung gilt vom Januar 2016 bis inkl. Januar 2018).

Das Baujahr muss gemaf deutscher und europaischer Norm DIN EN 3-5, Art. 7.2 an beliebiger Stelle
auf dem Behalter eingepragt sein (zusammen mit anderen Angaben meistens nahe des Ventils oder im
Bodenbereich). Die Angabe des Baumonats ist oft vorhanden, wird aber in der Norm nicht verlangt.
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5. AuBenspiegel

5.1 AuBBenspiegel (Gruppen A, B, H, CTC, CGT und G)

Jeder AuRRenspiegel muss eine Spiegelflache von mind. 90 cm? haben. Weiterhin muss ein Quadrat von
6 cm x 6 cm in diese Spiegelflache gelegt werden kénnen. Darlber hinaus ist die Ausfiihrung der Spiegel
freigestellt.

Jeder Aulienspiegel muss seine Funktion dahingehend erflllen, dass der Fahrer in normaler
Sitzposition und angeschnallt, ein seitlich versetzt hinter ihm fahrendes oder stehendes Fahrzeug sehen
kdnnen muss. Dieser Test kann jederzeit von einem Technischen Kommissar durchgefiihrt werden.

5.2 AuBBenspiegel (Gr. N, Art. 254)

Falls ein Fahrzeug serienmaflig mit zwei Aullenspiegeln ausgeristet ist und dementsprechend
homologiert ist, so missen beide Aulenspiegel beibehalten werden.

Erkennbar ist dies anhand des Fotos auf Seite 1 des Gruppe A-Homologationsblattes.

Sollte jedoch ein AuRenspiegel auf der Beifahrerseite nicht serienmafig vorhanden und homologiert
sein, so darf ein beliebiger Spiegel montiert werden. Der Aufienspiegel an der Fahrerseite muss immer
der Serie entsprechen.

6. Haubenhalter (alle Gruppen)

Falls ein Fahrzeug mit zusatzlichen Haubenhaltern ausgeristet ist, so ist es aus Sicherheitsgriinden
zwingend erforderlich, dass diese Haubenhalter ohne Zuhilfenahme von Werkzeug, Minzen oder
anderen Hilfsmitteln zu entriegeln sein missen.

7. Sicherheits-Kraftstoffbehalter

7.1 FT3-, FT3.5- und FT 5-Sicherheitskraftstoffbehdlter (Gr. N, Art. 254)

Der Einbau von FT3-, FT3.5- oder FT5-Sicherheitskraftstoffoehaltern ist seit dem 01.01.2017 in der
Gruppe N-vorgeschrieben wobei folgendes zu beachten ist:

1. Der serienmafige Kraftstoffoehdlter muss bei Einbau eines FT3-, FT3.5- bzw._ FT5-
Sicherheitskraftstoffoehalters entfernt werden.

2. Der FT3-, FT3.5- bzw. FT5-Sicherheitskraftstoffbehalter darf am Einbauort des serienmafigen
Kraftstoffbehalters oder im Kofferraum des Fahrzeugs eingebaut werden.

3. Das Fassungsvermogen des FT3-, FT3.5- bzw. FT5-Sicherheitskraftstoffbehalters, zu dem auch
das Volumen des Einfullstutzens zahlt, darf mit Ausnahme des Rallyesports max. dem des
serienmafligen homologierten Kraftstoffbehalters entsprechen (Position 401 d im
Homologationsblatt).

4. Es durfen mehrere FT3-, FT3.5- bzw. FT5-Sicherheitskraftstoffbehalter verwendet werden; dabei
darf aber das homologierte Gesamtvolumen (401 d) nicht iberschritten werden (Ausnahme: Rallye).

5. Zum Einbau des/der FT3-, FT3.5- bzw. FT5-Sicherheitskraftstoffbehalter(s) darf der Fahrzeug-
/Kofferraumboden nicht ausgeschnitten oder auf irgendeine andere Art verandert werden.

6. Falls ein Sicherheitstank in der Reserveradmulde eingebaut wird, muss diese ihre serienmafige
Form beibehalten und darf in keinem Fall durch schweifende und/oder treibende Blechbearbeitung
in ihrer Gestalt verandert werden.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

In den Kofferraum-/Fahrzeugboden durfen nur Bohrungen zur Durchfiihrung von Kraftstoffleitungen
und zur Durchfuihrung von Einfilleitungen fur unter dem Fahrzeugboden liegende FT3-, FT3.5- bzw.
FT5-Sicherheitskraftstoffbehalter gemacht werden.

Eventuell entstandene Offnungen in der Karosserie durch den Austausch des serienmaRigen
Kraftstoffbehalters durch einen/mehrere FT3-, FT3.5- bzw. FT5-Sicherheitskraftstoffbehalter (z.B.
Zugangso6ffnung des Gebers der Flllstandsanzeige bzw. Zugangsoffnung fur in dem serienmafigen
Kraftstoffbehalter liegende Pumpen und Filter) dirfen nicht zugeschweil3t werden. Das SchlieRen
dieser Offnungen darf nur durch die serienméRigen VerschluBstopfen oder andere @hnliche Kappen
oder Stopfen erfolgen.

Bei der Verwendung eines FT3-, FT3.5- bzw. FT5-Sicherheitskraftstoffbehalters missen die
serienmafigen Kraftstoffleitungen durch Leitungen, die der Luftfahrtnorm entsprechen, ersetzt
werden. Die Verlegung dieser Leitungen ist freigestellt. Jedoch missen diese bei einer Verlegung
durch den Fahrgastraum durchgehend sein und dirfen keine Verbindungs- oder Anschluf3stellen,
aulRer an den Trennwanden, aufweisen.

Kraftstoffpumpen und Kraftstoffilter, welche innerhalb des serienmaligen Kraftstoffbehalters
eingebaut sind, durfen bei Einbau eines FT3-, FT3.5- bzw. FT5-Sicherheitskraftstoffbehalters durch
aullenliegende Pumpen und Filter mit den gleichen technischen Daten (Druck, Férderleistung,
DurchfluBrate usw.) ersetzt werden.

Unter dem Fahrzeugboden liegende nicht serienmalRige FT3-, FT3.5- bzw. FT5-
Sicherheitskraftstoffbehalter, Kraftstoffpumpen, Kraftstoffilter und Kraftstoffleitungen missen
ausreichend gegen Beschadigung durch dufere Einwirkung geschitzt werden. Jedoch darf der
einzige Zweck einer solchen Vorrichtung der Schutz dieser Teile sein (kein aerodynamischer
EinfluR!).

Bei Zweivolumenfahrzeugen (z.B. VW Golf, Opel Astra, u. a.) muss bei einem Einbau des/der
Sicherheitskraftstoffbehalter(s) im Kofferraum dieser/diese durch eine flissigkeitsdichte und
flammenhemmende Schutzwand bzw. Box vom Fahrgastraum abgetrennt werden. Bei Einbau eines
FT3-, FT3.5- bzw. FT5-Sicherheitskraftstoffoehalters in  den  Kofferraum  eines
Dreivolumenfahrzeugs (z.B. Audi 80/90, BMW 3er Reihe u.a.) muss die Trennwand zum
Fahrgastraum ebenfalls flussigkeitsdicht und flammenhemmend ausgefihrt sein. Die Einfllleitung
bzw. der Einflllstutzen ist Bestandteil des Kraftstoffbehalters.

Die Einflulleitungen fir den/die FT3-, FT3.5- bzw. FT5-Sicherheitskraftstoffoehdlter missen bei
Zweivolumenfahrzeugen flussigkeitsdicht und flammenhemmend ummantelt werden.

Einfullstutzen/Einfulléffnungen durfen nicht in den Scheiben und nicht im Dach untergebracht
werden. Sie dirfen nicht aus der Karosserie hervorstehen.

Der auf den FT3-, FT3.5- bzw. FT5-Sicherheitskraftstoffbehalter aufgedruckte Hersteller, das
Herstelldatum und die Seriennummer missen gut lesbar sein. Hierzu sollte in der den FT3-, FT3.5-
bzw. FT5-Sicherheitskraftstoffbehalter umhullenden Schutzwand ein Sichtfenster (mdglichst aus
Polycarbonat) eingebaut werden. Dieses muss flussigkeitsdicht sein, und aus einem
flammenhemmenden Material bestehen.

Bei Vorhandensein eines FIA-homologierten Rickschlagventils darf das Einfullrohr durch den
Fahrgastraum gefuihrt werden. Die Platzierung der Einflll6ffnung, z.B. an der C-Saule, ware dann
moglich.

Alle vorgenannten Bestimmungen ergeben sich aus den Artikeln 253.3, 253.14 und 254.6.8 im Anhang
J des ISG.
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7.2 FT3-Kraftstoffbehalter des Herstellers Ets J. Riche (Frankreich)

FT3-Kraftstoffbehalter des franzésischen Herstellers Ets J. Riche, welche ein Herstellungsdatum nach
dem 01.01.1999 aufweisen, sind nicht FIA homologiert und werden somit auch nicht von der FIA
akzeptiert. Dies gilt fur alle Veranstaltungen.

7.3 Gruppe N, A und E1- Sicherheitstanks

Bei DMSB- Veranstaltungen dirfen Fahrzeuge der Gruppen N, A und E1 wie auch GT- Fahrzeuge
grundsatzlich auch nach 2017 mit dem serienmaRigen Kraftstoffbehalter ausgeristet sein. Diese
DMSB- Regelung gilt allerdings nur bei folgenden Veranstaltungen mit dem Status:

National

National AINEAFP

National AINSAFP

Ggf. bei int. Veranstaltungen (je nach Ausschreibung)

Bei anderen Veranstaltungen ist analog der FIA- Bestimmungen ein FT3-, FT3.5 oder FT5-
Sicherheitstank vorgeschrieben.

7.4 Stufenplan zur Vorschrift von FT-Sicherheitstanks

Der Einbau von Sicherheitskraftstoffbehaltern gemal FIA-Normen FT3-1999, FT3.5-1999 oder FT5-
1999 wie folgt vorgeschrieben:

Rallyes

Kategorie/Gruppe 2020 2022

Nationale Serien
Alle FIA Gruppen mit Status National A Nationale Wettbewerbe
(auller Anhang K) Plus/NSAFP
Nationale Gruppen National A-Veranstaltungen R35/R70
Ngtiqnale Serien . 2023 2028
mit eigener Technik
Gruppe F 2025 2028
Gruppe CTC/CGT 2025 2028
Gruppe G Generell ausgenommen
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Rundstrecke, Bergrennen, Off-Road
Kategorie/Gruppe 2020 2022 2022
Alle Fah_rzeuge der Nationale Serien mit .
Kategorie | Status National A Nationale
SI,)A-Gruppen N, A, R, Plus/NSAFP Wettbewerbe
Alle anderen Nationale FIA- Nationale
FIA-Gruppen registrierte Serien mit Wettbewerbe
(auBer Anhang K) Status NSAFP
Nationale Gruppen
Gruppe CSC (aul3er 2023
Slalom)
Nat. Serien mit eigener
Technik* 2025
Gruppe FS (auler 2025
Slalom)
Gruppe H (auler 2025
Slalom)
Gruppe F (aul3er 2028
Slalom)
Gruppe CTC/CGT
(auBBer Slalom) 2028
Gruppe G Generell ausgenommen

* Fur Serien gelten ggf. abweichende Daten zur Einflihrung, welche in einer separaten Tabelle unter
www.dmsb.de zu finden sind.

Generell ausgenommen von vorstehender Vorschrift ist der Slalomsport. Fir historische Fahrzeuge
gemaf Anhang K gelten die Bestimmungen des Anhang K zum ISG.

8. Dioden-Riickleuchten (Gruppe E-Formelsport)

Alternativ zu den Ruckleuchten mit 21 W-Glihlampen sind auch diodenbestlickte klar erkennbare rote
Ruckleuchten des Typs LED zul&ssig. Bei diesen Ruckleuchten missen in einer Flache von mindestens
50 cm? mindestens 60 Dioden angeordnet sein. DarlUber hinaus sind alle FIA-homologierten
Diodenriickleuten (siehe Technische Liste Nr. 19) zulassig.

9. Sicherheitsfolien in DMSB-Gruppen

9.1 Folien innen

In allen DMSB-Fahrzeuggruppen wird die nachtragliche Anbringung von klarer/farbloser Sicherheitsfolie
mit den Prifzeichen ~~D5170, D5174, D5178, D5190, D5195, D5197, D5209, D5233, D5274, D5277,
D5403, D5446, D5497, D5498, D5532 oder D5533 innen an den Seitenscheiben und Heckscheiben
empfohlen.
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Daruber hinaus ist fur Fahrzeuge der Gruppen H (siehe Art. 20), FS (siehe Art. 8.2) und F (siehe Art.
19) klare/farblose Sicherheitsfolie fur die Scheibe der Fahrertir und bei Wettbewerben mit Beifahrer
auch an der Beifahrertlr vorgeschrieben, wenn diese Scheiben aus Hartglas bestehen.

9.2 Abreiffolien auf der Windschutzscheibe

In allen DMSB-Gruppen ist die Anbringung von Kunststofffolien an der Aufllenseite der
Windschutzscheibe, mit Ausnahme des Rallyesportes, erlaubt. Diese Folie muss klar und durchsichtig
(nicht getdnt) sein. Ein Priifzeichen muss nicht vorhanden sein.

9.3 Folien bei Rennen welche ganz oder teilweise bei Nacht stattfinden (aufRer Rallye)

Bei Rennen welche ganz oder teilweise bei Dunkelheit stattfinden ist getdntes Glas oder Folie auf den
Seitenscheiben und der Heckscheibe erlaubt. In diesem Fall muss es fir eine 5 m vom Fahrzeug
entfernte Person moglich sein, den Fahrer und den Fahrzeuginhalt zu sehen.

10. Abschlepposen
Abschleppésen (FIA/DMSB- Gruppen z.B. N, A, G, H, F, R1, R2, R3)

Aufgrund, dass einige Neufahrzeuge mit einer demontierbaren Abschleppdse fir vorn und hinten
ausgestattet sind (welche z.B. im Handschuhfach untergebracht ist), wird klargestellt, dass auch diese
Fahrzeuge bei Motorsportveranstaltungen mit einer fest angebrachten Ose vorne an der Fahrzeugfront
und hinten am Fahrzeugheck ausgerustet sein mussen. Hierzu kdnnen serienmaflige Abschleppdsen
oder eigens konstruierte, welche ausreichend dimensioniert und befestigt sein missen, angebracht
sein.

Die Position der Abschleppdsen muss gekennzeichnet sein. Sie missen ohne Nutzung von Werkzeug
verwendbar sein.

11. Radkappen

Hinsichtlich Radkappen in DMSB-Gruppen wird folgendes klar gestellt:
Mit den Radern verschraubte Radkappen sind generell zuldssig. Aufgesteckte Radkappen sind aus
Sicherheitsgrinden zu entfernen.

12.Turfangnetze (NASCAR-Netze) in allen Gruppen auBer StVZO

Fir alle Fahrzeuge, aulRer denen, die der StVZO entsprechen missen, (wie z.B.: Gruppe F, Gruppe G,
Rallye-Fahrzeuge aller Gruppen) ist im DMSB-Bereich ein sogenanntes NASCAR-Netz im Bereich der
Fahrertlr unter folgenden Bedingungen zulassig.

a) Netz: Das Netz muss aus mindestens 19 mm (3/4") breiten Gewebegurten bestehen und eine
MaschengréRe von mindestens 25 mm x 25 mm und maximal 60 mm x 60 mm aufweisen. Diese
Gewebegurte missen aus flammabweisenden Material bestehen und an jedem Kreuzungspunkt
(Uberlappung) miteinander vernaht sein. Das Netz darf keinen provisorischen Charakter haben.
Zur Gewahrleistung einer ausreichenden Sicht nach hinten (Spiegeldurchblick) ist es zulassig das
Netz, an einer Stelle, mit einem Ausschnitt mit der Maschenweite von max. 120 mm x 120 mm zu
versehen.

b) Befestigung: Das Netz muss entweder am oberen Tlrausschnitt der Karosserie, am Fensterrahmen

der Fahrertir oben oder an der Uberrollvorrichtung oberhalb der Fahrertiirscheibe mit
Schnellverschlufd befestigt sein.
Diese Befestigung muss so ausgelegt sein, dass sie auch im Falle eines Fahrzeuglberschlages
sich nicht selbstandig 16sen kann und mit nur einer Hand geldst werden kann. Hierzu muss ein
farblich gekennzeichneter Griff bzw. Hebel vorhanden sein, dessen Entriegelungs-Richtung mittels
Pfeil von auf3en sichtbar markiert sein muss.
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Des Weiteren sind auch Entriegelungsmechanismen mittels Drucktaste zuldssig, falls diese die
vorgenannten Bedingungen erflllen. Die Lage der Drucktaste muss von aulen farblich und mit der
Aufschrift "press" oder ,push“ gekennzeichnet sein.

Die Schnellverschlisse des Tirfangnetzes missen sich oberhalb des Netzes befinden. Hierbei ist es
gleichgultig, ob die Befestigung am Fensterrahmen, am Tlrausschnitt der Karosserie oder an der
Uberrollvorrichtung vorgenommen wurde.

Zusatzlich zu den oberen Befestigungen mit Schnellverschlissen durfen auch die unteren
Befestigungen mit Schnellverschlissen versehen werden. Die Verschlisse missen vom Fahrer
geoffnet werden kénnen.

Fir die Netzbefestigung bzw. Netzaufnahme an den Uberrollvorrichtungen sind nur schraubbare
Verbindungen zuléssig. Jede Anderung an der Uberrollvorrichtung selbst, z.B. Bohren, SchweiRen etc.
ist nicht erlaubt.

Oben werden Klettverschlisse als Entriegelungsmechanismen nicht akzeptiert.

13. Renn- Netz

Seit einigen Jahren sind bei bestimmten Veranstaltungen an der Fahrerseite so genannte
Turfangnetze/Fensternetze (siehe Art. 12) vorgeschrieben.

Tarfangnetz:

Seit Anfang 2015 gibt es auch Renn-Netze gemafl der FIA-Norm 8863-2013 (siehe technische FIA-
Liste Nr. 48), deren Verwendung in der Fahrzeuggruppe GT3 seit dem 01.01.2016 bei
Rundstreckenrennen vorgeschrieben und ansonsten empfohlen ist.

Renn-Netz:

~—

Diese Renn-Netze kdnnen oben genannte Tirfangnetze ersetzen. Die Befestigung solcher Renn-Netze
mussen grundsatzlich von der FIA homologiert sein. Falls in einer GT3- Homologation eine
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Netzbefestigung noch nicht homologiert ist, so muss die Befestigung individuell mit dem DMSB
abgestimmt werden. Falls die Befestigung an einem vom ASN (z.B. DMSB) zertifizierten oder von der
FIA-homologierten Uberrollkafig erfolgen soll, so muss das Einverstandnis des Kéfigherstellers
eingeholt werden.

Zusatzlich darf auch das oben genannte Turfangnetz vorhanden sein.

14. Batterien

Alle im DMSB-geregelten Automobilsport eingesetzten Starterbatterien (z.B. Blei-Saure, Gel, Lithium,
etc.) mussen als Mindestkennzeichnung die Kennzeichnung gemaR Batteriegesetz Art.17 aufweisen.
In vorgenanntem Artikel ist u.a. geregelt, dass bei einem Anteil von mehr als 0,0005% Quecksilber,
mehr als 0,002% Cadmium oder mehr als 0,004% Blei die entsprechenden chemischen Zeichen der
Metalle (Hg, Cd, Pb) auf der Batterie vom Hersteller auf der Batterie vorhanden sein miissen und dass
diese Symbole und Zeichen gut sichtbar, gut lesbar und dauerhaft aufgebracht sein missen. Des
Weiteren muss die Batterie mit einer sichtbaren, lesbaren und unausléschlichen Kapazitatsangabe
versehen sein.

Aus der Kennzeichnung missen alle relevanten Angaben (z.B. Art. Typ, Kapazitat) erkennbar sein,
damit man die Batterie identifizieren kann.

14.1 Lithium-Batterien

Lithium Metall- und Lithium lonen- Batterien durfen seit dem 01.07.2017 im DMSB-geregelten
Automobilsport grundsatzlich nur verwendet werden, wenn sie in nachstehender Liste aufgefihrt sind
und das Label der ,DMSB-registered Lithium Ilon battery“ inkl. der entsprechenden
Registrierungsnummer tragen.

Hersteller von Batterien oder deren Generalimporteure (mit Genehmigung des Batterieherstellers)
kénnen den Antrag zur Aufnahme bei der DMSB-Geschéftsstelle stellen (E-Mail: technik@dmsb.de).
Ausgenommen von vorstehender Regelung sind Batterien, welche nachweislich vom
Fahrzeughersteller in Serien-Fahrzeugen verbaut wurden.

Die aktuelle Liste der ,DMSB-registered Lithium lon battery“ ist auf der DMSB-Homepage www.dmsb.de
verflgbar.
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Allgemeine technische Vorschriften

DMSB-Gerauschvorschriften
Stand: 24.10.2022 — Anderungen sind kursiv abgedruckt

Mit Ausnahme von Wettbewerben mit FIA-Pradikat haben bei allen DMSB-genehmigten Wettbewerben
nachstehende Vorschriften Gultigkeit, um eine Reduzierung der Gerauschentwicklung sowie eine
Vereinheitlichung bei der Ermittlung von Gerauschpegeln zu bewirken.

Bei Wettbewerben mit FIA-Pradikat gelten die FIA-Bestimmungen. Falls ein Wettbewerb gleichzeitig ein
FIA- und DMSB-Pradikat hat, gelten grundsétzlich die FIA-Bestimmungen.

Fir den Kartsport gelten gesonderte Bestimmungen, sieche DMSB-Kart-Reglement (DMSB-Handbuch,
gelber Teil).

Die im DMSB-Sport tatigen Personen (Bewerber, Fahrer, Veranstalter, Sportwarte) sind verpflichtet, die
Einhaltung der Gerduschvorschriften zu beachten.

Verstdle gegen diese Gerauschvorschriften sind von den Sportkommissaren und/oder dem
Renn/Rallyeleiter zu ahnden.

Art. 1 Aligemeines

Die zuldssigen Gerduschwerte gelten fir die Dauer des gesamten Wettbewerbs. Fahrzeuge mit
wirkungsloser Gerduschdampfung (z. B. abgebrochenem Auspuffkrimmer oder -rohren) sind bei
Rennen oder wahrend des Trainings nach Auftreten des Schadens vom Renn-/Rallyeleiter aus dem
Wettbewerb zu nehmen bzw. an die Boxen zu beordern. Ist eine Instandsetzung nicht méglich, muss
das Fahrzeug aus dem laufenden Wettbewerb genommen werden.

Art. 2 Gerauschmessung

- Die Verpflichtung zur Gerduschmessung liegt beim Veranstalter; die Messung ist von den
Technischen Kommissaren oder dem DMSB-Gerauschmessteam vorzunehmen.

Der Veranstalter hat die ordnungsgeméafle Durchfihrung der Gerduschmessungen zu ermdéglichen
und jede hierfur notwendige Unterstlitzung zu geben.

Die Bereitstellung der erforderlichen Messgerate hat der Veranstalter sicherzustellen (Ausnahme:
Schallleistungs-Vorbeifahrtmessung) und mit den Technischen Kommissaren abzustimmen.

- Die nachfolgenden Grenzwerte enthalten bereits alle Messwertabweichungen (Toleranzen), die
sich aus der jeweiligen Messmethode und dem verwendeten Messgerat ergeben konnten.
Es ist daher ratsam, Abgasanlagen mit einem gewissen ,Sicherheitsabstand" zum Grenzwert
(ca. 3 dB(A)) zu verwenden. Der VdTUV (Dachorganisation des TUV) und der DEKRA haben im
Ubrigen den Mitarbeitern an ihren Priifstellen empfohlen, Sportfahrzeuge (auch Wagenpass-
Fahrzeuge) auf Wunsch nach den u.a. Messvorschriften zu prufen.

Der Teilnehmer ist fur die Erfassung der Messwerte mitverantwortlich und hat durch Bereitstellung des

Fahrzeuges (Kapitel I) bzw. durch seine Fahrweise (Kapitel Il) eine ordnungsgemale Messung zu
ermdglichen.
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Art. 3 Abgasanlagen

Die Abgasanlagen missen dem Ublichen Stand der Technik entsprechen:

- Vom Motor bis zu der (den) Endrohroffnung(en) an der KarosserieauBenseite durfen keine
weiteren Offnungen (nach aufen) in der Abgasanlage vorhanden sein.

- Vorrichtungen zur vorlibergehenden Drosselung sowie zur wahlweisen Leitung des
Abgasstroms durch unterschiedliche Teile der Abgasanlage oder ins Freie (Bypass-Leitungen)
sind nicht zuldssig, es sei denn, dass betreffende Reglement Ia13t dies ausdricklich zu oder es
entspricht der Serienversion.

- Sind mehrere Endrohre vorhanden, darf keines davon durch Iésbare Deckel ganz oder teilweise
verschlossen sein.

- Zusatzliche provisorische Dampfungsvorrichtungen in den Endrohren sind nicht zulassig. Dazu
gehdren auch voribergehend wirksame Mittel wie Putz- und Stahlwolle.

Art. 4 Proteste

Proteste nach dem ISG sind im Bereich dieser Gerauschvorschriften ausgeschlossen.

Ebenso sind gegen die ermittelten Messwerte der als Sachrichter eingesetzten Technischen
Kommissare, TK-Helfer bzw. des Gerauschmessteams sowie gegen die daraus resultierenden
Entscheidungen der Sportkommissare/Rennleiter keine Proteste zulassig (Sachrichterentscheidungen).

Kapitel |

DMSB-Nahfeld-Messmethode*

Die Gerauschwerte, ermittelt nach der Nahfeld-Messmethode im Stand, sind mdglichst bei der
technischen Abnahme der betroffenen Fahrzeuggruppen zu kontrollieren. Die Prifung muss, mit
Ausnahme von Rundstreckenveranstaltungen, gemaR der nachfolgend beschriebenen DMSB-Nahfeld-
Messmethode erfolgen.

Fir Rundstreckenveranstaltungen, bei denen Vorbeifahrtmessungen durchgefiihrt werden, gelten
ausschlieRlich die im Kapitel Il beschriebenen Bestimmungen der Vorbeifahrt-Messmethoden.

1. Grenzwerte

Es gelten folgende Grenzwerte nach DMSB-Nahfeld-Messmethode in dB(A) bei einer Motordrehzahl
von 4500 min~1 (Ausnahme: Stralken zugelassene Fahrzeuge, F3 und F 3000).

Strallen zugelassene Fahrzeuge (z.B. Rallye) werden in Anlehnung an die 70/157/EWG wie folgt

gemessen:

- Getriebe im Leerlauf

- Drehzahl % der Nennleistungsdrehzahl.

- Nach Erreichen der Drehzahl ist diese kurzzeitig konstant zu halten und dann das Gaspedal rasch
in Leerlaufstellung zu bringen. Der grof3te Anzeigewert des Schallpegelmessgerates wahrend
dieses Messablaufes ist zu protokollieren

1.1 Vorschriften fiir die Gruppe G bei allen Veranstaltungen*:

a) Pkw, zugelassen ab dem 01.01.1984 mussen den in Ziffer 30 im Fahrzeugschein bzw. Code U1 in
der Zulassungsbescheinigung eingetragenen P-Standgerdusch-Grenzwert, zuzuglich der amtlichen
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Toleranz von +2 dB(A) einhalten. Dies gilt auch fur ab dem 01.01.1991 zugelassene Pkw, wenn im
Fahrzeugschein der Buchstabe "P" nicht eingetragen ist.

b) Fir Pkw, die im Fahrzeugschein einen hoheren P-Wert als 100 dB(A) eingetragen haben, gilt der
Grenzwert von 98 +2 dB(A).

c) Stralen zugelassene Fahrzeuge (z.B. Rallye) werden in Anlehnung an die 70/157/EWG wie folgt
gemessen:
- Getriebe im Leerlauf
- Drehzahl % der Nennleistungsdrehzahl
- Nach Erreichen der Drehzahl ist diese kurzzeitig konstant zu halten und dann das Gaspedal
rasch in Leerlaufstellung zu bringen. Der gréf3te Anzeigewert des Schallpegelmessgerates
wahrend dieses Messablaufes ist zu protokollieren

1.2

Vorschriften fiir die Gruppen N, A, B, R, R-GT, E1, E2-SH, T, Klasse 1, SP, GT1, GT2, GT3, Super
2000, Super 2000-Rallye, Super 1600, WRC,F, H, FS, CTC, CGT, E1-Bergrennen und Anhang K-

Fahrzeuge bei Fahrzeugen mit Frontmotor bei allen Veranstaltungen auBer Rundstrecke*:

Es gelten die unter Ziffer 31 im Fahrzeugschein bzw. Code U3 der Zulassungsbescheinigung
eingetragenen Fahrgerausch-Grenzwerte.

Ersatzweise wird bei konstanter Motor-Drehzahl von 4500 min-! nach der DMSB-Nahfeld-
Messmethode gemessen. Der sich danach ergebende Gerauschwert darf 95 dB(A) zuziglich der
Messtoleranz von 2 dB(A) nicht tiberschreiten. Um den unterschiedlichen Messverfahren Rechnung zu
tragen, ist eine Uberschreitung von 3% zu tolerieren.

Stralen zugelassene Fahrzeuge (z.B. Rallye) werden in Anlehnung an die 70/157/EWG wie folgt

gemessen:

- Getriebe im Leerlauf

- Drehzahl % der Nennleistungsdrehzahl

- Nach Erreichen der Drehzahl ist diese kurzzeitig konstant zu halten und dann das Gaspedal rasch
in Leerlaufstellung zu bringen. Der grof3te Anzeigewert des Schallpegelmessgerates wahrend
dieses Messablaufes ist zu protokollieren

1.3

Vorschriften fiir die Gruppen N, A, B, R, R-GT, E1, E2-SH T, Klasse 1, SP, GT1, GT2, GT3, Super
2000, Super 2000-Rallye, Super 1600, WRC, F, H, FS, CTC, CGT, E1-Bergrennen und Anhang K-

Fahrzeuge bei Fahrzeugen mit Mittel- oder Heckmotor bei allen Veranstaltungen auler

Rundstrecke*:

Der max. zulassige Wert betragt 98 +2 dB(A) + 3% Messtoleranz. Dieser Grenzwert gilt fir die
betreffenden Fahrzeuge bei allen Wettbewerbsarten*, auer im Rallyesport. Im Rallyesport gilt weiterhin
der Grenzwert wie oben in Position 1.2 beschrieben.

* fur Rundstrecken-Veranstaltungen gelten andere Grenzwerte gemaf Lwa bzw. Lp-Messung

1.4 Rallycross:

Fir Fahrzeuge mit Frontmotor, gilt der Gerauschgrenzwert von max. 95 +2 dB(A).
Fir Fahrzeuge mit Mittelmotor oder Heckmotor gilt der Grenzwert von max. 95 +2dB(A) + 3%.
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1.5 Autocross und Cross- Buggies:

Siehe DMSB-Autocross-Bestimmungen. Zum Download auf der DMSB-Internetseite www.dmsb.de
unter — Automobilsport — Technische Dokumente — Technische Reglements.

1.6 Formel 3 und Formel 3000*:
Der max. zulassige Wert betragt 95 dB(A) + 3% Messtoleranz (Messung siehe Art. 2.1).

Achtung: Fur die Internationale F3-Meisterschaft (Rundstrecke) gelten gesonderte Bestimmungen (s.a.
Kapitel Il)

1.7 Gruppe E2-SS (formelfreie Rennwagen auBer historische)*:

Der max. zulassige Grenzwert betragt 98 +2 dB(A).

1.8 Gruppe C1, C2, C3, CN, E2-SC, CSC, IMSA-GTP und CAN-AM*:

Der max. zulassige Grenzwert betragt 98 + 2 dB(A)+3%.

1.9 Markenpokale und sonstige Serien:

Diese werden je nach Fahrzeugkonzept und Grad der zuléssigen Anderungen in eine der oben
genannten Gruppen eingeordnet.
Achtung: Fur Rundstreckenveranstaltungen, beachte auch Kapitel Il

1.10 Gerauschtrennwand:

Bei allen Formelfahrzeugen, u.a. der Gruppen D und E, kann der max. zuldssige Gerduschgrenzwert
unter Zuhilfenahme einer Gerauschtrennwand ermittelt werden.

Die Trennwand muss plan sein und das Endstick des Auspuffs muss durch die Trennwand ragen.
Darlber hinaus ist die Konstruktion der Trennwand freigestellt. Jeder Teilnehmer kann selbst eine
solche Gerauschtrennwand zur Verfliigung stellen.

2. DMSB-Standgerausch/ Nahfeld - Messmethode**

2.1. Allgemein

Die gesamte Messeinrichtung muss der europdischen Norm DIN EN 60651, Genauigkeitsklasse 1 oder
2 (bzw. der adaquaten DIN IEC651, IEC179 oder IEC651, 2.Auflage) entsprechen, kalibrierfahig sein
und Uber eine passende Schallquelle (Kalibrator) verflgen.

Einstellung Messgerat

Bewertungskurve ,A“, Anzeigegeschwindigkeit ,schnell. Vor und nach jeder Messreihe muss das Geréat
mit einer geeigneten Schallquelle (z. B. dem ihm zugeordneten akustischen Kalibrator) Uberpruft
werden. Tritt hier eine Abweichung von mehr als 0,5 dB(A) auf, so ist die Messung am Fahrzeug
ungultig.

** gilt grundsatzlich nicht fur die Rundstrecke
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2.2 Priifbedingungen
Priifgelande bzw. Prifflache*

Ebene Flache im Abstand von 3 m um die Fahrzeugkontur aus Beton, Asphalt o. a., ohne nennenswerte
akustische Stérungen (kein gewalzter Boden). Keine Bordsteinkante soll ndher als 1m zum Mikrofon
sein. Umgebungsgerausch mindestens 10 dB(A) unterhalb des vom Fahrzeug erzeugten Schallpegels.

Mikrofon

Auf die Auspuffmindung gerichtet unter 45° £ 10° seitlich zum Abgasstrom (zu der Seite, die den
gréltmdglichen Abstand zwischen Mikrofon und Fahrzeugumriss ergibt). Abstand 0,5 m, Mikrofon in
Hohe der Auspuffmindung, jedoch nicht weniger als 0,2 m Uber der Fahrbahn: Mikrofon waagerecht
halten.

Bei mehreren Auspuffmindungen aus einem Schallddmpfer mit Abstand zueinander von weniger als
0,3 m nur die hdhere oder die am weitesten auf3en liegende Mindung messen, ansonsten jede einzelne
Auspuffmiindung messen, wobei die Auspuffmindung mit dem hdchsten Messwert entscheidend ist.

Bei senkrecht nach oben gerichteter Auspuffmiindung wird das Mikrofon senkrecht nach oben in
gleicher H6he wie die Auspuffmindung gehalten. Der Abstand zu der Seitenwand des Fahrzeuges, die
dem Auspuff am nachsten ist, muss 0,5 m betragen (querab gemessen).

Messung

Getriebe im Leerlauf, Drehzahl % der Nennleistungsdrehzahl (gemessen mit kalibriertem
Drehzahlmesser mit max. + 3 % Abweichung (nicht den Drehzahimesser des Fahrzeuges verwenden!).

Nach Erreichen der Drehzahl ist diese kurzzeitig konstant zu halten und dann das Gaspedal rasch in
Leerlaufstellung zu bringen. Der groRte Anzeigewert des Schallpegelmessgerates wahrend dieses
Messablaufes ist zu protokollieren.

Auswertung der Ergebnisse

Mindestens 3 Messungen an jedem Messpunkt. Es sind nur diejenigen Messwerte zu bertcksichtigen,
die bei 3 aufeinanderfolgenden Messungen erzielt wurden und die nicht mehr als 2 dB(A) voneinander
abweichen. Messergebnis und Prifergebnis ist der grote der 3 Werte (auf ganze dB auf- oder
abgerundet).

*Im Autocross und Rallycross muss auf die Messflache eine Unterlage (Teppich) mit einer MindestgroRRe
von 150 cm x 150 cm gelegt werden.

*Um eine maoglichst unreflektierte Schalldruckausbreitung zu haben, ist in einem Umkreis von
mindestens 2 m vom Mikrofon die Messplatzflache freizuhalten. Das zu messende Fahrzeug ist so
aufzustellen, dass hinter dem Fahrzeug in Auspuffmindungs- bzw. Messrichtung Wande, Leitplanken
oder &hnliche Hindernisse mindestens 4 m Abstand haben.
Das Messpersonal soll sich seitlich vom Mikrofon aufhalten.

*Alle Messverfahrenstoleranzen, wie witterungsbedingte Einflisse (Wind, Luftdruck,
Feuchtigkeit etc.), die unterschiedlichen Umgebungs-Einflisse sowie die Gerate-Toleranz sind
in der zum jeweiligen Grenzwert angegebenen Toleranz bereits enthalten.

Wind- und andere Stérgerdusche missen 10 dB(A) unter dem Grenzwert liegen, d. h. sie durfen also
nicht mehr als z. B. 90 dB (A) beim Grenzwert 100 dB(A) betragen.

*Motordrehzahl: Aul3er bei Stralen zugelassenen Fahrzeugen, der Formel 3 und Formel 3000 wird
einheitlich bei einer Motordrehzahl von 4500 min- gemessen. Die Messdrehzahl fur Formel 3-
Fahrzeuge (nicht Rundstrecke) betragt 3800 min-1.
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2.3 Formel 3, E2-SS und Formel 3000 — Nahfeld-Messmethode**

- Messpunkt: 100 cm +/- 5 cm hinter dem hintersten Punkt des Heckfligels an der
Fahrzeuglangsachse +/- 10 cm

- Mikrofonhohe: 35 cm +/- 10 cm

- Mikrofon in waagerechter Position auf das Fahrzeug gerichtet

- Messgerat auf ,langsam” und Bewertungsfilter ,A” einstellen

- Motordrehzahl: 3800 min-1

** gilt grundsatzlich nicht fir die Rundstrecke!

Kapitel Il

DMSB-Vorbeifahrt-Messmethode fiir Rundstreckenveranstaltungen

Fir Rundstreckenveranstaltungen (nicht Rallycross, Autocross, Kartrennen), bei denen
Vorbeifahrtmessungen durchgeflhrt werden, gelten die nachfolgenden Bestimmungen bei allen DMSB-
genehmigten Rundstreckenveranstaltungen, mit Ausnahme von Wettbewerben mit FIA-Pradikat. Bei
Wettbewerben mit FIA-Pradikat gelten die FIA-Bestimmungen. Falls ein Wettbewerb gleichzeitig ein
FIA- und DMSB-Préadikat hat, gelten uneingeschrankt die FIA-Bestimmungen.

Einleitung:

Die Genehmigungssituation fir Rundstreckenveranstaltungen macht es erforderlich, dass die
Gerauschentwicklung der Rennfahrzeuge mit einem Messverfahren ermittelt wird, das einen Vergleich
mit den gesetzlich zulassigen Grenzwerten, zum Beispiel nach der TA-Larm und der darin enthaltenen
Sonderfallprifung Ziffer 3.2.2. ermdglicht.

Da die Gerauschimmission bei den Anwohnern im Wesentlichen aufgrund der Schallemission der
Rennfahrzeuge bei maximaler Leistungsentfaltung entsteht, sind die in Kapitel | beschriebenen
Bestimmungen zu Nahfeldmessungen im Stand nicht ausreichend, um die Gerauschentwicklung der
Fahrzeuge im Sinne einer rechtssicheren Durchfiihrung von Rennsportveranstaltungen zu Gberwachen
und zu gewahrleisten.

Hierzu sind Messungen der Fahrzeuge unter Rennbedingungen erforderlich, welche von jedem
Fahrzeug auf der Strecke in jeder gefahrenen Runde den Schallleistungspegel bei maximaler
Leistungsentfaltung erfassen.

Hierzu sind 2 Vorbeifahrt-Gerauschmessverfahren zulassig, namlich:

1. Schallleistungs-Messung (computergestiitztes Lwa-Verfahren)
2. Schalldruckpegel-Messung (Lp-Verfahren)

Beide Messverfahren basieren auf den in der EG-Ratsrichtlinie 70/157/EWG beschriebenen
Grundsatzen.

Zur Durchflhrung der beiden Vorbeifahrt-Gerduschmessverfahren ist nur qualifiziertes und vom DMSB-
autorisiertes Messpersonal zugelassen.

1. Schallleistungs-Messung (Lwa-Verfahren)

Das nachstehend beschriebene Lwa-Verfahren ist fiir Rundstreckenveranstaltungen (insbesondere auf
permanenter Rundstrecke) vorzugsweise anzuwenden.

Die computergestiitzte Schallleistungs-Messung ist ein automatisiertes Messverfahren zur Erfassung
der Schallleistung jedes Fahrzeugs und entspricht dem aktuellsten Stand der Gerauschmesstechnik.

Die DMSB-Schallleistungs-Messmethode (nachfolgend als Lwa-Verfahren bezeichnet) ist nach
folgendem Verfahrensschema durchzufiihren (siehe auch Abbildung 1).

Die Schallleistungsmessungen missen gemal §26/28 BImSchG amtlichen Anspriichen gerecht
werden.
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Abb. 1

Schallleistungsmessung (Lwa-Verfahren)

P Transpondersignal

== = erver
——-_

Startnummer

Schallleistungspegel

k4

e Messung der Fahrzeuge unter Rennbedingungen
e Erfassung der Drehzahl
e Erfassung aller Fahrzeuge und aller gefahrenen Runden

Der Schallleistungspegel Lwa des Fahrzeuges wird aus dem Schalldruckpegel bei der Vorbeifahrt des
Fahrzeuges ermittelt. Parallel dazu wird das Fahrzeug anhand des Transponder-Signals identifiziert.

a) Vorbereitung:

Gerauschtechnische Bestimmung und Einmessung der Mikrophon Position nach fahrdynamischen und
messtechnischen Parametern (unter Einsatz einer geeichten Schallquelle), Aufbau des
Messequipments und Testmessung.

Anmerkung: Diese Vorbereitungen und Einrichtungen sind bereits bei den permanent Uberwachten
Rennstrecken (z.Z. Eurospeedway-Lausitz, Hockenheimring und Nurburgring-GP-Kurs) durchgefiihrt
bzw. vorhanden.

b) Messtechnische Erfassung

b.1

Erfassung des Schalldruckpegels des vorbeifahrenden Fahrzeugs (dynamische Last bzw.
Beschleunigungsphase) — Ubertragung an Rechner mit digitalen Signalprozessor und Umrechnung in
den Schallleistungs-Pegel Lwa.

b.2
Erfassung des Transponder-Signals zur Zuordnung der Start-Nummer des Fahrzeugs und dem
dazugehdrigen Schallleistungspegel.

c) Messwert-Verwertung:

Innerhalb eines definierten Zeitfensters wird rechnerisch mittels geeigneter Software entschieden, ob
der Wert eindeutig ist und verwertet werden kann. Dadurch werden der Mindestabstand zwischen
Transponder-Signalen sowie der Ausschluss von Fremdgerauschen (z.B. Lautsprecherdurchsagen,
Fluglarm o0.a.) sichergestellt.

Falls der erfasste Messwert eindeutig ist, wird dieser mit Rundenzuordnung in ein Messprotokoll

Ubertragen (Darstellung z.B. in einer Excel-Tabelle). Nicht bericksichtigte Messwerte (z.B. durch
Gerauschuberlagerung mehrerer Fahrzeuge) werden im Protokoll gesondert gekennzeichnet.
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Parallel sind samtliche Schallereignisse (Startnummern- und Zeit-zugeordnet) online darzustellen, so
dass auffallige Fahrzeuge sofort zu identifizieren sind.

d) Auswertung:

Bei Uberschreitung des fiir das jeweilige Fahrzeug vorgegebenen maximalen Schallleistungspegels (s.
Tabelle in Punkt e) bzw. im DMSB-Wagenpass) informiert das Gerauschmessteam in geeigneter Weise
die Rennleitung, den Veranstalter bzw. die Sportkommissare, die in geeigneter Weise reagieren
kénnen.

Alle Messtoleranzen, wie witterungsbedingte Einflisse (Wind, Luftdruck, Temperatur, Feuchte etc.), die
unterschiedlichen Umgebungseinflisse sowie die Gerate-Toleranz sind gemal §26/28 BImSchG bei
der Erfassung des jeweiligen Messwertes zu berlcksichtigen. Daher sind die in nachfolgender Tabelle
aufgefiihrten Schallleistungsklassen bzw. der im DMSB-Wagenpass eingetragene Grenzwert nicht mit
einer zulassigen Toleranz zu versehen.

e) Schallleistungsklassen

Gemal den immissionsrechtlichen Genehmigungen der Rennstrecken Nirburgring, Hockenheimring
und EuroSpeedway Lausitz und den Erfahrungen bei der Umsetzung dieser DMSB-
Gerauschbestimmungen werden alle Fahrzeuge seit 01.01.2012 wie folgt in Schallleistungsklassen
unterteilt. Diese Werte sind zwingend einzuhalten.
Fir Schalldruckpegel-Messungen (Lp) gemaf Art. 2 gelten die Werte der nachstehenden Tabelle unter
Berucksichtigung der Naherungsgleichung analog.

Fahrzeug-Schallleistungsklassen:

Klasse Schallleistung Lwa Fahrzeuge (Gruppeneinstufung)*
A >144 — max. 154 dB (A) DTM
B1 >138 - max. 144 dB (A) Formel 3,

FIA-GT-Gruppen (GT1 - GT3, z.B. GT Masters),
GT4, Porsche Super Cup, Porsche Carrera Cup

B2 >132 - max. 138 dB (A) FIA-Gruppe F und T1 — T4 (z.B. Truck GP),
Gruppe CSC, Gruppe CN, Gruppe E2-SC,
alle hist. Tourenwagen (T, CT) nach Anhang K,
alle hist. GT-Fahrzeuge (GT, GTS, GTP) nach Anhang K,
hist. Spezial-Produktionswagen der Gruppe 5 (1976-1981)
gemaf Anhang K;
Youngtimer u.a.

C1 >126 —max. 132 dB (A) FIA-Gruppen N, A und SP,
DMSB-Gruppen H, CTC/CGT, und Gruppe AT
Gruppe 24h-Spezial (24h-Rennen + VLN),
VLN-Produktionswagen, UH-Spezial, RCN-Spezial,
Porsche Sports Cup, Formel Renault, Formel V, Gruppe
E2-SS

C2 max. 126 dB (A) alle nicht unter Klasse A bis C1 aufgefihrten
Gruppen bzw. Serien - mit Ausnahme: Anhang K

* Achtung: Unberlhrt davon, bleiben die in der jeweiligen Ausschreibung festgelegten
Gerauschgrenzwerte (LWA) verbindlich. Das heift, falls in der Ausschreibung des Veranstalters andere
Grenzwerte festgelegt wurden (z.B. fur Nurburgring-Nordschleife: max. 132 dB(A)), so gelten diese.
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f) Messgerite

- Die gesamte Messeinrichtung muss der Europa-Norm DIN EN 60651, Genauigkeitsklasse 1
oder 2 (bzw. der adaquaten DIN IEC 651) entsprechen, kalibrierfahig sein und Uber eine
passende Schallquelle (Kalibrator) verfligen.

- Die Mikrofoneinheit muss wetterfest sein.

g) Durchfiihrungsbestimmungen

-  Die Mikrofoneinheit muss sich in einer Entfernung von 10 bis 40 Metern von der mit mittlerer
erwarteter Vorbeifahrtwahrscheinlichkeit errechneten Ideallinie am Messort befinden.

- Jeder Messort an jeder Strecke muss mit einer Normschallquelle ein kalibriert sein.

- Die Verbindung zwischen Mikrofoneinheit und Messeinheit muss Uber abgeschirmte Kabel
erfolgen.

- Die Messeinheit muss auf A-Bewertung und einen 20-Millisekunden-Mittelungspegel (Laeg2oms)
einstellbar sein.

- Die Messeinheit muss parallel Pegelzeitverlauf und spektrale Verteilung erfassen und
gleichzeitig digitale Tonmitschnitte aufzeichnen kénnen.

- Die Zuordnung des Schallleistungspegels zum emittierenden Fahrzeug muss eindeutig,
automatisiert und dokumentiert mittels Transponderankoppelung der Messeinrichtung erfolgen.

- Um eine aus akustischer Sicht optimale Wahl des Messortes zu gewahrleisten (siehe Kriterien
in Punkt b.1), dirfen zur Identifikation der Fahrzeuge auf ihre Eignung geprifte RFID- (Radio
Frequency Identification) Transponder verwendet werden. Sofern die Zeithahme-Messpunkte
fir die akustische Messung geeignet sind, dirfen die Transponder-Signale der
Streckenzeitnahme verwendet werden.

- Pegelzeitverlauf und Fahrzeugidentifizierung mussen in Echtzeit visuell dargestellt werden.

- Nicht auswertbare Messergebnisse aufgrund von Uberholvorgéngen oder dergleichen wahrend
der Erfassung muissen in Echtzeit als solche erkennbar sein.

2. Schalldruckpegel-Messung (L,-Verfahren)

Bei Veranstaltungen, bei denen eine Lwa-Messung (Schallleistungsmessung) gemal Punkt 1 nicht
vorgesehen ist, muss bei Rundstreckenwettbewerben die nachstehend beschriebene Schalldruckpegel-
Messung (Lp-Verfahren) zur Anwendung gebracht werden.

Achtung: Grundsatzlich sind die Messwerte der Lwa-Messung (siehe 1.e) denen der Lp-Messung
vorzuziehen. Im Zweifelsfall gelten die Ergebnisse der Lwa-Messung.

Vereinfacht kann aus dem Lp-Wert der Lwa-Wert Uber die Beziehung der nachstehenden Gleichung als
Naherungswert errechnet werden.

A=10log 2 & a2 A=31,5dB (beia=15m)

a = Abstand Mikrophon zum Fahrzeug (akustischer Schwerpunkt des Fahrzeugs)
A = Differenz L,- zu Lwa-Wert (Naherungswert)

Beispielrechnung fira = 15 m:

A=10log x 2 n x 15?
A=10log x 1413,7
A=10x3,15
A=31,5dB

a) Messgerite

Kalibriertes Prazisions-Schallpegelmessgerat.

Die Messgerate missen der Europa-Norm DIN EN 60 651, Genauigkeitsklasse 1 oder 2 (bzw. der
adaquaten DIN IEC 651) entsprechen und kalibrierfahig sein.

Die Gerate mussen Uber eine passende Schallquelle (Kalibrator) verfiigen.

Die Gerate missen auf ,Fast* und auf den Bewertungsfilter ,A” eingestellt werden.

9
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b) Messort, Mikrophon Aufstellung

Gemessen wird an von der Streckensicherung freigegebenen, vom DMSB festgelegten und im
Streckenabnahmeprotokoll vermerkten Stellen — in der Regel nach dem Kurvenausgang vor Start und
Ziel.

Aufstellung des Mikrophons in 15 m +/- 0,5 m Abstand seitlich von der Fahrzeuglangsachse des zu
messenden Fahrzeugs in 125 cm +/- 15 cm HoOhe Uber der Fahrbahn, auf der dem Kurvenradius-
Mittelpunkt zugewandten Seite (Innenseite der Kurve).

c) Durchfiihrungsbestimmungen

Der maximale Schallpegel eines unter Volllast vorbeifahrenden Fahrzeugs wird unter rennmafligen
Bedingungen ermittelt und festgehalten.

Hierbei ist zu Uberwachen, dass sich das Fahrzeug auf der Fahrspur befindet - welche in der Regel
auch die Ideallinie ist - die den 15 m Abstand zum Mikrophon ergibt.

Die jeweilige Startnummer des Fahrzeugs ist dem Messwert zugeordnet festzuhalten.

Uber die Messungen ist in geeigneter Weise ein Protokoll zu erstellen.

Bei Uberschreitung des, in Ziffer 2 d) angegebenen, Grenzwertes ist die Rennleitung in geeigneter
Weise zu informieren.

d) Bedingungen, zuldssiger Grenzwert

Die Messung erfolgt grundsatzlich im Qualifikations-Training, und kann zur Information bereits im freien
gezeiteten Training durchgefuhrt werden. Die Messung ist von mindestens zwei DMSB-autorisierten
Sachrichtern, respektive Technischen Kommissaren durchzuftihren.

Vom erfassten Messwert ist eine Messtoleranz von 2 dB und eine weitere Korrekturgrée von 1 dB fur
Storeinflisse, die durch besondere Umstande am und durch den Messplatz gegeben sein kdnnen, in
Abzug zu bringen. Damit sind in der 3 dB-Gesamttoleranz die Messverfahrenstoleranzen, wie
witterungsbedingte Einflisse (Wind, Luftdruck, Temperatur, Feuchte etc.), die unterschiedlichen
Umgebungs-Einflisse sowie die Gerate-Toleranz bereits berticksichtigt.

Wind- und andere Stérgerausche missen 10 dB(A) unter dem Grenzwert liegen.
Streckenlautsprecher im Umfeld der Messung sind abzuschalten bzw. auszublenden.

Der sich somit ergebende Wert ist zur Bewertung des Messergebnisses heranzuziehen.

Der zulassige Grenzwert ist im jeweiligen DMSB-genehmigten Reglement anzugeben. Darlber hinaus
mussen die Vorgaben des Veranstalters und des Rennstreckenbetreibers beachtet werden.

Eine Korrelationsliste mit den Grenzwerten fir Schalldruckpegel und Schallleistungspegel fir die
verschiedenen Fahrzeuggruppen und —Serien kann bei der DMSB-Geschéftsstelle angefordert werden.
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Stand: 24.10.2022 — Anderungen sind kursiv abgedruckt

1. Allgemeines

Nachstehende DMSB-Abgasbestimmungen gelten grundséatzlich bei allen DMSB-Veranstaltungen.
Davon abweichende Bestimmungen bedirfen der Genehmigung durch den DMSB. Bei Wettbewerben
mit FIA-Pradikat gelten die Bestimmungen der FIA.

2. Gruppe G

Die Fahrzeuge mussen mindestens die Euronorm nach Anlage XXV zur StVZO erfullen bzw. mit einer
DMSB-Abgasbestatigung des Typs B oder C ausgestattet sein.

3. Gruppe F und FS

Die Fahrzeuge miissen mindestens die Euronorm nach Anlage XXV zur StVZO erfillen bzw. mit einer
DMSB-Abgasbestatigung des Typs B oder C ausgestattet oder mit einem Katalysator nach Art. 15
ausgerustet sein.

4. Gruppe H, E1-Bergrennen, E1 und E2-SH

Die Fahrzeuge miissen mit einem Katalysator nach Art. 15 ausgerustet sein.

5. Gruppe N

Die Fahrzeuge mussen im Rallye-Sport mindestens die Euronorm nach Anlage XXV zur StVZO erfillen
bzw. mit einer DMSB-Abgasbestatigung des Typs B oder C ausgestattet oder mit einem Katalysator
nach Art. 15 ausgerustet sein.

Bei anderen Wettbewerbsarten missen die Fahrzeuge mit einem Katalysator nach Art. 15 ausgeristet
sein.

Die Anderungsmaéglichkeiten zur Abgasanlage im Gruppe N-Reglement des Anhang J miissen beachtet
werden.

Uber den Anhang J hinaus gilt folgendes:

Falls serienmaRig keine geharteten Ventilsitze vorhanden sind, diirfen dann solche eingebaut werden.
Auch ist dann der Einbau einer Lambdasonde an irgendeiner Stelle erlaubt.

6. Gruppe A, B, GT1, GT2, GT3, T, Rally1 - 5 und R-GT

Die Fahrzeuge mussen im Rallye-Sport mindestens die Euronorm nach Anlage XXV erflllen bzw. mit
einer DMSB-Abgasbestatigung des Typs B oder C ausgestattet oder mit einem Katalysator nach Art.
15 ausgertstet sein.

Bei anderen Wettbewerbsarten missen die Fahrzeuge mit einem Katalysator nach Art. 15 ausgeristet
sein.

Uber den Anhang J hinaus gilt folgendes:

Falls serienméaRig keine geharteten Ventilsitze vorhanden sind, dirfen dann solche eingebaut werden.
Auch ist dann der Einbau einer Lambdasonde an irgendeiner Stelle erlaubt.
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7. Pokal- und Cup-Fahrzeuge (GT- und Tourenwagen)

Die Fahrzeuge missen mindestens die Euronorm nach Anlage XXV zur StVZO erfillen bzw. mit einer
DMSB-Abgasbestatigung des Typs B oder C ausgestattet oder mit einem Katalysator nach Artikel 15
ausgerustet sein.

8. Super Touring (ST), Super 2000 und Super 2000 Rallye

Die Fahrzeuge missen mit einem FIA-homologierten oder DMSB-homologierten Katalysator
ausgerustet sein.

9. Autocross und Rallycross

Die Fahrzeuge aller Gruppen missen die Euronorm nach Anlage XXV erfillen bzw. mit einer DMSB-
Abgasbestatigung des Typs B oder C ausgestattet oder mit einem Katalysator nach Art. 15 ausgertstet
sein.

10. Gruppe E2-SS (Formelfreie Rennwagen)

Mit Ausnahme von historischen Formel-Fahrzeugen nach Anhang K missen alle Formel-Fahrzeuge der
Gruppe E2-SS, mit einem homologierten Katalysator nach Art. 15.d oder 15.e ausgeristet sein.

11. Bergrennen (alle Gruppen)

Bei allen Bergrennen (auch internationale) im DMSB-Bereich sind, mit Ausnahme von Laufen mit FIA-
Pradikat, Katalysatoren gemaf den Bestimmungen der jeweiligen Fahrzeuggruppen vorgeschrieben.

12. Gruppe D (Formel 3, Formel 4 und Formel 3000)

Ein DMSB-homologierter Katalysator nach Art. 15.d oder 15.e ist vorgeschrieben.

13. Gruppe C, C3, CN, E2-SC, T, CSC und CAN-AM

Mit Ausnahme von Wettbewerben mit FIA-Pradikat ist ein DMSB-homologierter Katalysator nach Art.
15.d oder 15.e vorgeschrieben. Fur Fahrzeuge der Gruppe T kdnnen von den FIA- Bestimmungen
abweichende Regelungen gewahrt werden.

14. Markenpokale, Cups und sonstige Serien

Die DMSB-Abgasvorschriften gelten auch dann, wenn eine Veranstaltung, der Pokal oder die Serie
selbst international ausgeschrieben ist und die Veranstaltung innerhalb Deutschlands stattfindet. Das
heil’t, auch die Fahrzeuge auslandischer Teilnehmer missen dann die DMSB-Abgasvorschriften
erfillen. Dies bedeutet, dass die Fahrzeuge die Euronorm nach Anlage XXV zur StVZO erfiillen bzw.
mit einer DMSB-Abgasbestatigung des Typs B oder C ausgestattet oder mit einem Katalysator nach
Art. 15 ausgeristet sein mussen.

Falls eine vom DMSB genehmigte Serie, z. B. Formel X, im Terminkalender 3 Rennen im Ausland
vorsieht, so gilt die Katalysatorpflicht auch bei den 3 Auslandsrennen.

Falls eine von einem ausléndischen ASN, z. B. FFSA oder RACB, genehmigte Serie in Deutschland
eine Veranstaltung durchfuhrt, so gilt grundsatzlich auch fur diese Fahrzeuge die Katalysatorpflicht,
wobei der DMSB auf Antrag hierzu Ausnahmen genehmigen kann. Dies gilt insbesondere dann, wenn
die auslandische Serie nur ein (1) Rennen pro Saison in Deutschland bestreitet. Bei nur einem Lauf in
Deutschland verzichtet der DMSB im Regelfall auf die Katalysatorpflicht. Falls die auslandische Serie
zwei oder mehr Rennen in Deutschland bestreitet so gilt auf jeden Fall die Katalysatorpflicht.
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15. Folgende Katalysatortypen sind zuldssig bzw. vorgeschrieben:

Alle verwendeten Katalysatoren miissen aus einem Antriebskonzept fir Pkw's stammen, welches
mindestens dem Hubraum des Motors im Wettbewerbsfahrzeug entspricht.

a) Katalysatoren, die auf dem Markt fur jedermann frei erhaltlich sind und in Verbindung mit einem
typgenehmigten Antriebskonzept fiir Pkw's die Euro-Schadstoffnorm nach Anlage XXV zur StVZO
nachgewiesen haben.

b) Katalysatoren mit ABE, wenn darin die Einhaltung der Euro-Schadstoff-Norm nach Anlage XXV zur
StVZO bestatigt ist.

c) Katalysatoren mit einem TUV-Prifbericht, wenn darin die Einhaltung der Euro-Schadstoff-Norm
nach Anl. XXV zur StVZO bestatigt ist.

d) DMSB-homologierte Katalysatoren
Achtung: Bei Fahrzeugen mit Strallenzulassung (StVZO) vorab beim Kat-Hersteller erfragen, ob
Kat eintragungsfahig ist.
Fir Gruppe G -Fahrzeuge vorab bei der DMSB-Geschéaftsstelle erfragen, ob eine DMSB-
Abgasbestatigung erteilt werden kann.
Ein evtl. Hubraumfaktor (z.B. flr Aufladung) ist fir die Katalysatorauslegung (GroRRe) nicht zu
berucksichtigen.

e) FIA-homologierte Katalysatoren.

f)  Nur Fahrzeuge mit Dieselmotor sind mit einem Oxidations-Katalysator gemafR vorstehenden
Punkten a, b, c oder d auszurusten.

Falls ein Katalysator nach Absatz d) oder e) zur Anwendung kommt, muss auch eine Kopie des
betreffenden Homologationsblattes bzw. Testblattes, welches beim Katalysatorhersteller erhaltlich ist,
bei der Veranstaltung vorgelegt werden.

16. Gruppe CTC und CGT

Die Verwendung von Katalysatoren gemaf Artikel 15 ist vorgeschrieben.
Fahrzeuge mit Dieselmotor missen zusatzlich mit einem vom DMSB homologierten Partikelfilter
ausgerustet sein.

17.Partikelfilter fur Fahrzeuge mit Dieselmotor

Mit Ausnahme von Wettbewerben mit FIA-Pradikat ist in allen Fahrzeuggruppen die Verwendung eines
vom DMSB homologierten Partikelfiters vorgeschrieben. Die auf dem Homologationsblatt
beschriebenen Kraftstoff-Additive dirfen verwendet werden.

Vorstehende Regelung gilt auch bei der Verwendung von z.B. Biodiesel oder anderen Diesel-
Ersatzkraftstoffen.

Ausschliel3lich bei Diesel-Fahrzeugen der Gruppe G und T darf alternativ zum DMSB-homologierten
Partikelfilter der serienmafliige Partikelfilter verwendet werden, wenn das Fahrzeug die Abgasnorm
EURO 4, Schlissel-Nr. 62 in Ziffer 1 des Fahrzeugbriefes bzw. in Ziffer 14.1 der
Zulassungsbescheinigung Teil | erfullt.

Derzeit existieren folgende Partikelfilter-Homologationen:

Marke Hom.-Nr.: Verwendungsbereich
HJS PTK 350/75 bis 2000 cc
HJS MS-DPF 2,4/1,3 bis 3000 cc
HJS MS-DPF 2,5/1,3 bis 3000 cc
HJS MS-DPF 1,7/0,87 bis 2200 cc
HJS MS-DPF 1,8/0,87 bis 2000 cc
3
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HJS MS-DPF 3,3/1,3 bis 4000 cc
BMW BMW DPF 2000A bis 2000 cc
Seat Seat Sport V6PT 131723 bis 2000 cc

Die Hubraumangabe bezieht sich auf den effektiven Hubraum (gleichglltig ob Saugmotor oder
aufgeladener Motor).

Hinweis: Auch die Katalysatorregelung der entsprechenden Fahrzeuggruppe muss eingehalten werden
(siehe auch Art. 15.f). Eine Kopie des Partikelfilter-Homologationsblattes, welches beim Filterhersteller
erhaltlich ist, muss bei der Veranstaltung vorgelegt werden.

18. Abgasfiihrung

Bei Katalysatorfahrzeugen miissen sédmtliche Abgase durch den/die Katalysator/en gefiihrt werden.
Der Katalysator sollte so nah als moglich hinter dem Auslasskrimmer positioniert sein.

Bei Fahrzeugen mit Dieselmotor missen samtliche Abgase durch den Partikelfilter gefuhrt werden.

19. Priufanschluss mit Verschlussstopfen

Bei Fahrzeugen mit Katalysator muss in allen Gruppen vor dem Katalysator ein Prufanschluss mit
Innengewinde M 18 x 1,5 vorhanden sein, welcher durch einen Verschlussstopfen abgedichtet werden
muss (Prufanschluss-Buchsengewinde analog Anschluss fir Lambdasonde).

Anmerkung: Sofern die Matrix des Katalysators bei ausgebauter Lambdasonde ohne technische
Hilfsmittel sichtbar ist, kann auf vorstehenden Prifanschluss verzichtet werden. Der Zweck dieses
Anschlusses ist es, dass sowohl eine Funktionspriifung als auch eine Sichtpriifung des Katalysators
moglich sein soll. Aus diesem Grunde soll der Priifanschluss so nahe als moglich vor dem Katalysator
gut erreichbar und mit demontierbaren angebracht sein. Durch Einbau des Priifanschlusses erldscht die
ABE des Fahrzeugs nicht.

20. Katalysator-Eintragungspflicht

Bei Fahrzeugen mit StralRenzulassung muss in sdmtlichen Fahrzeuggruppen, in denen ein Katalysator
vorgeschrieben ist, der Katalysator in den Fahrzeugpapieren eingetragen sein.

Falls bei stralenzugelassenen Fahrzeugen der serienmalige Katalysator verwendet wird und Uber die
Schliissel-Nr. in Ziffer 1 der Fahrzeugpapiere mindestens die Euronorm nach Anlage XXV zur StVZO
nachgewiesen wird, ist kein zusatzlicher Eintrag notwendig.

21. Proteste

Ein Protest gegen die Konvertierungsrate des Katalysators oder des Partikelfilters ist nicht zulassig.

22. Kraftstoff

Bei allen Fahrzeugen mit Katalysator ist unverbleiter Otto-Kraftstoff, Dieselkraftstoff oder Diesel-
Ersatzkraftstoff vorgeschrieben, wie er in den Bestimmungen der jeweiligen Gruppe reglementiert ist.
Bei Dieselfahrzeugen darf auch das Additiv, wie in Artikel 17 beschrieben, verwendet werden.
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FIA/DMSB-Vorschriften

fur Startnummern und Werbung an Fahrzeugen
Stand: 24.10.2022 — Anderungen sind kursiv abgedruckt

1. Die Ziffern der Startnummern missen schwarz auf einem weif3en Hintergrund sein. Bei Fahrzeugen
mit heller Lackierung ist ein schwarzer Strich von 5 cm Breite und durchgehend, um den weil3en
rechteckigen Hintergrund herum aufzubringen.

2. Die Zahlenausfiihrung muss wie folgt sein:

1 234567890

3. Des Weiteren missen Startnummern wie folgt angebracht werden:

a) auf den Vordertiren bzw. im Bereich des Cockpits auf beiden Seiten des Fahrzeugs.
b) auf der vorderen Nase/Haube des Fahrzeugs, von vorne gut lesbar.

Bei Einsitzern und allen historischen Fahrzeugen:

a) Die Mindesthohe der Ziffern muss 23 cm und die Strichbreite 4 cm betragen.

b) Der weilte Hintergrund muss mindestens 45 cm breit und 33 cm hoch sein.

Bei allen anderen Fahrzeugen:

a) Die Mindesthéhe der Ziffern muss 28 cm betragen bei einer Strichbreite von 5 cm.
b) Der weilde Hintergrund muss mindestens 50 cm breit und 38 cm hoch sein.

4. Auf beiden vorderen Kotfligeln oder den hinteren Seitenscheiben muss/missen die
Nationalflagge(n) des/der Fahrer(s) sowie dessen/deren Name sichtbar sein. Die Mindesthdhe von

Flagge(n) und Name(n) muss 4 cm betragen.

Der Hintergrund muss an allen Stellen mindestens 5 cm (ber den Umriss der Buchstaben
Uberstehen.

5. Uber oder unter dem weilen Hintergrund, muss eine Flache von der gleichen Breite wie der
rechtwinklige Hintergrund und einer Hohe von 12 cm freigelassen werden. Diese Flache kann der
Veranstalter fir Werbezwecke nutzen. Bei Fahrzeugen, auf denen eine solche Flache nicht zur
Verfugung gestellt werden kann (z.B. manche Einsitzer), muss der Teilnehmer eine entsprechende
Flache in der unmittelbaren Nahe des weil’en Hintergrundes von jeglicher Werbung freihalten.

Wenn der ASN nichts anderes verfligt, bleibt Werbung auf den ubrigen Teilen der Karosserie
freigestellt.

6. Weder die Startnummer noch die Werbung darf Uber die Karosserie hinausragen.

7. Windschutzscheibe und Fenster missen von Werbung frei bleiben. Hiervon ausgenommen ist ein
maximal 10 cm hoher Streifen im oberen Bereich der Windschutzscheibe und, vorausgesetzt,
dass die Sicht des Fahrers nicht beeintrachtigt wird, ein 8 cm hoher Streifen auf der Heckscheibe.

8. Historische Fahrzeuge:

Die vorstehenden Punkte 5, 6 und 7 gelten nicht fur historische Fahrzeuge.

1
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Weiterhin sind die Vorschriften gemaf Artikel 6 im Anhang K zum ISG zu beachten.
9. Fahrzeuge mit alternativen Antriebstechnologien (z.B. Elektroantrieb)

Es wird dringend empfohlen bei Fahrzeugen mit alternativen Antriebstechnologien (z.B.
Elektroantrieb) den Buchstaben ,e“ der Startnummer voranzustellen.

Zusatzliche DMSB-Vorschriften

In der Bundesrepublik Deutschland gelten folgende weitere Werbe- und Startnummern-
Vorschriften des DMSB bei allen Veranstaltungen:

9. Keine politische, religidse, soziale oder beleidigende Werbung. Ebenso ist Werbung, die gegen
gesetzliche Bestimmungen verstof3t oder das Ansehen des Motorsports schadigt, nicht gestattet.

10. Aufjeder Seite des Fahrzeugs ist eine Flache von 50 cm Hohe und 60 cm Breite fiir die Startnummer
freizulassen.

11. Am oberen Rand der Windschutzscheibe ist (anstelle des im FIA-Bereich erlaubten 10 cm-Streifen,
vgl. Punkt 7) ein max. 15 cm hoher Werbestreifen zugelassen.
Ein Starnummernaufkleber mit der GréRe von max. 20 cm x 20 cm darf an der Beifahrerseite in der
oberen Ecke unterhalb des 15 cm-Streifens angebracht sein. Dieser Aufkleber darf ausschliellich
die Start-Nr. beinhalten.

12. Am oberen Rand der Heckscheibe ist (anstelle des im FIA-Bereich erlaubten 8 cm-Streifen, vgl.
Punkt 7) ein max. 10 cm hoher Werbestreifen zugelassen.

13. Die Werbung darf keine Veranderungen der Karosserie bewirken und darf den
Sicherheitsvorschriften nicht widersprechen.

14. Werbung fur Tabak-Produkte ist nicht erlaubt.
Diese Einschrankung hat sich die Tabak-Industrie in der Bundesrepublik Deutschland selbst
auferlegt.

15. Werbung fir Waffen ist nicht erlaubt. Ebenso ist Werbung, die gegen gesetzliche Bestimmungen
verstoRt oder das Ansehen des Motorsports schadigt, nicht gestattet.

16. Auf den hinteren Seitenscheiben dirfen Aufkleber oder auch getonte Folien angebracht werden.

17. Von vorgenannten Vorschriften abweichende Punkte/Bestimmungen bedurfen der Genehmigung
durch den DMSB.

18. Die unter Artikel 11 beschriebene 15 cm-Regelung und unter Artikel 12 beschriebene 10 cm-
Regelung bezieht sich auf die Héhe des kompletten Werbestreifens und nicht auf die GroRe der
Buchstaben. Die max. Hohe ist auch dann zu bericksichtigen, wenn keine Werbung vorhanden ist.
Die Hohe wird parallel zur Scheibe ermittelt.

Werbung an den amtlichen Kennzeichen
in den DMSB-Gruppen G und F

Werbung an amtlichen Kennzeichen ist unter folgenden Bedingungen erlaubt:

a) Werbung an den Kennzeichen ist erlaubt, es sei denn, der Veranstalter verbietet dies Uber seine
Ausschreibung.

b) Die Werbeaufkleber/Schilder miissen demontierbar sein, d.h., die Kennzeichen missen weiterhin
vorhanden sein und durfen lediglich abgedeckt werden.
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c) Der Teilnehmer muss gewahrleisten, dass auf 6ffentlichen Straflen die Werbung entfernt wird und
die Kennzeichen gemal StVZO erkennbar sind.

d) Die Kennzeichenwerbung muss fest angebracht sein und darf kein Sicherheitsrisiko darstellen.
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1. Schutzhelme

a) Allgemeines

Bei allen Geschwindigkeitswettbewerben und Gleichmafigkeitsprifungen ist das Tragen von DMSB-
anerkannten Schutzhelmen vorgeschrieben.

Schutzhelme enthalten eine stoRenergie-absorbierende Schicht, die sich bei Unfallen, Stélen, usw.
verformt und danach deutlich verringerte Schutzwirkung hat. Aulerdem altern die HelmauRenschalen.
Schutzhelme, die einen Sto3 erhalten haben oder alter als 36 Monate sind, sollten im Automobilsport
keine Verwendung finden.

Der DMSB lasst im Automobilsport nur solche Schutzhelme zu, die ein international anerkanntes
Prifzeichen oder eine entsprechende Normkennzeichnung tragen. Dieses Verfahren entspricht der
Handhabung in anderen Landern, die fir ihren Bereich jeweils berechtigt sind, bestimmte Schutzhelme
zuzulassen.

b) Helme fur Fahrer von offenen Fahrzeugen

Fir Fahrer von offenen Fahrzeugen (z. B. Formelfahrzeuge, offene Sportwagen, Cabriolets etc.) sind
ausschliesslich Integralhelme (keine Jet-Helme) zuldssig. Lediglich im Sport mit historischen
Fahrzeugen (gemal Anhang K) gilt vorstehende FIA-Vorschrift als Empfehlung.

Darlber hinaus gilt, dass bei Rundstrecken- und Bergrennen fir Fahrer von offenen Fahrzeugen
ausschlieBlich Integralhelme gemaf den aktuellen FIA-Normen zulassig sind.

Lediglich im Sport mit historischen Fahrzeugen (gemall Anhang K) gilt vorstehende Vorschrift als
Empfehlung.

Hinweis: Die vorstehenden Helm-Vorschriften fir Fahrer von Cabriolets gelten immer dann, wenn kein
festes Dach (Hardtop) am Fahrzeug vorhanden ist.

¢) Helme bei GLP-Veranstaltungen

Die Helm-Bestimmungen fur GleichmaBigkeitsprufungen sind im Internet unter:
http://clubsport-motorsport.de/

Automobilsport

Basisausschreibung GLP Clubsport (Art. 10)

d) Helme fir den Kartsport

Fir den DMSB-Kartsport gelten gesonderte Helmbestimmungen (DMSB-Kart-Reglement im gelben
Teil).

e) Helmanderungen

Ein Helm darf im Vergleich zu seiner Herstellungsspezifikation nicht verandert werden, aul’er wenn es
in Ubereinstimmung mit den Vorschriften geschieht, die vom Hersteller und von dem Testinstitut,
welches den Helm genormt hat, genehmigt wurde. Zubehdér muss gemafly den Anweisungen des
Helmherstellers montiert werden. Es darf nur von der FIA zugelassenes Zubehdr verwendet werden.
Jede andere Anderung oder Hinzufiigung von nicht zugelassenem Zubehér (Helmkameras, Visiere
usw.) fuhrt zum Erléschen der FIA-Helm-Homologation.

f) Maximales Helmgewicht und Kommunikationssysteme

Analog den FIA-Bestimmungen gilt folgendes: Das Gewicht der Schutzhelme kann zu jeder Zeit der
Veranstaltung gepruft werden und darf inkl. aller Zubehdr- und Befestigungsteile nicht mehr als 1900 g
far Vollvisierhelme und nicht mehr als 1700 g fur sogenannte Jet-Helme (offener Gesichtsbereich)
betragen.
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Am Helm angebrachte Lautsprecher sind bei Rundstrecken- und Bergrennen verboten, sofern nicht ein
Nachweis gemal Artikel 1e) vorhanden ist. Ohrmuschel-Lautsprecher (Ohrknopfhoérer) sind
grundsatzlich erlaubt, falls am Helm nichts verandert wurde.

Antrage auf Ausnahmegenehmigung, ausschlieBlich aus medizinischen Grinden, kénnen Uber die
medizinische Kommission des ASN des Fahrers erfolgen.

Die Anbringung des Mikrofones darf nur unter Beachtung des Artikels 1e) erfolgen.

g) Lackierung/Verzierung
Die FIA-Bestimmungen des Anhang L, Kapitel I, Art. 1.6 (siehe gruner Teil) sind einzuhalten.
h) Kameras

Die Anbringung von Kameras am Helm ist nicht erlaubt.

1.1 Zulassige Helme im DMSB- Bereich
Die nachstehend aufgeflhrten Prifzeichen fur Schutzhelme sind im DMSB-Bereich (mit Ausnahme in
Wettbewerben mit FIA-Pradikat, siehe Art. 1.2) anerkannt und entsprechen den Mindestanforderungen,
die von Seiten des DMSB gestellt werden.

a) SA2010, SAH2010 und SA2015 (nur bis 31.12.2024)

b) FIA-Standard 8860-2004 (nur bis 31.12.2024)

c) FIA Standard 8858-2002 oder 8858-2010 (gemal techn. Liste N°41) nur in Verbindung mit
SA2010 oder SAH 2010 (nur bis 31.12.2024)

d) FIA-Standard 8860-2010 (gemaR tech. Liste N°33)
e) FIA-Standard 8859-2015(gemaR tech. Liste N°49)
f) FIA-Standard 8860-2018 oder 8860-2018-ABP (gemal} tech. Liste N°69)
g) Snell M2010 und Snell M2015 (nur bis 31.12.2023)
h) Nur im Slalomsport sind zusatzlich folgende Normen zulassig:
1) ECE 22/05 (Europa) & ECE 22/06 (Europa)
2) B.S.1. (GrofRbritannien) BS6658-85 Type A/FR

3) American Foundation Inc. S.F.l. 31.2
4) SA2005.

1.1.1 Kennzeichnung der Helme

Helme, welche vom DMSB akzeptiert werden, mussen eine der folgenden Kennzeichnungen
aufweisen.

Hinweis: Alle Helme missen entsprechend der nachstehenden Muster gekennzeichnet sein. Sollte die
Kennzeichnung nicht einwandfrei erkennbar sein, so gilt der Helm als nicht zulassig.

Im FIA-Bereich nur noch zulassig bis 31.12.2023 (beachte Artikel 1.2). Im DMSB-Bereich nur noch bis
31.12.2024
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(N ( i _{;’LL
=ELo3BShE (SAH 2010: spezielle Norm fiir Verwendung von FHR, z.B. HANS®)

Im FIA-Bereich nur noch zulassig bis 31.12.2023. Im DMSB-Bereich nur noch bis 31.12.2024.

Im FIA-Bereich nur noch zulassig bis 31.12.2023. Im DMSB-Bereich nur noch bis 31.12.2024

Es handelt sich jeweils um einen Aufkleber, der von innen in den Helm geklebt ist.
b) FIA Standard 8860-2004

FIA Standard -2004
1 He Inc
omus

56

. Im DMSB-Bereich nur noch bis 31.12.2024

c) FIA Standard 8858-2002 oder 8858-2010 (gemaf techn. Liste N°41)

Helmet compatible with Frontal Head
Restraint systems according to:

£, | Helmet teﬁ&nchorﬁges '
-8 \t fitted anufacturer

iance with APPRO

A\ standard 8858-2002 Seral No:

In complisnce with:
FILA Standard 8860-2010

(el

Jtion Moo | AHLXO 0

oder

Die Angaben zu Hersteller, Modell und GréRe sind variabel. Es handelt sich um einen Aufkleber, der
von innen in den Helm geklebt ist.
Achtung: Zusatzlich kann der Helm einen SNELL-Aufkleber aufweisen.

c) FIA-Standard 8859-2015 (gemaR tech. Liste N°49)

"

Die Angaben zu Hersteller, Modell und Grofe sind variabel. Es handelt sich um einen Aufkleber, der
von innen in den Helm geklebt ist.
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ACHTUNG: Zuséatzlich kann der Helm einen SNELL-Aufkleber aufweisen.

d) FIA-Standard 8860-2018 oder 8860-2018-ABP (gemal? tech. Liste N°69)

Helmet without ABF

In compliance with:
FlA Standard 8860-2018

or

.12 it

Nur flir Autocross Division 1, 4 und 5:

. LERTIFED BY
i SPTT

(JNELL .

i

gA MPLE FOUNDATION

Es handelt sich jeweils um einen Aufkleber, der von innen in den Helm geklebt ist.

f1) Nur fiir Slalom:  ECE 22/05 & ECE 22/06

055587-41628

Die Nr. im Kreis (Genehmigungsland) und die langere unter dem Kreis stehende Nr. (Genehmigungs-
Nummer) sind variabel. Die unter dem Kreis aufgefiihrte Genehmigungs-Nummer muss mit 05 oder 06
beginnen.

Anmerkung: Die Genehmigungs-Nummer kann sich auch Uber oder neben dem Kreis mit dem E-
Zeichen befinden.

f2) Nur fiir Slalom:

Norm B.S.I. (Grof3britannien) - BS 6658-85 Type A/FR

- CERTIFIED TO
. BRITISH STANOARD

010003

\ BS6658-85 TYPEA/FR

Nr. ist variabel

Es handelt sich um einen auen am Helm befindlichen Aufkleber.
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DMSB-Anmerkung: Die Angabe ,-85“ nach dem Standard kann auch entfallen, d.h. es gelten beide
Varianten: ,BS 6658 Type A/FR* und ,BS 6658-85 Type A/FR*

f3) Nur fir Slalom: Norm S.F.l. 31.2

SFI This Manufacturer
FOUNDATnon Certifies That This
\f_c_/ Product Meets
SFI SPEC 31.2

Read Manufacturer’s Instructions
Thoroughly Before Installation

A009603

Helme beim Autocross:

Fahrer der Autocross-Divisionen SuperBuggy, Buggy1600 und JuniorBuggy mussen bei allen im FIA-
Kalender eingetragenen Veranstaltungen einen Helm gemaR Technischer FIA-Liste Nr. 25 tragen (vgl.
nachfolgenden Art. 1.2).

Es wird darauf hingewiesen, dass bei DMSB-Autocrossveranstaltungen auch die Fahrer von Buggies
sowohl Vollvisierhelme als auch offene Helme (z.B. Jet-Helme) tragen dirfen.

1.2 Zulassige Helme im FIA-Bereich (Anhang L des ISG, Kapitel lll)

Bei allen Wettbewerben mit FIA-Pradikat sind ausschlieRlich Helme gemal FlA-Liste Nr. 25 zulassig,
welche nach einer der folgenden Normen gepruft und gekennzeichnet sind:

a) Snell Foundation SA2010 (nur bis 31.12.2023) sowie
Snell Foundation SAH2010 (nur bis 31.12.2023) und
Snell Foundation SA2015 (nur bis 31.12.2023)

b) FIA-Standard8858-2002 (nur bis 31.12.2023)

FIA Standard 8858-2010 (nur bis 31.12.2023)
FIA-Standard 8860-2010 (nur bis 31.12.2028)
FIA-Standard 8859-2015

FIA-Standard 8860-2018

FIA-Standard 8860-2018-ABP

Achtung:

Zusatzlich sind die FIA-Helm-Bestimmungen des Anhang L, Kapitel lll, Art. 1 einzuhalten (DMSB-
Handbuch grtiner Teil). Hierin wird unter anderen die Verwendung von Jet-Helmen, Helm&nderungen,
Verzierungen, maximales Helmgewicht, Kommunikationssysteme sowie gegebenenfalls fur einzelne
FIA-Meisterschaften gesondert z&hlende Helmvorschriften geregelt.

2. Flammabweisende Bekleidung

Im DMSB-Bereich sind grundsatzlich Bekleidungen gemafl der FIA-Standard 8856-2000 oder 8856-
2018 zulassig bzw. vorgeschrieben. Um den Feuerschutz nicht zu reduzieren, sollte der Overall nicht
zu eng anliegen. Ab dem 01.01.2023 sind Overalls gemafd FIA-Standard 8856-2000 welche vor 2013
hergestellt wurden im FIA-Bereich ungultig sofern diese nicht zuséatzlich tiber ein FIA-Hologrammlabel
verflgen. Overalls welche nach diesem Zeitpunkt homologiert wurden weisen neben dem
Homologationslabel noch ein FIA-Hologrammlabel auf. Ab dem 01.01.2024 gilt dies ebenfalls auch fir
Unterwasche, Kopfhaube, Schuhe und Handschuhe (Socken sind hiervon ausgenommen). Im DMSB-
Bereich wird vorgenannte Bekleidung ab dem 01.01.2025 ungultig, sofern kein FIA-Hologrammlabel
vorhanden ist (Ausnahme Socken).
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Des Weiteren wird darauf aufmerksam gemacht, dass ab dem 01.01.2029 Bekleidung nach dem FIA-
Standard 8856-2000 generell nicht mehr zur Anwendung kommen darf und nur noch der FIA-Standard
8856-2018 zulassig ist.

Der Hals, die Handgelenke und die Kndchel sollen immer von mindestens zwei Lagen Schutzkleidung
bedeckt sein. Die Kopfhaube und der obere Teil der Unterwasche sollen sich mindestens 3 cm um den
Hals des Fahrers herum Uberlappen, aul3er an der vorderen Mittellinie, wo sie sich mindestens 8 cm
Uberlappen sollen. Des Weiteren muss die obere und die untere Unterwasche sich an der Taille um
mindestens 7 cm Uberlappen. In begrindeten medizinischen Fallen, kann zwischen der FIA-
homologierten Unterwasche und der Haut, auch nicht FIA zugelassene Unterwasche getragen werden.
Dabei ist die Verwendung von synthetischen und nicht flammfesten Materialien unzulassig.

Achtung: Zusatzlich sind die FIA-Bekleidungs-Bestimmungen des Anhang L, Kapitel Ill, Art. 2
einzuhalten (DMSB-Handbuch griner Teil). Hierin wird unter anderen die Verwendung sowie
gegebenenfalls fur einzelne FIA-Meisterschaften gesondert zahlende Bekleidungsvorschriften geregelt.

a) Rallye:

In allen Fahrzeuggruppen ist auf den Wertungsprifungen das Tragen von FIA-homologierten Overalls
einschliellich einer Gesichtshaube, Socken, Schuhe, Handschuhe und langer Unterwasche gemaf}
FIA- Standard 8856-2000 oder 8856-2018 vorgeschrieben. Lediglich fur den Beifahrer ist das Tragen
von Handschuhen freigestellt.

Bei Gleichmaligkeits-Rallyes ist das Tragen vorstehender Bekleidung empfohlen.

Hinweis: Das heif3t, dass auch bei Rallyes im historischen Sport nach Anhang K zum ISG dem Beifahrer
das Tragen von Handschuhen freigestellt ist.

b) Slalom:

Das Tragen von kérperabdeckender Kleidung (schulterbedeckendes Oberteil und lange, das komplette
Bein bedeckende Hose) sowie geschlossenen Schuhen ist vorgeschrieben.

Flammabweisende Overalls bzw. Anziige gemal FIA- Standard 8856-2000 oder 8856-2018 sind
empfohlen.

Der Veranstalter kann Uber die Ausschreibung Overalls gemal FIA- Standard 8856-2000 oder 8856-
2018 vorschreiben.

c) Kart:

Es gelten die Bekleidungsvorschriften der CIK/FIA (siehe gelber Teil in diesem Handbuch).

d) Ubrige Veranstaltungsarten:

Flammabweisende Overalls gemafR FIA- Standard 8856-2000 oder 8856-2018 sind vorgeschrieben.

e) Sonstige Bekleidung:

Bei denjenigen Veranstaltungen, bei denen Overalls nach der FIA- Standard 8856-2000 oder 8856-
2018 vorgeschrieben sind, missen auch Unterwasche, Kopfhaube, Socken, Schuhe und Handschuhe
getragen werden, welche die Ausfiihrung und Herstellung gemafg dieser Normen respektieren und zwar
auch dann, wenn ein Schild im Overall bzw. Anzug besagt, dass dieser ohne entsprechende
Unterwasche FIA-zulassig ist (Ausnahme: siehe Artikel 2.a).

Fahrer von Formel-Fahrzeugen mussen bei Rennen mit stehendem Start, farblich auffallige
Handschuhe tragen, welche sich von der vorherrschenden Farbe des Fahrzeugs unterscheiden
mussen, so dass der Fahrer dem Starter evil. Schwierigkeiten deutlich signalisieren kann.

Unterwasche - Erldauterung
Es wird darauf hingewiesen, dass bei Wettbewerben, in denen das Tragen von FIA-homologierter
Unterwasche vorgeschrieben ist, diese eine lange Ausfiihrung sein muss. Das heiflst, am Hemd

6
Blauer Teil Seite 64



DMSB-Handbuch 2023 — Blauer Teil

Vorschriften fiir die Ausriistung der Fahrer/Beifahrer DMSB

Armellange bis zum Handgelenk und Hosenlange bis zu den Kndcheln. Kurze Versionen sind bei diesen
Wettbewerben auch dann verboten, wenn eine FIA-Kennzeichnung angebracht ist.

Tragen von Schmuck
Das Tragen von Schmuck in Form von Body Piercings oder von Halsketten aus Metall wahrend eines
Wettbewerbs ist verboten und kann vor dem Start Uberpruft werden.

Schuhe - Erlauterung

Schuhe, welche nach dem FIA-Standard 8856-2000 oder 8856-2018 produziert sind, missen mit der
Nr. 8856-2000 oder 8856-2018 und mit dem Namen des Herstellers gekennzeichnet sein. Die
Platzierung dieser Kennzeichnung am Schuh ist freigestellt.

f) Overalls

Gemal FIA- Standard 8856-2000 oder 8856-2018 mussen mit einem der folgenden Labels am Kragen
hinten, auRen eingestickt, versehen sein:

Falls der Overall farblich hell ausgefiihrt ist, muss der Untergrund des Labels dunkelblau sein.

Falls der Overall farblich dunkel ausgefiihrt ist, muss der Untergrund des Labels gelb sein.

Overalls bzw. Anziige mit aufgenahtem Prifzeichen werden nicht akzeptiert.

Die Homologation von Overalls gemaf FIA-Standard 8856-2018 gilt fir 10 Jahre. Das Gultigkeitsende
ist auf dem Homologationslabel angegeben.

Overalls gemaR Standard 8856-2000:

Prifzeichen: Mindestgréle 100 mm x 40 mm Hom.-Standard
(Angabe immer gleich)

Name des Herstellers

‘ﬁ’\ Standard 8856-2000 «
&} RS.000.00-
Manufacturer name

,—» Year of manufacture: 0000

Jahr der Produktion Homologations-Nr. variabel
Overalls gemaR Standard 8856-2018:
Prufzeichen: MindestgréRe 100 mm x 40 mm

Name des Herstellers Hom.- Standard (Angabe immer gleich)

Standard 83856-2018 | <
DC.XXXXX-X | +

"Manufacturer's name"”
Not valid after: 20:()(

Homologations-Nr.
-,NEU" Gliltigkeitsangabe Variabel

Blauer Teil Seite 65



DMSB-Handbuch 2023 — Blauer Teil

Vorschriften fiir die Ausriistung der Fahrer/Beifahrer DMSB

FIA homologierte Kiihlwesten/Fahrer-Kiihlsysteme

Nur Wasser oder Luft mit atmospharischem Druck sind als Medium flir vom Fahrer getragene
Kuhlsysteme (z.B. Kuhlwesten) zulassig. Wasser-Kuhlsysteme dirfen keine komplette Befullung des
Systems verlangen, um dessen Funktionsfahigkeit zu gewahrleisten. (Anmerkung: Das System muss
auch unvollstandig befullt, d.h. mit evtl. Luftblasen, funktionsfahig sein). Wenn ein KihImittelkreislauf fur
das Funktionieren des Systems erforderlich ist, sind nur Luft und Wassersysteme zugelassen, welche
mit Atmosphéarendruck arbeiten. Bei Systemen, welche mit Luft arbeiten, muss die Ansaugluft kahl
und/oder trocken sein. Die Weiteren muss die Luft frei von giftigen oder explosiven Dampfen sein. Die
Lufteinlassvorrichtung muss so gestaltet sein, dass kein Feuer in das System eindringen kann. Bei den
Systemen, welche mit Wasser arbeiten, muss das Wasser zu 99% rein sein. Dem Wasser kénnen
Additive, welche die Weichheit oder die Hygiene des Wassers verbessern zugesetzte werden. Jedoch
darf der Volumenanteil dieser Additive 1% nicht Gberschreiten.

Daruber hinaus missen samtliche Verbindungen von On-board-Systemen dem jeweiligen FIA-
Standard entsprechen.

Aufnaher an Overalls des FIA-Standards 8856-2000 und 8856-2018

Bei der Anbringung von Aufndhern (z.B. Werbeaufnaher) auf Overalls des FIA-Standards 8856-2000
und 8856-2018 ist folgendes zu beachten:

1. Das Befestigungsmaterial bzw. Garn (z.B. Nomexfaden), welches den Aufndher mit dem FIA-
homologierten Overall verbindet, muss flammhemmend sein (siehe detailierte Anforderungen und
Instruktionen im Anhang 1 fur den FIA-Standards 8856-2000 oder im Anhang F des FIA-Standard
8856-2018).

2. Auch die komplette untere Lage des Aufnaher-Tragermaterials, also die Flache, welche mit der
auleren Lage des Overalls Kontakt hat, muss aus flammhemmendenm Material, z. B. Nomex,
bestehen und der ISO-Norm 15025 entsprechen.

3. Jedem von der FIA genehmigten Kleidungsstiick nach Standard 8856-2018, dass durch Bedrucken
oder sonstige Verfahren verandert wurde, muss ein Zertifikat des Herstellers Uber diese
Veranderung beigefiigt sein.

Weiterhin wird empfohlen, dass auch die tbrigen Bestandteile des Aufnahers aus flammhemmendem
Material bestehen.

DMSB-Hinweis:

Der Text, dass das Nahgarn von Aufnahern nur durch die duflere Lage gehen darf, wurde gestrichen.
Dies bedeutet, dass es nun auch erlaubt ist, mit Hilfe flammenhemmenden Garns, die Aufndher durch
alle vorhandenen Lagen des Overalls zu befestigen. Bisher durfte das nur durch die dulRere Lage des
Overalls realisiert werden.

Vorstehendes betrifft ausschlieRlich Aufndher. Es bleibt bei der Regelung, dass eingestickte Schriftziige
oder Zeichen nur an der duReren Lage des Overalls befestigt sein dirfen.

3. DMSB-Bestimmungen fiir die Anwendung von Kopfriickhaltesystemen (FHR,
z.B. HANS®)

3.1 Alle Fahrzeuge ausser Anhang K zum ISG

a) Rundstreckenrennen und Leistungsprifungen
Im DMSB-Bereich ist in allen FIA- und DMSB-Gruppen und in allen vom DMSB genehmigten Serien
bei Rundstreckenrennen und Leistungsprifungen die Verwendung eines FIA-homologierten Kopf-
Ruickhaltesystems (FHR = Frontal Head Restraint-System, z.B. HANS) vorgeschrieben.

b) Bergrennen

Bei Bergrennen im DMSB-Bereich, bei ist in allen Fahrzeugruppen ein FIA-homologiertes Kopf-
Rickhaltesystem, z.B. HANS®, vorgeschrieben.
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c) Rallyesport
Bei Rallyes im DMSB-Bereich, ist in allen Fahrzeugruppen ein FIA-homologiertes Kopf
Rickhaltesystem, z.B. HANS®, vorgeschrieben.

d) Andere Veranstaltungsarten
Bei allen anderen Veranstaltungen, Fahrzeuggruppen bzw. Serien im DMSB-Bereich wird die
Verwendung von Kopfriickhaltesystemen empfohlen.

e) Historische Fahrzeuge gemall Anhang K zum ISG
Fir historische Fahrzeuge gemal Anhang K gelten bei allen Wettbewerbsarten die Bestimmungen
des Anhang K zum ISG.

DMSB-Hinweis:

Die FIA hat zusammen mit dem DMSB eine Anleitung zur Verwendung von Kopfriickhaltesystemen
(HANS®) eingefiihrt.

Ein besonderes Augenmerk ist auf die richtige Position der Schultergurtbefestigung zu richten. Die
Einbaurichtlinien sind im Internet unter www.dmsb.de (Infos fiir Aktive, Automobilsport, Technische
Bestimmungen) zu finden.

3.2 Besondere Bestimmungen fiir Kopfriickhaltsysteme (FHR)
3.2.1 Helme

Es sind nur Helme fiir die Nutzung von Kopfriickhaltesystemen (z.B. HANS®) zulassig, welche mit einem
entsprechenden, nachfolgend aufgefihrten Label gekennzeichnet sind. Darliber hinaus missen die
Helme in der Technischen Liste Nr. 41 der FIA aufgefihrt sein (siehe FIA-Website).

Diese Helme wurden vom Hersteller oder seinem offiziellen Reprasentanten mit Post-Clips inklusive
einer FIA-Prifnummer ausgestattet. Nur die in der FIA-Liste Nr. 41 aufgefiihrten Helme sind vom
Hersteller und den Testinstituten im wechselseitigen Gebrauch zugelassen und geprift.

Demnach muissen mit Kopfriickhaltesystem (FHR) verwendete Helme entweder:

- mit FIA-Label gemaR FIA-Standard 8858-2002 oder 8858-2010 gekennzeichnet sein (dies sind in
der FIA Technischen Liste Nr. 41 aufgeflihrte Helmmodelle, s. Abb. 1+2) oder

- dem FlA-Standard 8860-2004 entsprechen (Label siehe Art. 1.1.1-b) oder

- dem FIA-Standard 8860-2010 entsprechen (Label siehe Art. 1.1.1-c) oder

- dem Snell-Standard SAH2010 entsprechen (Label siehe Art. 1.1.1-a) oder

- dem FIA-Standard 8859-2015 entsprechen (Label siehe Art. 1.1.1-d) oder

- dem FIA-Standard 8860-2018 entsprechen (Label siehe Art. 1.1.1-e).

Abb. 1

sLsrerra, | Helmet te chorages
d ﬁtted anufacturer
iance with

standard 8858-2002

FIA-Label gemal FIA-Standard 8858-2002 (Farbe silber mit Hologramm)
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Abb.2

Helmet compatible with Frontal Head
Restraint systems according to:

COMPALIBLE
HR'S Y STEMS

Restraint
858-2010

Helmet Compatible with Frontal
Systems according to FIA&tan

nufacturer

Size . XS
Date of Manufacture: JAN 2013

FIA-Label gemaf FIA-Standard 8858-2010

Die nachtragliche Label-Kennzeichnung von, vom Hersteller bzw. dessen authorisierten Handler,
umgerusteten Helmen erfolgt grundsatzlich durch den Helm-Hersteller bzw. dessen authorisierten
Handler, nach Uberprifung der ordnungsgemafien Nachristung.

Die verwendeten HANS® Clips muissen zwingend mit der FIA Prifnummer versehen sein!

Die Angaben zu Hersteller, Modell und GréRe sind variabel. Es handelt sich um einen Aufkleber der
aufden, hinten auf den Helm aufgeklebt ist.

ACHTUNG: Zusatzlich muss der Helm einen Aufkleber einer der unter Art. 1.1.1 aufgefiihrten
Prifnormen aufweisen.

3.1.2 Kopfrickhaltsysteme

Kopfriickhaltsysteme (z.B. HANS®) missen entweder durch FIA-Label des Standards 8858-2002 oder
8858-2010 (FIA-Listen Nr. 29 oder 36) oder mit einem Hersteller-Label von Hubbart and Downing Inc.
(HDI) mit Barcode und Serien-Nr. gekennzeichnet sein. Im Zweifelsfall hat der Fahrer hierfur einen
entsprechenden Nachweis zu erbringen. Die Technischen FIA-Listen kdnnen von der Website:
http://www.fia.com/sport/homologation abgerufen werden.

Kopfriickhaltesysteme — FIA-Vorschriften
Zukinftig zu beachtende FIA-Bestimmungen zur vorgeschriebenen Verwendung von
Kopfrickhaltevorrichtungen: siehe Kapitel 1ll, Art. 3.3 des Anhang L (ISG):

http://www.fia.com/en-GB/sport/reqgulations/Pages/InternationalSportingCodeA.aspx

DMSB-Hinweis: Internationale Veranstaltungen sind solche Veranstaltungen, welche im internationalen
Kalender der FIA (siehe Internet www.fia.com) eingetragen sind.
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DMSB-Wagenpass-Bestimmungen

Stand: 22.11.2022 — Anderungen sind kursiv abgedruckt

Die nachfolgenden Bestimmungen gelten ausschlieBlich fiur DMSB-Wagenpéasse. Die fruher
ausgestellten ONS-Wagenpasse (DIN A5) sind dem DMSB-Wagenpass gleichgestellt und bleiben
weiterhin gultig.

1. DMSB-Wagenpass

Der DMSB-Wagenpass, nicht zu verwechseln mit dem DMSB- Kraftfahrzeugpass (KFP), ist die
sportrechtliche Zulassung von Automobilen zum Automobilsport.

Der Wagenpass beschreibt das Fahrzeug in einigen wesentlichen Teilen und gibt den bei der DMSB
registrierten Fahrzeugbesitzer an. Der DMSB-Wagenpass ersetzt nicht den HTP flr historische
Fahrzeuge gemall Anhang K. Der KFP ersetzt nicht den DMSB- Wagenpass.

2. Privatrechtliche Bedeutung

2.1

Die Eintragung und Registrierung des Fahrzeugbesitzers beruht auf dessen Angaben. Der DMSB
Ubernimmt daher keine Gewahr fiir deren Richtigkeit.

‘ 2
"

OVS8-Wiagen s34 Fahrzaugbes chrelhung DMSE-apengzss
500009

WAGENPASS

2.2

Der Wagenpass hat nicht die Funktion des Fahrzeugbriefs, er dient nicht der Sicherung des Eigentums
oder anderer Rechte am Fahrzeug. Privatrechtliche Eigentums- oder Besitzstreitigkeiten werden vom
DMSB nicht entschieden, die Beteiligten haben sich diesbeziglich selbst - gegebenenfalls gerichtlich -
auseinanderzusetzen.

23

Der Wagenpass bleibt auch nach Ausstellung Eigentum des DMSB. Er kann deshalb zu jeder Zeit, auch
ohne Angabe von Griinden, eingezogen und/oder flr ungultig erklart werden.

3. Zulassungspflicht

3.1

Alle im Automobilsport von DMSB-Lizenznehmern eingesetzten Fahrzeuge sind zulassungspflichtig.
Die Fahrzeuge mussen entweder zum 6ffentlichen StralRenverkehr zugelassen sein oder grundsatzlich
die sportrechtliche Zulassung (DMSB-Wagenpass) besitzen. Sollte nicht der Fahrzeugeigentimer der
Wettbewerbsfahrer sein, so benétigt der Fahrer eine Bevollmachtigung des Fahrzeugeigentiimers das
Fahrzeug einsetzen zu durfen.
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Fir auslandische Teilnehmer wird der Wagenpass seines betreffenden ASN akzeptiert, falls der
zustandige ASN keine Wagenpasse erstellt, ist fir den betroffenen Teilnehmer ein Wagenpass nicht
erforderlich.

3.2

Im DMSB-Bereich dirfen nicht zum o6ffentlichen StraRenverkehr zugelassene Fahrzeuge erst nach
erfolgter Grundabnahme und Ausfertigung des Wagenpasses durch den DMSB-Sachverstandigen im
Automobilsport eingesetzt werden. Teilnehmer mit einer auslandischen Lizenz missen grundsatzlich
fur den Einsatz ihres Fahrzeugs entweder den vom jeweils zustandigen ASN ausgestellten Wagenpass
oder den DMSB-Wagenpass besitzen und vorweisen kénnen.

3.3

Alle Fahrzeuge, die in Markenpokal-Wettbewerben zum Einsatz kommen, sind - unabhangig von der
offentlich-rechtlichen Zulassung - sportrechtlich in jedem Fall zulassungspflichtig.

3.4

Fir Fahrzeuge, die offentlich-rechtlich zugelassen sind, kann zusatzlich eine sportrechtliche Zulassung
vorgenommen werden.

4. Geltungsbereich

41

Die sportrechtliche Zulassung ist auf Automobilsportveranstaltungen, die auf flir den o&ffentlichen
StralRenverkehr gesperrten Stralen, Wegen und Platzen durchgefuhrt werden, beschrankt. Wird die

Veranstaltung auch nur teilweise im offentlichen StralRenverkehr durchgefuhrt, dirfen die Fahrzeuge,
die lediglich die sportrechtliche Zulassung besitzen, nicht eingesetzt werden.

4.2

Die bei automobilsportlichen Veranstaltungen eingesetzten Technischen Kommissare sind verpflichtet,
Fahrzeuge deren sportrechtliche Zulassung (Wagenpass) oder 6ffentlich-rechtliche Zulassung nicht
ordnungsgemaf’ nachgewiesen wird, nicht abzunehmen.

5. Gegenstand und Umfang der Abnahme
5.1

Der DMSB-Sachverstandige soll bei der Abnahme die Verkehrs- und Betriebssicherheit des Fahrzeugs
fur den wettbewerbsmaRigen Einsatz prifen. Er hat dabei insbesondere das Vorhandensein der
notwendigen Sicherheitsausristung zu kontrollieren. Die Abnahme ist auf eine allgemeine Sicht- und
Funktionsprifung beschrankt.

5.2

Der DMSB-Sachverstandige hat bei der Erstellung des Wagenpasses grundsatzlich von den Angaben
des Fahrzeugbesitzers zur Fahrzeuggruppe auszugehen. Die Abnahme und Wagenpassausstellung
umfasst nicht die Priifung hinsichtlich der Ubereinstimmung mit den technischen Vorschriften der FIA,
des DMSB und/oder der StVZO.
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5.3

Eine Abnahme eigener Fahrzeuge ist dem DMSB-Sachversténdigen nicht gestattet.

6. Grundabnahme

Zur endgultigen Ausstellung des Wagenpasses ist eine Grundabnahme des betreffenden Fahrzeuges
durch einen anerkannten DMSB-Sachverstandigen erforderlich. Die vom DMSB flur diese Abnahme
anerkannten Sachverstandigen werden in einer nach ihrem Sitz geordneten Liste auf der DMSB-
Internetseite  www.dmsb.de im ,Downloadcenter® unter dem Suchbegriff ,Wagenpasse“ oder
Wagenpassmodul des unter wwvw.DMSBnet.de bekannt gegeben. Andere als diese Sachverstandige
sind zur Fahrzeugabnahme beziiglich des Wagenpasses nicht berechtigt.

Vor der Grundabnahme durch den DMSB-Sachverstandigen ist kein Start des betreffenden Fahrzeuges
zulassig.

Fir den Dragstersport, Elektro-, Hybrid-, Wasserstoff- und flir gasbetriebene Fahrzeuge sind nur
bestimmte DMSB-Sachverstiandige berechtigt, die Grund- und Wiederholungsabnahmen
durchzuflhren.

7. Abnahmeverfahren

71

Bei dem mit dem Sachverstdndigen vereinbarten Abnahmetermin ist das Fahrzeug in
wettbewerbsfahigem Zustand vorzuflhren. Dem Sachverstdandigen sind alle notwendigen
Untersuchungen zu ermdéglichen. Die erforderlichen Unterlagen, insbesondere der durch den DMSB
vorgefertigte Wagenpass (ggfls. Homologationsblatt, ggfls. Zertifikat fiir die Uberrollvorrichtung etc.)
sind dem Sachverstandigen vorzulegen.

7.2

Werden bei der Uberpriifung (Grundabnahme, Wiederholungsabnahme usw.) durch den DMSB-
Sachverstandigen Mangel am Fahrzeug festgestellt, kann eine nochmalige Fahrzeugvorfiihrung
verlangt werden.

Erst wenn das Fahrzeug grundsatzlich fur in Ordnung befunden ist, darf der DMSB-Sachverstandige
den Wagenpass ausstellen oder die Wiederholungsabnahme bestatigen. Dies gilt insbesondere fur

samtliche Angaben und die Photos im Wagenpass. Kleinere Mangel kénnen im Abnahmebericht
vermerkt werden und sind umgehend vom Antragsteller zu beseitigen.

7.3

Abnahmebericht: Von dem DMSB-Sachverstandigen wird ein Abnahmebericht Gber die durchgeflhrte
Abnahme im Wagenpassmodul unter www.dmsbnet.de erstellt.

7.4

Zur Vorausfertigung des DMSB-Wagenpasses durch die DMSB-Geschaftsstelle ist der Antrag im
Wagenpassmodul unter www.dmsbnet.de auszufillen.

7.5 Angaben und Daten im DMSB-Wagenpass
Im Wagenpass mussen alle charakteristischen Daten, die fir eine Einstufung des Fahrzeuges nach

Anhang J, zum Internationalen Sportgesetz (ISG) der FIA oder DMSB-Bestimmungen mafgebend sind,
eingetragen werden, und zwar u.a.:
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a) Typenbezeichnung

b) Baujahr

¢) ggf. Homologationsnummer

d) Fahrzeughersteller oder Fabrikat
e) Fahrgestell-Nr./VIN

f) ggf. Fahrzeug-Brief-Nummer

g) Motorhersteller oder Fabrikat

h) Antriebsart

i) Artder Aufladung

j)  Hubraum (7 = 3,1416)

k) Einstufungshubraum

I)  Angaben zur Uberrollvorrichtung
m) ggf. Sicherheitstank

Werden durch Ein- oder Umbauten diese Daten verandert, sind diese grundsatzlich durch eine erneute
Abnahme des Fahrzeuges von einem DMSB-Sachverstandigen zu berichtigen oder zu erganzen.

Hierzu wird vom DMSB-Sachverstédndigen ein Abnahmebericht im Wagenpassmodul fur das
betreffende Fahrzeug erstellt.

7.6

Der Wagenpass ist erst nach DMSB-Registrierung und durchgefuhrter und eingetragener
Grundabnahme durch den DMSB-Sachverstandigen gultig.

7.7

Gegenulber den Angaben im DMSB-Wagenpass haben die technischen Bestimmungen der jeweiligen
Gruppe, in der gestartet wird, Vorrang.

8. Wiederholungsabnahme, besondere Abnahme

8.1
Nach der Grundabnahme missen in einem Abstand von jeweils max. 24 Monaten (malfgeblich ist das

Monatsende) Wiederholungsabnahmen durchgefiihrt werden. Falls die Frist Uberschritten ist, ist das
Fahrzeug nicht startberechtigt.

8.2

Eine erneute Abnahme ist grundsatzlich nach technischen Anderungen, die die im Wagenpass
beschriebenen Teile betreffen, durchzufiihren.

8.3
Nach Unféllen, die das Fahrzeug Uber reine Blechschaden hinaus beschadigt haben, ist das Fahrzeug

vor dem nachsten Einsatz ebenfalls einer erneuten Uberpriifung bzw. Wiederholungsabnahme durch
einen DMSB-Sachverstandigen zu unterziehen.

8.4

Der DMSB behalt sich vor, Fahrzeuge durch besondere Anordnung, z.B. nach Unfall, erneut tGberprifen
zu lassen.
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9. Sachverstandige

Die = DMSB-Sachverstandigen missen die notwendige Sachkunde hinsichtlich  der
Automobilsporttechnik besitzen. Der DMSB teilt jedem, der von ihm anerkannten Sachverstandigen,
einen besonderen Stempel mit der personlichen Kenn-Nummer zu.

10. Registrierung und Ausstellung

Die Beantragung des DMSB-Wagenpasses erfolgt ausschlie3lich online Gber das Modul Wagenpass
unter www.dmsbnet.de .

Der DMSB flihrt die Registrierung und die Vorausfertigung des Wagenpasses durch. Hiernach muss
der Antragsteller die Grundabnahme seines Fahrzeuges bei einem DMSB-Sachverstandigen
durchfiihren lassen, der nach erfolgreicher Abnahme den DMSB-Wagenpass rechtskraftig ausstellt

Der Wagenpass ist erst nach der Registrierung/Vorausfertigung durch die DMSB-Geschaftsstelle und
nach der Ausstellung durch den DMSB-Sachverstandigen (nach der Grundabnahme) rechtswirksam
ausgestellt.

Der DMSB stellt neue Wagenpasse grundsatzlich nur fiir von ihm oder der FIA aktuell genehmigten
Gruppen und Serien aus. Darlber hinaus missen Fahrzeuggruppen und Serien, die nicht nach
aktuellen FIA- oder DMSB-Bestimmungen ausgeschrieben werden, den relevanten, aktuell glltigen
Sicherheitsbestimmungen der FIA bzw. des DMSB entsprechen.

11. Umschreibung des Wagenpasses

Der Wagenpass muss auf den neuen Besitzer umgeschrieben werden, wenn ein Besitzerwechsel
stattgefunden hat. Dazu mussen der bisherige und der neue Besitzer dies dem DMSB entsprechend
anzeigen (Uber das Wagenpassmodul im DMSBnet).

12. Verlust des Wagenpasses

Bei Verlust des Wagenpasses kann auf besonderen Antrag eine Zweitausfertigung ausgestellt werden.
Dies gilt auch fur die anfallenden Kosten.

13. Eintragungen und Anderungen im Wagenpass

13.1

Der Fahrzeugbesitzer ist nicht verpflichtet, jede Teilnahme an Wettbewerben im Wagenpass bestatigen
zu lassen.

13.2

Fahrzeugbesitzer, Fahrer und Bewerber sind verpflichtet, den Wagenpass auf Anforderung dem
Technischen Kommissar der jeweiligen Veranstaltung vorzulegen. Der Technische Kommissar tragt
Beanstandungen, welche die Abnahme des DMSB-Sachverstandigen betreffen, im Wagenpass ein. Er
gibt dabei an, ob eine erneute Abnahme erforderlich ist. Diese Eintragung wird auch nach einem Unfall,
durch den das Fahrzeug Uber blof3e Blechschdden hinaus beschadigt wurde, vorgenommen (s.a. Art.
8.3).

13.3

Eine eingebaute Uberrollvorrichtung muss, unabhangig davon ob sie durch das Reglement verlangt
wird, im Wagenpass eingetragen sein.
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13.4

Eintragungen und Anderungen sind auch durch die DMSB-Geschéftsstelle, Abt. Technik méglich.

13.5

Das Fahrzeug ist grundsatzlich nur in der/den Gruppe/n startberechtigt, welche im Wagenpass durch
den DMSB genehmigt bzw. eingetragen ist/sind.

13.6

Proteste gegen Angaben im DMSB-Wagenpass sind nicht zulassig.

13.7

Fir die Richtigkeit der Angaben im DMSB-Wagenpass zeichnet der eingetragene Fahrzeugbesitzer
verantwortlich.

13.8

Nur vom DMSB genehmigte Eintragungen im Wagenpass sind guiltig.

14. Giiltigkeit im Ausland
14.1

In der Regel wird der Wagenpass im Ausland als sportrechtliche Zulassung anerkannt, es ist jedoch
Sache des Nennenden sich bei einem Start im Ausland mit dem Veranstalter oder dem zustandigen
ASN hinsichtlich der Giiltigkeit des DMSB-Wagenpasses in dem betreffenden Land in Verbindung zu
setzen. Der DMSB Ubernimmt keine Gewahr dafir, dass der Wagenpass in jedem Land als
sportrechtliche Zulassung anerkannt wird.

14.2

Um Schwierigkeiten bei der Grenzabfertigung aus dem Wege zu gehen, sollte darauf geachtet werden,
dass der Motorblock mit einer Motornummer versehen ist. Sollte diese nicht vorhanden sein, kann der
DMSB-Sachverstandige eine Motornummer erteilen und sie in den Motorblock einschlagen. Eine
Fahrgestell-Nummer muss vorhanden sein.

Fir einige Nicht-EU-Lander sind noch Carnets-A.T.A. von der Industrie- und Handelskammer, vor allem
fur die Hanger erforderlich (Auskunft erteilen die Automobilclubs des ADAC und AvD).

15. Gebiihren

15.1

Der DMSB erhebt fur folgende Leistungen Gebuhren, deren wird:
- Vorausfertigung von Neuausstellung und Registrierung

- Besitzerumschreibung
- Zweitausfertigung gemaf Gebuhrenordnung

15.2

Dem DMSB-Sachverstandigen sind fir folgende Leistungen Gebuhren direkt zu zahlen:

6
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- Grundabnahme

- Wiederholungsabnahme

- ggf. Nachkontrolle zu Grund- und/ oder Wiederholungsabnahme

- Abnahme nach baulichen Veranderungen gemaR Geblhrenordnung
- Abnahme der Uberrollvorrichtung

- oder Abnahmen auf besondere Anordnung

16. Haftungsausschluss

Auf Grund der Erteilung des DMSB-Wagenpasses, Ablehnung, Ricknahme, Erléschen, Entziehung des
DMSB-Wagenpasses, etwaiger Auflagen oder sonstiger MalRnahmen und Entscheidungen stehen dem
Antragsteller keine Schadenersatzanspriche irgendwelcher Art gegeniber dem DMSB, seinen
Mitgliedsorganisationen, der Deutschen Motor Sport Wirtschaftsdienst GmbH, den Organen,
Generalsekretaren, Geschéaftsfuhrern und Verrichtungs- und Erfullungsgehilfen der zuvor aufgefiihrten
Organisationen zu, auler fir Schaden aus der Verletzung des Lebens, des Korpers oder der
Gesundheit, die auf einer vorsatzlichen oder fahrlassigen Pflichtverletzung — auch eines gesetzlichen
Vertreters oder eines Erfullungsgehilfen des enthafteten Personenkreises — beruhen, und auler fir
sonstige Schaden, die auf einer vorsatzlichen oder grob fahrlassigen Pflichtverletzung — auch eines
gesetzlichen Vertreters oder eines Erflllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises — beruhen.

Fir die Richtigkeit der Angaben im DMSB-Wagenpass zeichnet der eingetragene Fahrzeugbesitzer
verantwortlich.

17. Anderungen der DMSB-Wagenpass-Bestimmungen

Anderungen dieser Bestimmungen werden im DMSB-Automobilsport-Handbuch und/oder im Internet
(www.dmsb.de) bekannt gemacht.
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